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SECCION

ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES

=

' Tubo para columna uPVC. Marca AQUA PAK

u

=

|

Tubo para columna uPVC. Marca ALTAMIRA

E ' Vélvulas check para columna. Marcas: ALTAMIRA y FLOMATIC
u Cable plano para bomba sumergible. Marca ALTAMIRA

Kit de empate para cable sumergible. Marca ALTAMIRA

& Medidores de flujo marca Mc.Crometer
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&-\QUA PAK® I'\LTAMIRA
¥R ESPA

Innovative Solutions

BOMBAS SUMERGIBLES

= Bombeo de pozos profundos,
cisternas, tinacos, norias, rios, etc.

» Sistemas hidroneumaticos

= Sistemas de riego

= Abastecimiento de agua

» Osmosis inversa

Szl ;, _—

» Fuentes

P e

= Trabajo continuo = Alto rendimiento

—_——
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AQUA PAK

Serie ” (MODELOS DE MAYOR CARGA)
““MAX*

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

\

* Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK serie MAX, motor

sumergible y caja de control AQUA PAK
* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Para trabajo continuo

BOMBA:
+ Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo)
para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
+ Cuerpo, succién, descarga, valvula check, guardacable,
colador, cople y eje en acero inoxidable
* Impulsores en Noryl, difusores en Lexan

MOTOR:
+ Acoplamiento NEMA
+ Carcasa, eje y cubierta de soportes superior € inferior
construidos en acero inoxidable
+ Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

CAJA DE CONTROL:
+ Alta calidad, robustas, facil montaje y conexion simple
* Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica
* Incluyen interruptor de encendido y apagado

BOMBA

CODIGO INCLUIDA

DE LA BOMBA
DESCARGA

wo
=
Az
<=

Ao MY

Bomba
sumergible de 4
AQUA PAK®
= MAR® \
ANOS DE
¢, GARANTIA
Motor EN LA BOMBA,
AQUA PAK® MOTORY
CAJA DE CONTROL
Caja de control
AQUA PAK® .E

PESO
(kg) DE:
BOMBA +
MOTOR +
CAJADE
CONTROL

MAXIMA
EFICIENCIA

GASTO
(Ips / gpm)

RANGO DE
CARGA

(m)

(min. - max.)

MAX05-H/11153H M0.7X05-7 1 1X115 12-60 46 07 /11 11.2
MAX05-H/12303H | M0.7X05-7 o ligs| ¢ 2060 | 46 ' 11.2
MAX10-H/12303H | M1X10-10 1 11X230 ' 28-90 69 0.83/132 13.6
MAX15-H/12303H | M1X15-12 15 38-113 90 ' ' 16
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25
500 150 L ) ) ] | | ‘
: 3450 RPM ||
60 Hz
400 - MAX15-H (1.5 HP) (M1X15-12) ]
EETEEET LE T T T . 10 | |
LTS ' Som
100 . MAX10-H (1HP) (M1X10-10 i
300 . P LT . i\
%) o : — N
L [n's ' e Ty
o E B : \\
u MAX05-H (1/2 HP) (M0.7X05-7) ~—_
200 — LR P ...-Ea\ \\ \
50 ; ~—
\\ N
100 - . N
0 0 .
0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125 15 175
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK"

Serie 4»
““MAX

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4”
(MODELOS DE MAYOR FLUJO)

* Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK serie MAX, motor

sumergible y caja de control AQUA PAK
* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Para trabajo continuo

BOMBA:
+ Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo)
para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
+ Cuerpo, succién, descarga, valvula check, guardacable,
colador, cople y eje en acero inoxidable
* Impulsores en Noryl, difusores en Lexan

MOTOR:
+ Acoplamiento NEMA
+ Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior
construidos en acero inoxidable
+ Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

CAJA DE CONTROL:
+ Alta calidad, robustas, facil montaje y conexién simple
+ Brindan dptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica
* Incluyen interruptor de encendido y apagado

Bomba
sumergible de 4”

AQUA PAK"

Serie M nx Iy

Motor
AQUA PAK®

Caja de control
AQUA PAK’

\

R MM

&

ANOS DE
GARANTIA
EN LA BOMBA,
MOTORY
CAJADE CONTROL

o
E 3| & |woO|RANGODE MAXIMA .
) BOMBA S.5| 2 |SZ| CARGA |  EFICIENCIA BONBA +
CcOoDIGO INCLUIDA SE2| S [aZ| (M) MOTOR +
54 B |<=| . CARGA | GASTO CAJADE
Q o B (min. - max.) (m) (Ips / gpm) CONTROL
MAX05-F/11153H M1X05-5 1 X115
112 11-44 32 0.83712.7 10.9
MAX05-F/12303H | M1X05-5 ¢ 1| @
MAX10-F/12303H M1.5X10-8 1 11X230 ' 21-70 49 13/21 135
MAX15-F/12303H M1.5X15-11 | 1.5 33-97 69 ' 16.1
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25
500— 150 . ! L 1 A | |
3450 RPM |
60 Hz -
400 —
| MAX15-F (1.5HP) (M1.5X15-11) 10’“|:| —
100 LT Y. N et manag — 5|pm —
300 o, —
%) O —
@ & | MAX10-F (1HP) (M1.5X10-8)
a g LEEEEE T NI T T, \\‘
200 \\
50 -}-MAXO5-F (1/2 HP) (M1X05-5) — -
EELE LT T - e — \\
100 — ~——
\ \
T~
04 o
0 20 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 1.25 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK'

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

(MODELOS CON MOTOR DE 2 HILOS)

Serie 4--
““MAK

* Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK
serie MAX y motor sumergible de 2 hilos

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Para trabajo continuo

\

Az MY

BOMBA: Bomba i ,
+ Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo) sumerglhle ted
para bombear agua con arena hasta 50 g/m® AQUA PAK"
+ Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, ﬁ"ﬁmnx“
colador, cople y eje en acero inoxidable ANO DE
« Impulsores en Noryl, difusores en Lexan GARANTIA
MOTOR: EN LABOMBA
* Cable conector de 2 hilos (no requiere caja de control) Motor
+ Acoplamiento NEMA 4 !AQUA PAK® a
« Carcasas, eje y cubiertas de soporte superior e inferior construidos
en acero inoxidable ANOS DE
* Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM (para GARANTIA
aplicaciones de agua potable) EN MOTOR

e 2|l < |wo A PESO
Z 9 O s= RANGO DE MAXIMA
cODIGO BOMBA =<5 °<‘ LS| CARGA EFICIENCIA (kg) DE:
INCLUIDA St<l g [aZ| () SHSTO BOMBA +
g & & <=1 (min. - max) (Ips  gom) MOTOR
*[ MAX05-H/11152H M0.7X05-7 2 | 1x15 12-60 46 0.7/11 10.1
**[ MAX05-F/11152H M1X05-5 4 125" 4 11-44 32 0.83/12.7 9.8
**| MAX10-F/12302H M1.5X10-8 1 11X230 21-70 49 13121 11.9
* Modelo de mayor carga
** Modelos de mayor flujo
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
500 0 5 10 15 20 25
150 - L - . T
3450 RPM | |
60 Hz -
400 e
o1
100 5lpm,
300
% S [ MAX10-F12302H (1HP) (M1.5X10-8)
W R
= R R AX‘ 5. ! —
207 ' ~11152H 113 1 -
30 . \M0'7X05.7) T~
1 MAX05-F/11152H (1/2 HP) (M1X05-5) | | —
00_ —
~
~
04 o
0 20 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 0.5 0.75 1 125 15 175
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK" BomBAS SUMERGIBLES DE 4”
ETTTG
SERIE M0.3X (para 0.3 Ips) ;

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m*
* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ANO DE
+ Alto rendimiento « = GARANTIA
Gasto nominal: 0.3 Ips / 18 lpm / 4.7 gpm Rango de flujo: 0.08 a 0.46 Ips/5a 28 Ipm /1.3 a 7.4 gpm
ACOPLAMIENTO | oo\ o | ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL NEMA DE LA oad RECOMENDADO| CARGA(m) [ CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pu1939as) | " (oigadas) | (min.-max) | (m) | (lps/gpm)
M0.3X05-12 112 37-108 75 3.6
M0.3X15-26 1.5 88 - 240 169 5.8
M0.3X20-33 2 110 - 304 220 7.3
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 ! 2 3 4 3 6 U
1100 T T T 1 1T T ]
LT M0.3X20-33 (2HP) 3450 RPM |
1000+ BRRLELT 60 Hz -
300 X — T T T |
900- | — 10m .
. y 1lpm
250 =T N - M0.3X15-26 (1.5HP) ~~
800- EE SN~
7001 o, . —
o 200 M0.3X10-20 (1HP) ~
8 I S N i ek L P ‘
500 150 ; — — N
, T — ~ .y \\
400+ ... M0.3X05-12 (1/2HP) — —
100 05 — TN
300 ! ~ oy
: ~
200 : —~
50 : —
100 : .
;‘ RANGp DI; OI?ERACIQN N
O 0 = I 1 I I I I z
0 5 10 15 20 25
' ' LITROS POR MINUTO '
0 0.1 0.2 0.3 0.4
LITROS POR SEGUNDO

G o
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AQUA PAK" BomBAS SUMERGIBLES DE 4”
AR
S ERI E MO .5X (para 0.5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAK

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo()].

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m*
* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
« Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ANODE
+ Alto rendimiento = =  GARANTIA
Gasto nominal: 0.5 Ips /30 Ipm /7.9 gpm Rango de Flujo: 0.25a 0.8 Ips /15a 50 Ipm /4 a 13.2 gpm
HP ACOPLAMIENTO | o\ ocy | ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
cODIGO NOMINAL NEMA DE LA \oad RECOMENDADO | CARGA(m) [ CARGA GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)
M0.5X05-10 12 24 - 80 62 3.3
M0.5X10-17 1 42 -136 102 45
M0.5X15-22 1.5 4" 1.25" 4" 53 - 177 133 05/79 5.4
M0.5X20-27 2 74 - 223 169 6.6
M0.5X30-34 3 95 - 288 223 8.3
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 25 5 7.5 10 125
1300 1 400 ' ; ' ' ' -
; 3450 RPM ||
1200 - 1 60 Hz ||
350 : : : —
1100 1 vt~ M0.5X30-34 (3HP) 3 10n4 |:
1000 {  3q0 Stk CT T S 2lpm |
~——
900 ~ i
600 |, 250 freses MOSKD-27 (2HP)
o & 1L _T=% —
700 = - f— M0.5X15-22 (1.5HP) —
a & 200 e LT Ty 1 ~
600 - .. -~
. - ‘ N
500 150 ressens MOSKIRIT0HP) - —
=T ; — N
400 ; B ] SN N
300 100 {oiaioo7 MO.5X05-10 (1/2HP) — — T NN
el L I T = s
—~— L =
2001 ~—~——
100 - } .
\ RANGO DE OPERACION
04 0 _ I I I I ! I I ~

0 30 40 50
LITROS POR MINUTO

0 0.25 0.5 0.75
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAMK" BomBAS SUMERGIBLES DE 4”

= MAK*
SERIE M0.7X (para 0.7 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAR

* Trabajo continuo

* Disefo especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m®
* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ANO DE
+ Alto rendimiento = = GARANTIA
Gasto nominal: 0.7 Ips / 42 Ipm / 11 gpm Rango de flujo: 0.33a1.161ps/20a70lpm/5.2a18.4 gpm
: HP ACOPLAMIENTO DESCARGA ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | NomINAL | NEMADE LA \adae) | RECOMENDADO| CARGA(m) ["CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (PU19242) | "~ (pyigadas) | (min. - max.) m) | (Ips/gpm)
MO.7X05-7 112 13-60 46 2.8
M0.7X10-12 1 23-107 80 3.6
MO.7X15-17 1.5 33-160 122 44
M0.7X20-20 2 4" 1.25" 4" 40 - 182 140 0.7/11 49
M0.7X30-27 3 52 - 257 200 6
MO.7X40-34 4 70 - 320 249 7.5
MO.7X50-42 5 95-390 303 8.8
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
500 ' — § § § § B —
1600 1 u
- 3450 RPM [
15004 450 . 60 Hz  []
1400 M0.7X50-42 (SHP) —
1300{ 400 B S M L T 10 m -
S —— 2.5 Ipm |
12009 554 M0.7X40-34 (4HP) .
1100 - s MO.7X40-3 ‘_’
10004 300 : — T
18 M0.7X30-27 (3HP) ~
- | g : S— N N
1997 200 cairss M0.7X20-20 (2HP) ~ N\
500 e MOTXISAT (1.5AP)" = N
MREE === O
4004 L, MOTX10:12 (1HP) — N
300 100 — o —— — N
* M0.7X05-7 (1/2HP) —— — N
2007 R R T -
50
100 - : P
ol o ; RANGO DE OPERACION |
0 10 20 30 40 50 60 70
. . LITROS PQR MINUTO .
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
LITROS POR SEGUNDO

+ Modelo con precio especial al pedirlo en paquete con motor de 2 hilos 0 en 3 hilos con caja de control marca AQUA PAK. Ver pagina 6 y 8 para la informacion correspondiente.

G o
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AQUA PAK" BomsAS SUMERGIBLES DE 4”

AN
SERIE M1X (para 1 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAR

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, ' g
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

« Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® S ANODE

« Alto rendimiento © = GARANTIA

Gasto nominal: 1 Ips /60 Ipm / 15 gpm Rango de flujo: 0.33 a1.33 Ips /20 a 80 Ipm /5.2 a21 gpm

, ACOPLAMIENTO | - ;o\ | ADEME MINIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | NOMINAL |  NEMADE LA VARGR |RECOMENDADO| CARGA(m) ["CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)
M1X05-5 1/2 11-44 32 2.5
M1X07-7 3/4 19-63 51 2.8
M1X10-10 1 28-90 69 3.2
M1X15-12 15 4" 1.25" 4" 39-113 91 0.83/13.2 3.5
M1X20-17 2 52 - 160 130 4.3
M1X30-21 3 71-200 165 5
M1X40-28 4 95 - 265 216 6
M1X50-35 5 117 - 323 269 76
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 0 15 20
350 I \ ; | !
1100 4 M1X50-35 (5 HP) . : — |
.................... — 3450 RPM | |
i - 60 Hz
10004 300 . \\\ T T
900 M1X40-28 (4 HP) 10 m[ ]:
---------- EEEEEEEmn N 5|pm |
goo 250 : T—~——_ NG
‘\ \
: . ‘\\
7004 M1X30-21 (3 HP)!
8200 ----------- mmmm S ..... Ig — SN ~_ NC
{6004 ; N
| - M1X20-17 (2 HP) - ~—~—1_ NN\
5004 150 1 N N\
. — S N
i —— NN\
400 cewes e s MIXIS12 (15 HP), TN N
300 1004 earois A MIX10:00 (1HP) ~ ~~N
| 1 ) — e N
MAX07-7 (3/4HP)
200 ~ |FEE=e=Ee==a LT —— l—
50fses et *WIKOSS (V2 HP] —] )
100 ——
i RANGO DE OPERACION
ol o < — >
0 10 20 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 1 125

0.75
LITROS POR SEGUNDO

* Modelos con precio especial al pedirlo en paquete con motor de 2 hilos o 3 hilos con caja de control marca AQUA PAK. Veer paginas 6, 7 y 8 para la informacion correspondiente.

@
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

S MAK*
SERIE M1 .5X (para 1.5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAX

* Trabajo continuo
* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m* g

* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® _ G';:No D'FlA
« Alto rendimiento =,
Gasto nominal: 1.5 Ips / 90 Ipm / 23.7 gpm Rango de flujo: 0.58 a1.83 Ips / 35a 110 Ipm /9 a 29 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | nowiNaL |  NEMADELA [ DESCARGA | pecoyENDADO| CARGA(m) [CARGA | GASTO o)
BOMBA (pulgadas) | (PU193938) | (ouigadas) | (min.-max) | (m) | (lps/gpm) (ko)
M1.5X05-5 112 9-41 27 2.7
M1.5X07-6 3/4 16 - 52 38 2.8
M1.5X10-8 1 21-70 49 3.1
M1.5X15-11 1.5 4" 1.25" 4" 33-97 69 13121 3.6
M1.5X20-14 2 45-123 90 4.1
M1.5X30-19 3 61-164 120 4.9
M1.5X40-25 4 81-218 161 5.9
M1.5X50-30 5 102 - 260 192 7.1
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.SA)
0 5 10 15 20 25
300 ‘ . | ‘ —t : - . I I
mmnw. . M1.5X50-30 (5HP) 1 3450 RPM ||
900+ ALLITTER oL 1 60 Hz ||
-._‘L\ 1 1 ]
250 I i
800 wesoo, . M1.5X40-25 (4HP) : ~ 1O"‘I‘M:I .
B "'----.. : ‘ M
700+ T~
200 : —
. o n | \
BESAS
= - N NG
500 150 ; —— SN
. M1.5X20-14 (2HP) ‘ ~ NN\
400- -l-..1|...r...---=~ \\‘ \\
- *M1.5X15-11 (1.5HP)—— ——— S
100 LILIL N N RN o -‘---E..; — N
300 1T | ] ~ N\
e X108 1) — T~
200- o M15X07-6 (34HP) T —
80 T e o M SXO% 5 12HP) T —~——
100 —
. . < RANGO DE OPERACION =
i 0 20 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 125 15 175
LITROS POR SEGUNDO

* Modelos con precio especial al pedirlo en paquete con motor de 2 hilos 0 3 hilos con caja de control marca AQUA PAK. Ver paginas 7 y 8 para la informacién correspondiente.

o
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

AR
SERIE MZX (para 2 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAX

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

o

_ ANODE
£ >  GARANTIA

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®
¢ Alto rendimiento

Rango de flujo: 0.58 a 2.1 Ips / 35a 130 Ipm /9.2 a 34.3 gpm
ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

Gasto nominal: 2 Ips /120 Ipm / 31.7 gpm
HP ACOPLAMIENTO

DESCARGA

cODIGO NEMA DE LA RECOMENDADO | CARGA(m) | CARGA | GASTO
NOMINAL | B oMBA (pulgadas) | (PU192¢8s) | ™ (ouigadas) | (min.-max) | (m) | (ps/gpm)
M2X05-4 112 9-34 27 2.4
M2X07-5 3/4 14 -44 36 2.6
M2X10-7 1 18 - 60 49 3.1
M2X15-9 15 4" 1.5" 4" 27 -80 65 13121 35
M2X20-11 2 34-97 80 3.9
M2X30-15 3 57-130 110 47
M2X40-20 4 73-188 151 5.8
M2X50-26 5 90-222 187 7.1
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30
...... - = M2X50-26 (5HP) |
Bl bLTY 3450 RPM | |
700 | ! ~—— 60 Hz | |
200 | ~— . -
v I M2X40-20 (4HP) \\\ 10m |:| |
""" ree— N 01pm |
500 150 j I N
Q|2 M2X30-15 (3HP) ~ N
E E ------------ LR . : \ \\
400= | — NN\
I T — \ \L
— M2X20-11 (2HP) | 7 NN\
L[)R EET T ot L kel - ~
S T S M2X15:9 (1.5HP). — .
PR — = N
2004 = peeem=s=saaa '!Ie{l'l-o:z £1.|-I.4‘P.) - ‘ e —— \\ ~
- ! S
o S ) ——— T~
1004  [rmmmmmmmmEEEEESLLERR ‘ \‘ \\
‘ ————— \\
l RANGO DE OPERACION | el ]
0= 03 20 0 60 0 100 0
' ' LITROS POR MINUTO ' '
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

S MAK®
SERIE M2.5X (para 2.5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAR

* Trabajo continuo
* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m? a

* Cuerpo, succién, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® 3 GANOIE'IE’A
* Alto rendimiento —
Gasto nominal: 2.5 Ips / 150 Ipm / 39.6 gpm Rango de flujo: 1a 3 Ips /60 a 180 Ipm / 15.8 a 47.5 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MiNIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | omnaL |  NEMADELA | DESCARGA | pecoMENDADO| CARGA(m) |GARGA | —GASTO Froy
BOMBA (pulgadas) | (PU192928) | (biigadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm) (ka)
M2.5X10-6 1 9-44 31 34
M2.5X15-8 1.5 12-60 4 4
M2.5X20-10 2 17-78 54 46
M2.5X30-14 3 4" 2" 4" 29-110 80 21133 5.7
M2.5X40-18 4 40-139 | 100 6.9
M2.5X50-22 5 50-170 | 128 8.1
M2.5X75-34 75 69-263 | 192 11.6
M2.5X100-43 10 90-339 | 252 14.2
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 10 20 30 40
13004 4004— T T ' ' — T
T [ M2.5X100-43 (10HP) pypm—
1200 Bk LT ; 60Hz |[]
350 e I
1100 ~—— 10 ml | ]
: N h
1000 300 === awuyy - M2.5X75-34 (7.5HP) — S 10 lpm _
900-
goo{ 20 1 \“\\ ~
8 1 B~
& 700+ & ! N \
& (W20 e T M2.5X50-22 (5HP) N
600 L TP d— SN
e NN
o] 150w MRS ) — ~ N\
400 weeveaa . M25X30-14 (3HP — - AN
el ] T T ey N\
100 ] ! — N\
300 me et M2.5X20-10 (2HP) — — ~C N\
oen e W2EXIEE TSP ~—~
201 g bkl M2SXIO8 ((HP [ 27— — — ~—
100 ; :
ol o . RANGO 1DE OPERACION
0 50 100 150
' ' ' LITRO$ POR MINUTO ' ' '
0 05 1 15 2 25 3
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

=AY
SERIE M3X (para 3 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAX

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
. Cuegm, succion, descarga, valvula check, guardacable, '

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® E ANO DE,
* Alto rendimiento <= GARANTIA
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47.5 gpm Rango de flujo: 1.16 a 4.1 Ips / 70 a 250 Ipm / 18.5 a 66 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CcODIGO NEMA DE LA DESICARGA RECOMENDADO| CARGA(m) [ CARGA |  GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pul9adas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm)
M3X15-5 1.5 12-42 29 3.1
M3X20-6 2 17-49 35 34
M3X30-8 3 4" 2" 4" 23-69 50 3147 4
M3X40-11 4 30-91 66 4.9
M3X50-14 5 48 - 119 90 5.7
M3X75-21 7.5 68 -178 134 7.8
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2|0 4|0 6|0
700 : 3450 RPM |
200 ! 60 Hz |
tesmu.. .. M3X75:21 (7.5HP) —
600 Bl R
w l,\\ 10m —
1 e 00pm
I \\
5004 450 1 B
@ fewsesao.o—M3X50-14 (5HP) N
(D400—8 ---....'..(--.)‘\ Ty
L E I T ——
o ;
=100 furwme o M3XA0-11 (4HP) E— N\
300_ ----II-.......: — \
I T —
wmamn e n s o M3X30-8 (3HP) ——
— ‘ LR R Y -‘777777777\<777><7
200 M3X20-6 (2HP) — N S
-----------..._:_ o | T — \
50 EEE ELT T s S S ! — \‘\‘ N
100 M3X15-5 (1.5HP) —_— ~_ ;
: 5\\\ ~
! . T ——
S RANGO DE OPERACION N
0_ 0 — | ! | | | | z
0 50 100 150 200 250
' LITROS POR MINUTO '
0 1 2 4
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAJK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

“MAK*
SERIE M3.5X (para 351ps =

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m®
. Cue?o, succion, descarga, valvula check, guardacable, |

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ANO DE,
* Alto rendimiento - = GARANTA
Gasto nominal: 3.5 Ips / 210 Ipm / 55.5 gpm Rango de flujo: 1.33 a 5 Ips /80 a 300 Ipm / 21 a 79.2 gpm
HP ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | nomiNAL | NEMADELA | DESCARGA | pecoMENDADO| CARGA(M) [TCARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips  gpm)
M3.5X15-5 15 5-38 23 43
M3.5X20-7 2 8-51 34 5.3
M3.5X30-9 3 4" 2" 4" 11-67 44 3.5/55 6.2
M3.5X50-15 5 20-113 78 9
M3.5X75-22 7.5 35-170 13 12.3
M3.5X100-29 10 48 - 224 153 15.6
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60
900 | L1 |
250 Fees M3.5X100-29 (10HP) Meone |
800 LTS - 1 T T T
ALY 10m
700- 1 =~ 01pm —
200 M3.5X75-22 (7.5HP) -
600 RhEET S . 3 \\
5004 8 1 ~
S R N M3.5X50-15 (5HP) \
4004 BlCLT F A NG
Fe= ~ N
wl 1 f — i
i l ~ N
"ot el a .. L M3.5X30-9 (3HP) ~— \\ \C
200 weteend s M3.5X20-7 (2HP) - S N
il L1 N ]
L. M35X15-5 (1.5HP N
100- ; —— \\ _— N
—
) . > RANGO DE OPERACION ||| =
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO '
0 1 4 5

2 3
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

=2 MAK* 4
SERIE M4X paras1ps 3

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
. Cue?o, succion, descarga, valvula check, guardacable,

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304 °
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® i ANO DE,
« Alto rendimiento <= GARANTA
Gasto nominal: 4 Ips / 240 Ipm / 63.4 gpm Rango de flujo: 1.6 a 5.6 Ips /100 a 340 Ipm / 26.4 a 89.8 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NEMADELA | DESCARGA | pecOMENDADO| CARGA(m) [CARGA | GASTO
BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) ) (Ips / gpm)
M4X15-4 1.5 6-32 20 3.9
M4X20-5 2 9-41 27 44
M4X30-7 3 4" 2" 4" 15-58 39 3.8/60.2 5.3
M4X40-9 4 18-73 49 6.3
M4X50-11 5 24 -90 63 7.2
M4X75-17 7.5 34 -140 99 10.1
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 2|0 4|O 6|0 SP
e, : ‘ | ‘
500 150 T e~ MAXT75-17 (7.5HP) 3450 RPM |
i 60 Hz
I~ T — |
1 \
T~ ol 1
400 : SN 20pm |
1 \\
100 pwmees M4X50-11 (5HP ~
) ""'---...._. - ( ) \
300Q LLET N
o | Prmesressoio [ MAX40-9 (4HP) AN
= \r. - \\ N
200 SLEL] TR ... M4X30-7 (3HP) ~—— AN
50 : M— S —— \\\ \‘ \\
................. M4X20-5 (2HP) T— N\
Y R . .M4X15-4 (1.5HP — o i
100 'M"""('.*) e — \\\\\
. RANGO DE OPERACION R
0- < 1 ] 1 1 >
0 100 200 300
LITROS PO'R MINUTO '
0 1 3 5
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

=<YK"
SERIE M5X (para 5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

MAK

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo)).

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, |
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
¢ Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ANO DE'
* Alto rendimiento = = GARANTIA
Gasto nominal: 5 Ips / 300 lpm / 79.2 gpm Rango de flujo: 2.3 a 7.6 Ips / 140 a 460 Ipm / 37 a 121.5 gpm
HP ACOPLAMIENTO | o)y | ADEME MiNIMO [ RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
cODIGO NOMINAL NEMA DE LA load RECOMENDADO| CARGA(m) | CARGA GASTO
BOMBA (pulgadas) | (PU193928) | ™ (ouigadas) | (min.-max) | (m) | (Ips/gpm)
M5X30-5 3 10-37 23 44
M5X40-7 4 18 - 52 34 5.6
n n n 56 / 89
M5X50-9 5 4 2 4 23-67 43 6.9
M5X75-14 7.5 38 - 107 68 9.9
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 2|5 5|0 7|5 190
‘ 1 [ ]
400 AL . .. M5X75-14 (7.5HP) 3450 RPM
"t uly : T T
N 10m
100 ~ 20]
‘ ~ pm
300 1 N
n : \
wn 8 Tl T
wo | =sea.... M5X50-9 (5HP)
o g B RLD n gy : \\
Thaa, \
~
200 P M5X40T (4HP) | T N
-------------+ ! \\ \\
50 | ikl — \“\ \\
“-teeui...... M5X30-5 (3HP) T ——— e \\
Bk £y . N
100 —— T—_
7 : —— —
| To—— T~
| T~
| RANGO DE OPERACION
o) o < e e ‘
0 100 200 300 400
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 6 7
LITROS POR SEGUNDO
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MOTOBOMBA SUMERGIBLE

AQUA PAK® MULTIETAPAS

Serie

“saie
KANKizLes

+ Construccion con disefio robusto, confiable y eficiente para las aplicaciones de bombeo
de agua limpia en cisternas y tinacos. Ideal para formar sistemas hidroneumaticos domésticos
* Funciona perfectamente para bombear agua desde norias y pozos poco profundos en
los que las bombas centrifugas de superficie ya no alcanzan a sacar agua
+ Camisa en acero inoxidable 304
+ Succion, impulsores y difusores en polipropileno con carga en fibra de vidrio
* Doble sello mecénico en carbon/ceramica
* Robusta cubierta superior
+ Conectores con doble sellado para garantizar una correcta proteccion IP 68
+ Disefio compacto y conexion de descarga en bronce
* Incluye: - Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco
- Asa para facilitar la transportacion
- 10 m de cable sumergible y tomacorriente con clavija
*» Maxima sumergencia 5 m
* Succion en la parte inferior para aprovechar al maximo el volumen de agua
+ Diametro nominal de sélo 5.8”

CARGA EN METROS (psi)

<< —
oa
. HP xS 10 20 30 40
copIGo NOMINAL 32 | ETAPAS (14) (28) (43) (56)
as GASTO (litros por minuto)
KANKIPLUS44A-1127 3/4 0.55 1x 127 7.3 o 3 66 44 7 9
X
KANKIPLUS64A-1127 1 0.75 8.9 4 77 64 48 27 10
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
5 ? 1|0 1|5 20 2|5
150 45 3450 RPM ]
\\\KANKIPL 60 Hz
. \\US\64A.1727(7 T T
NG sm__]
35 \\ 5 lpm
| T — \
gt T, N
[7p] N
o = S22 30 \
754 N

20 N \

50 - 15
N\
10
25 \ \\
5
N\
0 0 \ \
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR MINUTO
0 025 05 075 1 125 150
LITROS POR SEGUNDO

@
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';' HN nn ¢ MOTOBOMBA SUMERGIBLE
MULTIETAPAS CON CUERPO EN
sete ACERO INOXIDABLE.
THOR

* Bombeo de pozos profundos, cisternas, norias, rios, etc.

* Sistemas hidroneumaticos residenciales

* Sistema de riego

* Abastecimiento de agua

* Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable

* Incluye valvula check

¢ Incluye caja de control

* Ideal para aplicaciones donde se requiere que el agua no este en
contacto con materiales sujetos a oxidacion

¢ Asincrono, dos polos, proteccion IP68

* Aislamiento clase F (para alta temperatura)

* Proteccion térmica incorporada, servicio continuo

* Incluye 1.4 m de cable tomacorriente

* Excelente sistema de enfriamiento en el cual el agua bombeada
pasa por las paredes del motor disipando el calor generado

* Doble sello mecanico en Alimina-Grafito / Grafito-Esteatita

* Cuerpo, impulsores y tornilleria en acero inoxidable 304

* Eje de bomba en acero inoxidable 431

* Difusores en polipropileno (PPO) mas 30% de carga de fibra de vidrio

: FASES X DESCARGA| 20 | 30 | 40
CODIGO | nomiNaL| KW | " 75 [AMP:| (pulgadas) | (28.4) | (426) | (56.8)| (71)

THORO05/1127 | 05 | 0.37 | 1x127
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
002 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25
|
i 3450 RPM
3007 o 60Hz |
275 :
80 —
250 10m
| 70 101 —
22 —— "
200 o 60 27(05HP
» < )
o 1754 & ~~_
SR "R N
1254 40 \\
100 30
754
20 ™
50 o~
25 10
0- 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR MINUTO
(I) O.2|5 0.|5 0.7|5 1I 1.2|5 1.5|0
LITROS POR SEGUNDO
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g ESPA MOTOBOMBA SUMERGIBLE ,im

Innovative Solutions

~<ACUARIA 07N

* Bomba y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock).
Incluye:
- Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable
- Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco
- 15 m de cable sumergible tomacorriente
- Valvula check en acero inoxidable
- Caja de control (todos los modelos se surten con caja de control excepto el modelo
ACUARIA07N-3/220A)
* Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa por las paredes
del motor y disipa el calor generado. Por lo anterior son ideales para cisternas, norias, etc.
* Disefio con succion en la parte inferior para aprovechar al maximo el volumen de agua en la cisterna
* Eje, impulsores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en acero inoxidable
* Difusores en PPO (polipropileno) mas 30% de carga de fibra de vidrio
* Doble sello mecanico

« Uso continuo ANOS DE

* Temperatura del agua de 4 °C a 40°C GARANTIA
CARGA EN METROS (psi)

% HP DESCARGA 20 30 40 50
el NOMINAL . | (pulgadas) | (28) | @3) | 67 | @)

GASTO (litros por minuto)

+| ACUARIAO7N-2/115A 0.5 0.37 1x 115 6.8 50 21 9.3
*| ACUARIAQ7N-3/115A 12
0.9 0.75 ) 63 49 33 8 11.2
ACUARIAQ7N-3/220A 1x220 54 1
% - 1x115 13.5
ACUARIAOTN-4/T15A 1.2 0.90 71 60 50 37 12.6
*| ACUARIAQ7N-4/220A 1x220 6.6
* Estos modelos incluyen caja de control
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
90 * y y y : : : —
3450 RPM
80 60 Hz H
250 1 I
70 A =
200{ 60 % 101pm
. |18 LCUARIAO7N5 5 —
W 150 5 9 HP)
100 30 ACUARIAO7N-2 (0.5 HP)
] 2 HP)
\
20
50 - \
10
0- 0
0 10 20 30 40 50 60
LITROS POR MINTO
0 0.25 0.5 0.75 1
LITROS POR SEGUNDO
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ﬂ E5‘ A MOTOBOMBA SUMERGIBLE

Innovative Solutions

Serie
““AGUARIA 17

* Bomba y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock). Incluye:
- Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable
- Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco.
- 15 m de cable sumergible tomacorriente
- Valvula check en acero inoxidable
- Caja de control

* Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa
por las paredes del motor y disipa el calor generado. Por lo anterior son >y
ideales para cisternas, norias, etc. -

* Disefio con succion en la parte inferior para aprovechar al maximo el volumen
de agua en la cisterna

* Eje, impulsores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en acero inoxidable
* Difusores en PPO (polipropileno) mas 30% de carga de fibra de vidrio

* Doble sello mecanico

« Uso continuo ANOS DE
GARANTIA
3% CARGA EN METROS (psi)
. HP Zs [ 20 30 40 50 | 70
wa ; ;
a— GASTO (litros por minuto)
«[ ACUARIA17-3/1220A 1.2 0.90 1%220 8.2 " 83 67 50 18.5
X
*| ACUARIA17-4/1220A 1.5 1.10 9.5 91 79 67 31 20.3
* Estos modelos incluyen caja de control
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25
100 1 L 1 1 ‘ 1
3001 90 3450 RPM |
60 Hz
80 ACUARIA17-4 (1.5 HP) *
250 10m
70 —]
| [ —
200 ACUARIA17-3 (12HP) | —~~L__ 101pm
1 60 ~
n
2 |2 s I \\
150 o
= 40 —— \
‘\
1004 30 —
\\
20 ™~
50
10
04 0
0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15
LITROS POR SEGUNDO
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g ES‘ A MOTOBOMBA SUMERGIBLE

Innovative Solutions

Serie
“2ACUARIA 27

* Bomba y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock).

Incluye:

- Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable

- Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco. (sdlo los
modelos marcados con “A” al final del cédigo de la motobomba)

- 15 m de cable sumergible tomacorriente

- Vélvula check en acero inoxidable

- Caja de control (todos los modelos se surten con caja de control
excepto el modelo ACUARIA027-3/3230)

e
Y

* Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa LRI
por las paredes del motor y disipa el calor generado. Por lo anterior son
ideales para cisternas, norias, etc.

* Disefio con succion en la parte interior para aprovechar al maximo el volumen de agua en la cisterna
* Eje, impulsores, camisa de enfriamiento, succién y descarga en acero inoxidable

* Difusores en PPO (polipropileno) mas 30% de carga de fibra de vidrio
* Doble sello mecanico ANOS DE

« Uso continuo GARANTIA
CARGA EN METROS (psi)

-
) < DESCARGA| 20 30 | 40 5 | 60
sobliee e AWP. | (pulgadas) | (28) | (43) ™) | @5

GASTO (litros por minuto)

*[ ACUARIA27-3/1220A 1x220 | 85

1.5 1.10 109 78 30 20.2
[ ACUARIA27-3/3230 3x220 | 5.6 1
*[ ACUARIA27-4/1220 2 150 | 1x220 |12.5 128 110 88 59 22.9

* Estos modelos incluyen caja de control
** Nota: La motobomba Acuaria con motor trifasico requiere arrancador magnético (favor de solicitar cotizacion por separado).

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)

0 5 10 15 20 25 30 35
80 L L 1 L L 1 L
250 | | |
3450 RPM
so5 ] 70-{———ACUARIA27-4 (2 HP) MU50RPM |
2004 g — —
10m
] ACUARIA27-3 (1.5 HP S~
175 5 ( ~—— 0lpm |
1254 o TN
=
100 T~ N
30 S
75 \
20
50
b5 10
o o
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK" BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

Serie

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Trabajo continuo

* Cuerpo, eje y cople en acero inoxidable

* Impulsor fabricado en Celcon®

* Difusor fabricado en Noryl®

* Succion, descarga, vélvula check y guardacable
en termoplastico

ANO DE
GARANTIA

HP ACOPLAMIENTO ADEME | RANGO DE OPERACION | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | NOMINAL NEMA DESCARGA | MiNIMO
(pulgadas) (pulgadas) CA_RGA(m{ GASTO (Ipm)| CARGA | GASTO
(min.- max) [ (min.- max) (Ips / gpm)
TASKO5N-H 112 27-72 11-53 52 | 06/10 22
TASK10N-H 1 » 125 o | 30-97 15-75 62 | 09/15 25
TASK10N-F 35-77 | 19-102 57 | 12720 24
TASK15N-F 15 36-87 | 37-125 | 62 | 15/25 3.4
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25 30 35
[ [ 1 1
3450 RPM | |
0 TASK10N-H (1 HP) oHe
\ T T
300- ™ TASK15N-F (1.5 HP) 10m |
\\ — 51pm
" - N \\\
o ~ N
»w (&
W00 I ™ \\ \\
= N N
50| TASKOSN-H (112 HP) I\ N\ <
L N
N\ N
100+ N\ TASK10N-F (1 HP)
04 0
0 0 20 30 40 5 60 70 80 9 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAIK" MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4’

Serie
/Q

* Paquetes de bombeo que incluyen: bomba sumergible AQUA PAK
serie TASK, motor sumergible y caja de control FRANKLIN

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Para trabajo continuo

BOMBA:
+ Cuerpo, eje y cople en acero inoxidable
* Impulsores en Celcon®, difusores en Noryl®
+ Succion, descarga, valvula check y guardacable
en termoplastico

MOTOR:
+ Marca FRANKLIN con acoplamiento NEMA de 4
+ Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior

construidos en acero inoxidable AE

CAJA DE CONTROL:
+ Marca FRANKLIN (se requiere para motores de tres hilos)

Franklin Electric

” 7 RANGO DE MAXIMA 2
CODIGO up  |FASES|8 S OPERACION EFICIENCIA i)
LML o0 18 73 |CARGA (m)GASTO (Ipm)|CARGA] GASTO | * G2
&2 |(min.-max)| (min.-max) | (m) (Ips/gpm) coNTROL
TASKO5N-H/111522F 2 10.2
112 x5 10 |12 27-72 | 11-53 52 | 06/10
TASKO5N-H/111523F 3 125
TASK10N-H/12302F 2 13
l 30-97 | 15-75 62 | 09/15
TASK10N-H/12303F 3 1.25" 15.3
1 |[1x230— 82 |98
TASK10N-F/12302F 2 12.9
- 35-77 | 19-102 | 57 | 12/20
TASK10N-F/12303F 3 15.2
TASK15N-F/12302F s sl 21106 [131 w5 | 37105 | 62 | 15/25 17.4
TASK15N-F/12303F ' X310 [11s ' ) ' 19.1

Nota: Favor de considerar en su cotizacion que los motores de tres hilos requieren caja de control.

TR
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BOMBAS
SUMERGIBLES

il

®

2 de SU : |

oyaZO“ 0 A

'A‘Se/ﬁexo R siEsltha de pomb® ’ +
A 4

ALTAMIRA 1

. Totalmente [REE /!

Q\/,‘\{,\ inoxidable P
¢ X \ kL
2ANoS ull
N J

N’

A Mas de 270 modelos
a su disposicion

A Alto desempeno
(eficiencia y duracion)

A Rango de flujo:
Desde 0.16 hasta
91.6 litros/seg.

« GARANTIA
= TALLER DE SERVICIO
« REFACCIONES

—_———

CATALOGO 26 SEPTIEMBRE DE 2019



EL CORAZON DE SU .

A Serie
_‘/'KOR SISTEMA DE BOMBEO

ALTAMIRA

BENEFICIOS

Calidad del agua .
Por su construccién en acero inoxidable, conservan la calidad del agua bombeada, lo ‘
cual es de suma importancia en aplicaciones para consumo humano.

Ahorro de energia eléctrica

Por sus altos niveles de eficiencia, se obtienen importantes ahorros econdmicos en la
operacion.

Excelente inversién

Usted esta adquiriendo un producto de excelente calidad y durabilidad.

VENTAJAS f— L

Materiales resistentes

Las bombas estan construidas con materiales resistentes a la corrosion, obteniendo
una larga vida util.

Facil mantenimiento

Por su disefio, la reparacidn y mantenimiento son sencillos y econémicos. Contamos
con talleres de servicio y personal calificado.

Refacciones

Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales para
entrega inmediata.

Amplia gama
Contamos con mas de 270 modelos entre los cuales usted podra seleccionar el mas
adecuado y de 6ptima eficiencia para sus necesidades de bombeo.

Rango de flujo: 0.16 a 91.6 litros/seg.
Carga maxima (mca): 495 metros.

SERVICIOS

Seleccion

Contamos con ingenieros altamente capacitados para asesorarle en la seleccion del
equipo de bombeo éptimo a sus necesidades.

Mantenimiento y Reparacion

Nuestro personal de servicio le ofrece las mejores alternativas de mantenimiento y
reparacion a precios justos.

GARANTIA « TALLER DE SERVICIO « REFACCIONES



I'\LTAMIRA “KOR

COMPLETAMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE

Estas bombas han sido disefiadas con tecnologia de punta y construidas con materiales ( fﬂ' l,j m
de la mas alta calidad. En su fabricacion se utiliza la maquinaria mas moderna y precisa,

logrando eficiencias hidraulicas sobresalientes que le garantizan bajos costos de operacion.

APLICACIONES — | ]
Son ideales para bombear agua limpia de: 1
* Pozos profundos * Lagos

+ Cisternas + Fuentes decorativas .
* Norias + Estanques

+ Tinacos * Presas L
* Rios + Carcamos, etc.

De esa manera podra tener agua disponible para llenar depositos tales como: tinacos, piscinas,

cisternas, tanques de presion (hidroneumaticos), alimentar sistemas de enfriamiento, riego,
redes de agua potable, etc.

MATERIALES S |
Los siguientes materiales tienen Los siguientes materiales son 2] 3
fabricacion en acero inoxidable: fabricados en NBR:

« Succion y descarga . Bujes 1
+  Valvula check + Asiento de valvula >
* Impulsor +  Sellos del tazon 1

«  Tazon

« Guardacable, tirantes, tuercas y tornillos [ y

+ Eje delabomba QEQ

«  Cople

+  Colador de succion

CARACTERISTICAS DE OPERACION _ ,
+  Temperatura maxima del agua: 30°C [
+ Maximo contenido de arena: 50 g/m?
* pHentre5.6y7.0

CATALOGO 28

SEPTIEMBRE DE 2019



RANGOS DE OPERACION
DISPONIBLES

®
A ‘ Serie K OR (Desde 0.16 hasta 91.6 Ips)
A

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie KOR estan disponibles
en 14 rangos de flujo:

ALTAMIRA KORO7, KOR1.2, KOR2, KOR3, KOR4.5, KOR6, KOR10, KOR15,
KOR20, KOR25, KOR32, KOR40, KOR53 y KOR70.

Fl

KOR4S  KOR6G  KOR10 KOR40 KOR53  KOR70

0 05 1 152 4 5 6 7 8 1012 1620 2530 3540 4550 3560 65 70 75 80 85 90 % 100
LITROS POR SEGUNDO

0 5 1015 20 2530 40 5060 70 80 90 100 120 160 200 300 400 500 700 850 950 1109 1268 1426 1585
GALONES POR MINUTO

CAUDAL NOMINAL RANGO DE OPERACION RANGO DE
SERIE POTENCIA
Ips gpm [ gpm (hp)

0.16-0.83 2.6-13.15
0.5-1.33 8-21
0.83-2 13.2-31.7
1-35 15.8-55.4
23-5.8 36.4-91.9
16-73 25.3-115.7
33-133 52.3-210.8

4.1-20 64.9-317

6.6 - 25 104.6 - 396.2
8.3-33.3 131.5-527.8
13.3-41.6 210.8-659.3
20-53.3 317 - 844.8
26.6 - 66.6 421.6-1,055.6
33.3-916 527.8-1,451.8




COMPONENTES PRINCIPALES 4!!

I\LTAMIRA ==KOR

Resistentes a la corrosion

Componentes principales

fabricados en acero inoxidable
AISI 304.

Descarga con rosca conica
(NPT)

Vaélvula check (minimiza
los efectos causados por
el golpe de ariete)

Impulsor

Tazén

Colador de succién
Succion
Guardacable, tirantes,

tuercas y tornillos

Cople

Eje de la bomba

Acero inoxidable AISI 304
para las series: KOR07,
KOR1.2 y KOR2

Acero inoxidable AlSI 431
para las series: KOR3 y
KOR4.5

Eoo
¥ i— m Asiento de valvula check
(NBR)

m Bujes (NBR)

m Sello de tazon (NBR)




'L‘ LTAMIRA  cousassumerciLEs

WR i
SERIE KOR07 (para 0.7 Ips) | +

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio | .‘_ ' a
* Mas de 270 modelos a su disposicion ' ﬂ -
ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 0.7 Ips / 42 Ipm / 11 gpm Rango de flujo: 0.16 2 0.83 Ips / 10 a 50 lpm /2.6 a 13.15 gpm

CODIGO NOMINAL | RECOMENDADO (%li\rlﬁt_?lr\n(ag_)) CARGA GASTO
(pulgadas) (m) (Ips / gpm)

KORO07 R03-6 1/3 20-49 34
KORO07 R05-9 1/2 37-72 53
KORO07 R07-12 3/4 49 -98 71
KOR07 R10-15 1 61-122 92
KOR07 R15-21 15 4 87-170 129 06/95
KORO07 R20-27 2 109 - 219 163
KORO07 R30-34 3 139 - 277 210
KORO07 R50-48 5 171 -400 297
KORO07 R50-58 213-488 360
DIMENSIONES Y PESOS —
FIG. CODIGO n ° < nEe " NP1j=|=L<:(—
KOR07 R03-6 203 | 24
KOR07 R05-9 356 | 3
KOR07 R07-12 419 | 36
KOR07 R10-15 482 | 42 ¢
1 | KOR07 R15-21 386" | 386’ 608 | 5.3
KOR07 R20-27 734 | 64
KOR07 R30-34 904 | 10 ( |
KORO7 R50-48 1200 | 13.8 UE U
KOR07 R50-58 1410 | 16.2 o 1
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento NEMA 4”

Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

TR
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SERIE KORO7

PIES
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CATALOGO

®

I'\LTAMIRA ==KOR

Descarga: 1 /4" NPT 0.7 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2 8 4 5 8 7 8 9 M m 2 1
B = == == KORO7 R50-58 (5 HP) —
: S~ 3450 RPM | |
! 60 Hz n
I q om[ ] ]
==~ KORO7R50-48 (5 HP) \\\ Ziom |
ﬁ\“ ]
; B N
\ ey
: NC
. N\,
' N\
' AN
: KORO07 R30-34 (3 HP) \‘\ \\
- g N \
- \C
| “\ \\ \\
- N\ N\,
- e KORO07 R20-27 (2 HP) ~ N\
o —— \\ \
1 — \
~—KORO07 R15-21 (1.5 HP) ~— \\
- KORO7 R10-15 (1 HP) e — ~ N
s LRI g — \ [ ] ! l — — \\\
——KORO07 R07-12 (3. —
e ee— ) -~
2 KORO07 R05-9 (1/2 HP)
- a owm : . . - ( )‘ \ ‘\
— KORO07 R03-6 (1/3 HP)
— »RANGO DE OPERACION =
= I I >
0 10 20 30 40 50
LITROS POR MINUTO
[ I T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

LITROS POR SEGUNDO

CURVA DE EFICIENCIA

_— ]
,4
[
2lpm
| | |
0 10 20 30 40 50
LITROS POR MINUTO
T T T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 04 0.5 0.6 0.7 0.8

LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

32

SEPTIEMBRE DE 2019



';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

=+COR

4
SERIE KOR1.2 s 1210 ]

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) | jS
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio |
* Mas de 270 modelos a su disposicién ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 1.2 Ips /72 Ipm / 19 gpm Rango de flujo: 0.5a1.33 Ips /30 a 80 Ipm/ 8 a 21 gpm
S ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
RECOMENDADO CARGA (m) GASTO
NOMINAL (pulgadas) (min. - max. (Ips / gpm)
KOR1.2 R05-5 112 19-40 32
KOR1.2 RO7-7 3/4 30-59 49
KOR1.2 R10-9 1 37-72 61
KOR1.2 R15-13 1.5 57 -107 89
KOR1.2 R20-17 2 4 72-138 114 0.96/15.2
KOR1.2 R30-23 3 99 - 184 153
KOR1.2 R50-31 5 131-250 208
KOR1.2 R50-36 154 - 290 241
KOR1.2 R75-56 75 239 - 460 381
KOR1.2 R75-56 (6”) ' 6 239 - 460 381

Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.

DIMENSIONES Y PESOS 1 NPT’Y;f‘
: LB S )
KOR1.2 R05-5 272 | 23 T "PT_N | €
KOR1.2 RO7-7 34 | 26 fa o]
KOR1.2 R10-9 356 | 3 ¢
KOR1.2 R15-13 440 | 38
1 | KOrR1.2R20-17 386" | 3.86" | 524 | 45 c
KOR1.2 R30-23 650 | 5.7 |
KOR1.2 R50-31 841 | 9.2 N 8o
KOR1.2 R50-36 946 | 105 A1 QE_Q L d B
KOR1.2 R75-56 1430 | 177 I —B8 —
2 KOR1.2 R75-56 (6") 539" | 1430 18.7 Acoplamlgir:gt-olNEMA 4’ Acoplam;f;tg NEMA 6”

A = diametro de la bomba + guardacabile.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ﬁ ‘IO’\
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SERIE KOR1.2 Descarga: 17%” NPT 1.2 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1800- 550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T O
D N N A ¢ ' N B
17001 === | KOR1.2 R75-56 (7.5 HP)* 3450 RPM
500 S~ :
16001 T ea : 60 Hz
- - -~ 1 T
19007 450 —_— 10m| |
1400 : 2lpm
i ~
1300 A 400 T g
: ~
1200 1 :
350 : S
1100 "=~ . | |KOR12R50-36 (5HP) | N
100018 300 "~-..___._E N\
@ X L. KOR1.2 R50-31 (5 HP) | ==~
& 900 15 S =l . ~
S il 1 —
250 LR — AN
800 —
—
. T— ~
700 1 e KOR1.2 R30-23 (3HP) | . ~ ~
200 pil : ~ ~
- oy N
600 1 - = ~ NC
. . N
= KOR1.2 R20-17 (2 HP) - = ] NN
4 = | | 1
500 1 150 il =
] KOR1.2 R15-13 (1.5 HP) T~
400 - "'P-#-\-\-Li(_ = — ™~
100 N e — ~
300 1 m e n o _|KOR12R10-9(1HP) = ~
200 == oo - KORTZRO77 {374 FF) T = I ——
5012 ==+ o= KOR1.2 R05-5 (1/2 HP) T = L]
100 - l i . e
< »RANGO DE OPERACION -
0. 0 :‘ [ 1 ! [ T T 1 ! [ 1 -
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 12

LITROS POR SEGUNDO

CURVA DE EFICIENCIA
60

50 — ——

40
% EF 30

20 5% |:|

10 2 lpm

0 | 11| |
0 10 20 30 40 50 60 70

LITROS POR MINUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
LITROS POR SEGUNDO

Qo
o

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y daiflo mecanico en la motobomba.
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VL‘ LTAMIRA  sousassumerciLEs
Seriek OR = j

SERI E KO RZ (para 2 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable -

* Alto desempefio (eficiencia y duracién) e |

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio A
* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 2 Ips /120 Ipm / 32 gpm Rango de flujo: 0.83 a2 Ips /50 a120 Ipm/13.2 a 31.7 gpm
J— QS@"&E“&‘B'LMD% RANGO (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
NOMINAL (pulgadas) (min. - max.) ( ;;sAlstcr)n )
KOR2 R05-4 112 14 - 31 27
KOR2 R07-5 3/4 20 - 41 33
KOR2 R10-7 1 30-58 49
KOR2 R15-9 1.5 40-72 61
KOR2 R20-11 2 4 51-88 74
KOR2 R30-15 3 73-121 103 1.4/22.2
KOR2 R50-21 5 99 - 165 141
KOR2 R50-26 121 - 201 171
KOR2 R75-39 75 190 - 305 265
KOR2 R75-39(6") 5 190 - 305 265
KOR2 R100-52F (6") 10 229 -410 356
Notas:

+ En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
+ Laletra F al final del codigo, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez mecanica.

Estas bombas tienen descarga con rosca macho. —
4 NPT —
DIMENSIONES Y PESOS T
% A B LA
FIG. CODIGO ¢ kg. 1% NPT — j
(pulgadas) mm o]
KOR2 R05-4 251 2 |
KOR2 R07-5 272 2.2 |
KOR2 R10-7 314 2.6 ||
KOR2 R15-9 36 | 3 ] c
1 KOR2 R20-11 3.86" | 3.86"| 398 34 f
KOR2 R30-15 482 | 41 [
KOR2 R50-21 608 53 |
|
KOR2 R50-26 713 6.2 ugd
KOR2 R75-39 994 1.1 @
2 KOR2 R75-39(6") “ 1 539 1,082 12.2 1 —8— —
3 | KOR2R100-52F (6")| 4.65 1,665 | 34.2 Acoplamiento NEMA 4”  Acoplamiento NEMA 6”  Acoplamiento NEMA 6
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I\L.TAMIRA =<KOR

SERIE KOR2 Descarga: 1 2” NPT 2 Ilps
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30
500 ‘ I
‘ I I N
ol ~ ! —
Sl _ KOR2R100-52F (6) (10 HP) 3450 RPM | |
450 ~~ o ‘ 60 Hz —
STl ! T
. o |
~ o 10m |:| ]
400 e NS 4lpm —
j —
kS : NS
350 T KOR2 R75-39 (7.5 HP)* : SNC
s - : ‘\
Il - : \\
300 alais
l B N
! T N\
: N
250 - ‘ \\
SN - _KE)R? fso-zs (5HP) —
200 e
e KOR_Z 550-21 (5HP) ; .
-y - - .1- ‘\\
150 ; — o
= === - . . LKOR2R30-15 (3 HP) : ~—~—— S
100 === wu - KOR2 R20-11 (2 HP) ‘ — .
- KOR2R159(15HP) ==
= - - - - -‘ —
DT KOR2R107(1HP) ‘ —
50-:--.--.-KQ§2R075(3I4HP_ } — e
---.l----. --‘- L ] :: ‘
KOR2 R05-4 (112 HP) ‘ -
M j »RANGO DE OPERACION —
0 ; N S N S S— I I Lt
0 20 40 60 80 100 120
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T T T T 1
0 0.2 04 0.6 0.8 1.0 1.2 14 16 18 20

% EF

CATALOGO

LITROS POR SEGUNDO

CURVA DE EFICIENCIA

70 ‘ ‘
60
50
40
30 —]
2 =[]
10 4lpm __|
0 -

0 20 40 60 80 100 120
LITROS POR MINUTO

0 0.2 0.4 0.6 08 1.0 1.2 14 1.6 1.8 20
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR3 (para 3 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion) | _ﬂl g
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio "
* Mas de 270 modelos a su disposicién ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1a 3.5 Ips /60 a 210 Ipm / 15.8 a 55.4 gpm
S up | ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
NOMINAL|REEDRENEAP  (rin.- o) Aegpllel
KOR3 R10-4 1 13-30 24
KOR3 R15-5 15 19-38 31
KOR3 R20-7 2 28-53 44
KOR3 R30-9 3 4 37 -69 57
KOR3 R50-12 5 48 -92 76
KOR3 R50-15 62-114 94 2.5/39.6
KOR3 R75-21 86 - 160 132
KOR3 R75-21(6") 75 6" 86 - 160 132
KOR3 R75-25 4 100 - 190 156
KOR3 R75-25(6") 6" 100 - 190 156
KOR3 R100-30 10 4 124 - 228 189
KOR3 R100-30(6") 6" 124 - 228 189
Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el diametro nominal de acoplamiento al motor.
DIMENSIONES Y PESOS
FIG. CODIGO Pl °C gy g
(pulgadas) (mm) 2’ NP[T,%ﬁ
KOR3 R10-4 370 3.8 |
KOR3 R15-5 412 43 |
KOR3 R20-7 49 | 53 - NPT___);,'LH'(_ [
1 KOR3 R30-9 3.86" | 580 6.3 1o [
KOR3 R50-12 706 7.8 c 1
KOR3 R50-15 3.86" 832 | 93 |
KOR3 R75-21 1,084 12.3 c [
2 KOR3 R75-21(6") 5.39" | 1,084 14 —1
1 KOR3 R75-25 3.86" | 1,252 14.3 [ @
2 KOR3 R75-25(6") 5.39" | 1,252 16 1 U £
1 KOR3 R100-30 3.86” [ 1,459 16.8 e e
2 KOR3 R100-30(6") 539" | 1459 185 AcoplamFiiegr.ltf NEMA 4” Acoplamicle:ri]gtf)zNEMA 6”

A = diametro de la bomba + guardacable.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ﬁ ‘IO’\
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I'\LTAMIRA *<KOR

SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5I 10 15 20 25 30 3? 40 4|5 50 55
] l
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--.T--r(--)“-- — \\\ \
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- - - o - | \
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| T — T
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

=KOR i
SERIE KOR3 (para 3 Ips) | l

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion) |

. . - I
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio i ﬂl a

* Mas de 270 modelos a su disposicion -
ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1a 3.5 Ips /60 a 210 [pm / 15.8 a 55.4 gpm
MAXIMA EFICIENCIA

HP  |ADEME MiNIMO RANGO DE

CODIGO NOMINAL | RECOMENDADO (ﬁﬁrﬁe-f\n g";)) CARGA GASTO
(pulgadas) (m) (Ips / gpm)

KOR3 R150-37 15 191-283 246
KOR3 R150-44 224 - 338 289
KOR3 R200-50F 6” 258 - 384 329 2.5139.6
KOR3 R200-58F 20 308 - 444 382
KOR3 R200-66F 333 - 496 422

Nota: La letra F al final del cddigo, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez mecanica.
Estas bombas tienen descarga con rosca macho.

LA
2"NPT —| |
DIMENSIONES Y PESOS
— A—|
: 2’ NPIT’YD#
CODIGO
2 KOR3 R150-37 386" 1,810 22.2
KOR3 R150-44 2,104 24.6
KOR3 R200-50F 539" | 2,664 53.2 ¢
3 KOR3 R200-58F 4.65 3,000 60.3 ¢
KOR3 R200-66F 3,340 67.3
A = diametro de la bomba + guardacable.
8o ]?
e e
° =8
Acoplamiento NEMA 6” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I\L.TAMIRA =KOR
SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 1P 1|5 29 2:5 3|0 3|5 40 45 50 55

1800 4 950 4= U
= < _KOR3 R200-66F (20 HP)
~ 1 —
1700 - Faet } 3450 RPM |
SSo 60 Hz ]
500 ~a \ T T T
1600 - == KOR3 R200-58F (20 HP) . om[ ] |
IR . ! N 10lpm |
~ ! N~
1500 1 S ‘ S
450 e ~~
N
NG
1400 - i | ~ N
~ = < [KOR3 R200-50F (20 HP)
Sls - ; —
1300 { 400 <l ~
g § LS ‘\ \ \\
n_ |
1200 4§ [~~~ o KOR3R150-44 (15 HP) T ——_ N
= e ; S ™\ \\
350 S.a. :
N N \
1100 | ~__ ™~ NN
1 R N\
- - KOR3 R150-37 (15 HP) ~—— N\,
1000 4 N ‘ ~_ N\
=l - i \\ .
-, \
900 - : —~—— N
I \‘ \
1 B N
800 | 2%0 I <
[ Ty =
‘ N\
; N
700 - ! N
1 »RANGO DE OPERACION | "™\ |
200 - L . ' L —~
| L T 1 N
0 50 100 150 200
LITROS POR MINUTO
0 05 10 15 20 25 30 35
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
70 ‘
60
50 —
% EF 40 —
30 5%| | -]
20 10 lpm —|
10 R
0 —
0 50 100 150 200
LITROS POR MINUTO
0 05 10 15 20 25 30 35

LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@i
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':‘ LTAM I R A@ BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE KORA4.5 para451ps) J

* Totalmente en acero inoxidable =

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) =

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio | ﬂ!
* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 4.5 Ips / 270 Ipm / 71 gpm Rango de flujo: 2.3 a 5.8 Ips / 140 a 350 Ipm / 36.4 a 91.9 gpm
. HP |ADEME MiNIMO RANGO DE
R [T
KOR4.5 R20-3 2 14 - 27 22
KOR4.5 R30-5 3 4 24 -45 38
KOR4.5 R50-8 5 42-72 62
KOR4.5 R75-12 75 62 - 107 91 416/ 66
KOR4.5 R75-12(6") 6 62 - 107 91
KOR4.5 R100-16 10 4 83 - 146 123
KOR4.5 R100-16(6") 6 83 - 146 123
Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el diametro nominal de acoplamiento al motor.
LA
2"NPT ——_ [
A
DIMENSIONES Y PESOS z Nplf%ﬁ
: A | B C | peso [
FIG. cODIGO (k) -
KOR4.5 R20-3 375 3.7 |
1| KOR4.5R30-5 386" | 505 5 ¢ I ¢
KOR4.5 R50-8 700 [
KOR4.5 R75-12 3.86” 960 9.5 [
2 KOR4.5 R75-12(6") 539" | 960 12.1 1,
1 KOR4.5 R100-16 3.86" | 1,220 12.1 E@; “.:”—”
2 KOR4.5 R100-16(6") 5.39" | 1,220 14 D | ]
A = diametro de la bomba + guardacable. -8
Acoplamiento NEMA 4” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

TR
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I\LTAMIRA ==KOR

SERIE KOR4.5 Descarga: 2” NPT 4.5 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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COMPONENTES PRINCIPALES

I\LTAMIRA ==KOR 6”, 8” Y 10”

Resistentes a la corrosion

m Asiento de valvula check

Componentes principales (NBR)

fabricados en acero
inoxidable AISI 304.

Descarga con rosca
conica (NPT)

Valvula check (minimiza
los efectos causados
por el golpe de ariete)

Impulsor

Tazon

Anillos de desgaste (acero
inoxidable AISI 304)

Guardacable, tirantes y
tuercas

Eje de labomba

Acero inoxidable AlSI
431 para las series de la
KORG a la KOR70 con la
excepcion siguiente:
Acero inoxidable AlSI
630 para las bombas de
la serie KOR10 de 24 a
28 etapas

Succion

Y8 selo de tazon (NBR)

Colador de succion

Cople estriado

NOTA: Las bombas KOR de
250 HP cuentan con cople
tipo cufa

YE Bujes (NeR)



';‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES

s<KOR

SERIE KOR6 (para 6 Ips)

|
* Totalmente en acero inoxidable }
|
|

q

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

]
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio "L yl/ ANOS DE
_— GARANTIA

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 6 Ips / 360 [pm / 95 gpm Rango de flujo: 1.6 a 7.3 Ips / 100 a 440 Ipm / 25.3 a 115.7 gpm
: ADEME MINIMO MAXIMA EFICIENCIA
COoDIGO RECOMENDADO 82282 (?TIE)
(pulgadas) (min. - max.) (Ips / gpm)

KOR6 R15-1 1.24 1.5 8-17 12

KOR6 R30-2 2.60 3 17-32 23

KOR6 R50-3 3.67 5 6" 23-48 37

KOR6 R50-4 4.62 30-62 48

KOR6 R75-5 6.11 39 - 81 61

KOR6 R75-5/6" 6.11 75 8" 39 - 81 61

KOR6 R75-6 7.48 6" 49-93 73

KOR6 R75-6/6" 7.48 8" 49 -93 73

KOR6 R100-7(4") 8.71 6" 57-110 86 5.33/84.5
KOR6 R100-7 8.71 8" 57-110 86

KOR6 R100-8(4") 10.23 10 6" 65-125 97

KOR6 R100-8 10.23 8" 65-125 97

KOR6 R100-9(4") 10.99 6" 73-141 110

KOR6 R100-9 10.99 73-141 110

KOR6 R150-10 12.68 82 - 157 122

KOR6 R150-11 13.75 15 89-172 134

KOR6 R150-12 15.27 8" 98 - 188 147

KOR6 R150-13 16.31 105 - 202 157

KOR6 R200-14 17.87 20 116 - 220 171

KOR6 R200-15 19.09 124 - 236 183

Notas

+ Las bombas de la serie KORG estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se calcula
multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 1.5a T0HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6".
Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS PNPT A 3 NPT A
FIG.‘ conio |~ 1B | C PESONpG| o copigo [ A LB Fka) T
(pulgadas) |(mm) (k) (pulgadas) |(mm) g
KOR6 R15-1 343 5 1 KOR6 R100-8(4") 3.82"| 766 | 15.1
KOR6 R30-2 403 | 64 2 KOR6 R100-8 5.35"| 766 | 15.3
1 KOR6 R50-3 3.82"| 464 | 7.9 1 KOR6 R100-9(4") 3.82"| 827 | 16.2
KOR6 R50-4 524 1 93 KOR6 R100-9 827 | 16.6 C c
KOR6 R75-5 5.04” 585 | 10.8 KORG6 R150-10 5.04" 887 | 18
2 KOR6 R75-5/6” 535" 585 | 11 KOR6 R150-11 948 | 19.5
1 KOR6 R75-6 3.82"| 645 | 12.2 2 KOR6 R150-12 5.35"( 1,008 20.9
2 KORG6 R75-6/6" 5.35"| 645 | 12.5 KOR6 R150-13 1,069] 22.4
1 KORG6 R100-7(4") 3.82" 706 | 13.7 KOR6 R200-14 1,129] 23.8 —+ —
2 KORG6 R100-7 5.35"| 706 | 14 KOR6 R200-15 1,190] 25.3 'T, 'TI
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@
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I\LTAMIRA =KOR’
SERIE KORG6 Descarga: 3” NPT 6 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@uus
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';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

<KOR

SERIE KOR6 (para 6 Ips)

|
* Totalmente en acero inoxidable ]
* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) i -i'.
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio {tl d ~
, oosicia \ g/ ANOSDE
* Mas de 270 modelos a su disposicion — GARANTIA
Gasto nominal: 6 Ips / 360 Ipm / 95 gpm Rango de flujo: 1.6 a 7.3 Ips / 100 a 440 Ipm / 25.3 a 115.7 gpm

MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO MAXIMO | NOMINAL |RECOMENDADO (?n/i\rlligﬁr\n g;:)) CARGA GASTO
(pulgadas) : 1 (m) (Ips / gpm)

BHP HP |ADEMEMINMO|  RANGO DE

KOR6 R200-16 20.32 20 131 - 252 197
KOR6 R200-17 22.12 140 - 268 209
KOR6 R250-18 22.88 148 - 282 220
KOR6 R250-19 23.98 157 - 295 234
KOR6 R250-20 25.36 25 163 - 311 247
KOR6 R250-21 26.53 173 - 327 258
KOR6 R250-22 27.7 8 180 - 340 270
KOR6 R300-23 28.87 190 - 360 284 5.33/84.5
KOR6 R300-24 30.4 30 197 - 377 296
KOR6 R300-25 32.24 209 - 392 309
KOR6 R300-26 33.06 216 - 409 321
KOR6 R400-27 35.76 226 - 426 333
KOR6 R400-28 36.21 40 232 - 440 345
KOR6 R400-29 36.66 240 - 457 354
KOR6 R400-30 38.19 249 - 474 369
Nota

tas:
+ Las bombas de la serie KORG estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS A
VNPT | |
Fie| cobco | A LB C Iy TN
(pulgadas) | mm i
KOR6 R200-16 1,250] 26.7 |
KOR6 R200-17 1,311 28.1 — |
KOR6 R250-18 1,371 29.6 — H
KOR6 R250-19 1,431 31 —
KOR6 R250-20 1,492 32.5 —
KOR6 R250-21 1,552] 33.9 Cl|—
1 KOR6 R250-22 5.04" 15.35"| 1,613| 354 |
KOR6 R300-23 1,673] 36.8 | H
KOR6 R300-24 1,734] 38.3 — K
KOR6 R300-25 1,794] 39.7 :
KOR6 R300-26 1,855 41.2
KOR6 R400-27 1,915] 42.6
KOR6 R400-28 1,976] 44.1
KOR6 R400-29 2,037 45.5 B
KORG RA00S0 2097] 47 Acoplamiento NEMA 6”
A = didmetro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@
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I'\LTAMIRA *=<KOR

SERIE KORG6 Descarga: 3” NPT 6 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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I'\ALTAMIRA

Seriek OR
SERIE KOR10 (para 10 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 10 Ips / 600 Ipm / 158 gpm

BOMBAS SUMERGIBLES

ANOS DE
GARANTIA

Rango de flujo: 3.3 a 13.3 Ips / 200 a 800 Ipm / 52.3 a 210.8 gpm

. BHP HP ADEME MINIMO RANGO DE
CoDIGo i RECOMENDADO CARGA (m)
MAXIMO | NOMINAL A (R } fsAlngp?n )

KOR10 R20-1 1.84 2 6-16 11
KOR10 R50-2 3.8 5 6" 13-32 23
KOR10 R50-3-1A 4.82 17 -43 31
KOR10 R75-4 7.79 75 29-63 48
KOR10 R75-4/6" 7.79 ) 8” 29 - 63 48
KOR10 R100-5/4" 9.67 10 6" 36-79 60
KOR10 R100-5 9.67 36-79 60
KOR10 R150-6 12.89 49-97 72
KOR10 R150-7 15.16 15 54 -112 87 9.33/148
KOR10 R150-8-2A 15.27 60 - 122 93
KOR10 R200-9 19.07 70 - 143 110
KOR10 R200-10 19.83 20 8’ 77 -160 123
KOR10 R200-11-3A 20.96 85-169 129
KOR10 R200-11 21.17 85-177 135
KOR10 R250-12 24.03 95-192 150
KOR10 R250-13 25.50 25 100 - 208 161
KOR10 R250-14-4A 26.42 105 -219 168
KOR10 R250-14 27.59 109 - 222 174

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:

3450 RPM para bombas acopladas a motores de 2a 10 HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6".

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS 3" NPT _)’% 3" NPT _)‘%
Fie| cooigo | A 1B LC Iy Ipe| cobeo | A 1B|C |
(pulgadas) | mm (pulgadas) | mm
KOR10 R20-1 366 | 6.7 KOR10 R150-8-2A 1,038] 18.6
1| KOR10R50-2 3.86"| 462 | 84 KOR10 R200-9 1,134] 20.3
KOR10 R50-3-1A 558 | 10.1 KOR10 R200-10 1,230 22
KOR10 R75-4 654 | 11.8 KOR10 R200-11-3A 1,326| 23.6 C
2 | KOR10R75-4/6" | 5.04” |5.43’| 654 | 11.8 || 2 | KOR10 R200-11 5.04" |5.43"| 1,326 23.6
1 | KOR10R100-5/4" 3.86] 750 | 135 KOR10 R250-12 1422| 25.3
KOR10 R100-5 750 | 13.7 KOR10 R250-13 1,518] 27
2 | _KOR10R150-6 543" 846 | 15.2 KOR10 R250-14-4A 1,614] 28.7
KOR10 R150-7 942 | 169 KOR10 R250-14 1,614] 28.7 s
A = diametro de la bomba + guardacable. 'T'
Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6"
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@

CATALOGO 48 SEPTIEMBRE DE 2019



SERIE KOR10 Descarga: 3" NPT 10 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RAR) BOMBAS SUMERGIBLES

=KOR

SERIE KOR1 0 (para 10 Ips)

} 1
* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion) _
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio | ]
+ Mas de 270 modelos a su disposicion {\t! ’ﬁ } ANOS D’E
==/ GARANTIA
Gasto nominal: 10 Ips / 600 Ipm / 158 gpm Rango de flujo: 3.3 a 13.3 Ips / 200 a 800 Ipm / 52.3 a 210.8 gpm

c6D1G0 swp | wp |ADEMEWNWO|  RancobE
MAXIMO | NOMINAL RE‘(:°'I"'E';DAD° e CARGA GASTO
pulgadas) (m) (Ips / gpm)

KOR10 R300-15 29.38 120 - 243 189
KOR10 R300-16 31.45 30 125 - 258 197
KOR10 R300-17 33.24 130-272 209
KOR10 R400-18 37.34 139 - 289 218
KOR10 R400-19 39.49 147 - 306 230
KOR10 R400-20 41.37 40 153 - 321 243
KOR10 R400-21 41.70 162 - 338 254 9.33/148
KOR10 R400-22 42.83 8" 170 - 351 268
KOR10 R500-23 45.05 174 - 369 279
KOR10 R500-24 48.20 190 - 389 299
KOR10 R500-25 52.04 50 193 - 400 310
KOR10 R500-26 52.94 200 - 417 322
KOR10 R500-27 54.12 210 - 431 330
KOR10 R600-28 55.87 60 8”110 220 - 448 343

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8” y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

A

DIMENSIONES Y PESOS . NPT?&
FIG.|  cODIGO A 1B|C | Bre| copico A 1B 1C Iy
(pulgadas) | mm (pulgadas) | mm
KOR10 R300-15 1,710 ] 304 KOR10 R400-22 2,382 42.3
KOR10 R300-16 1,806 | 32.1 KOR10 R500-23 2478 44
KOR10 R300-17 1,902 | 33.8 KOR10 R500-24 2,574 | 456 ¢
1 KOR10 R400-18 5.04" 15.43"(1,998 | 35.5 1 KOR10 R500-25 5.04" |15.43"(2,670 | 47.3
KOR10 R400-19 2,094 | 37.2 KOR10 R500-26 2,766 | 49
KOR10 R400-20 2,190 | 38.9 KOR10 R500-27 2,862 | 50.7
KOR10 R400-21 2,286 | 40.6 KOR10 R600-28 2,958 | 52.4 L
A = diametro de la bomba + guardacable. AcoplammEMA &
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fig. 1
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I'\LTAMIRA =KOR

SERIE KOR10 Descarga: 3” NPT 10 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdanico en la motobomba.
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BOMBAS SUMERGIBLES

I'\LTAMIRA

=KOR

SERIE KOR1 5 (para 15 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

ANOS DE
GARANTIA

Rango de flujo: 4.1 a 20 Ips / 250 a 1,200 Ipm / 64.9 a 317 gpm

+» Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm

ADEME MiNIMO

cODIGO

BHP

MAXIMO

RANGO DE
CARGA (m)
(min. - max.)

HP
NOMINAL RECOMENDADO

MAXIMA EFICIENCIA

CARGA GASTO
(m) (Ips / gpm)

(pulgadas)

KOR15 R20-1-1B 2.07 2 1-16 7
KOR15 R30-1 2.63 3 6 4-20 10
KOR15 R50-2-2B 4.31 5 4-29 15
KOR15 R75-2 6.12 14-36 22
KOR15 R75-2/6" 6.12 75 8 14 - 36 22
KOR15 R75-3-3B 7.03 6 10-48 26
KOR15 R75-3-3B/6” 7.03 g 10-48 26
KOR15 R100-3/4" 9.56 10 6 21-58 35
KOR15 R100-3 9.56 21-58 35 15.83 / 251
KOR15 R150-4-BC 11.79 19-69 38
KOR15 R150-4 12.74 15 29-77 47
KOR15 R150-5-1C 15.68 35-93 57
KOR15 R200-6-2A 20.09 8 43-104 62
KOR15 R200-6 20.12 20 50-119 74
KOR15 R200-7-2C 22.09 52-129 81
KOR15 R250-7 23.53 25 58-138 88
KOR15 R250-8 26.26 66 - 157 99
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR15 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 2a 10 HP en 4"y de 7.5 a 50 HP en 6”.

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-

canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

A

DIMENSIONES Y PESOS 3 NPT B | 3" NPT ?¢
re| cooigo | A 1B 1C IEsolpgl  copigo [ A LB | C eSO
(pulgadas) [[mm)] (kg.) (pulgadas) [(mm)| (kg
KOR15 R20-1-1B 383 | 6.9 KOR15 R150-4-BC 722 | 13.7
;| KOR15R30-1 2567|383 | 69 KOR15 R150-4 722 [ 137
KOR15 R50-2-28 496 | 9.2 KOR15 R150-5-1C 835 | 159 c .
KOR15 R75-2 49 | 92 || 2 [KOR15R20062A | 504" [543 [ 048 | 183
2 | KOR15R75216° | 504" [543'| 496 | 9.2 KOR15 R200-6 948 | 183
1| KOR15R75-3-38 386'| 609 | 115 KOR15 R200-7-2C 1,061 | 206
2| KOR15 R75-3-38/6" 543'] 609 | 115 KOR15 R250-7 1,061] 206
1_| KOR15 R100-3/4" 386'| 609 | 115 KOR15 R250-8 1174] 229 A |
2 | KOR15R100-3 543'| 609 | 115 g | e
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

@
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I'\LTAMIRA ==KOR'

SERIE KOR15 Descarga: 3” NPT 15 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 50 100 150 200 250 300
‘ T T \ 1 ! \ \
: 3450 RPM (Motor de 4"y 6”
T 10m 1160 Hz ( Y )* %EF
‘ 50 Ipm
200 1 k. : —80
i % EFICIENCIA -
: - o =75
‘ _~ \\\ -
| ~ N |F
_ KOR15 R250-5 (25 HP‘) / \ :—65
Tt d NE
150 : 60
_ _ KOR15R250-7 (25 1p) :
OR15 R il N C 55
s [~ Mg ;
= KOR15 R200-6 (20 Hp N ~N 5
i L - o206 (20 HP) ~ SN 50
| KOR15 R200.6. 1 ; ~ T~ e 45
- T ot 2A(20 HP), ‘\ \\ \\ N
-l gy \‘ \ 2
100 [ K_ 15 R150 5.|10_(15 HP) “\ \“\ -y =~ —40
-‘[ } - }- 2 I. ‘\\ \\\\‘ :\‘ \\
1 T~
KOR‘1§ R_1§_0_£ Q5 HP) — N~ \\‘ \\\
A e N NN N
= — — B o
| _KOR15 R100-3 (10 Hp)* T — —~ \\\\ §§\\
= I. - - o —— N, Y
[ K9R15 R75-3-3B (75 HP)* '\\ \\\‘ \\ \t\‘\\
50 - —_ - ~— \\ \\
K_(l)|315 R7i.2 (7.5HP)* ——— ——— ‘\\‘ \\
KO 5R! WX B - e —— ———
T -R%s'RE(ij} 3? (5 HP) \\\“\\ \\\‘
_ KORISR30.1 (3Hp) ~ ~
R ) pr— \\\ -
KOR15 R20-1-1B (2 HP) ~——
‘ ‘ | > »RANGO DE OPERACION —
0 - - T : T T T : 1 ﬁ
0 200 400 600 1000 1200
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
LITROS POR SEGUNDO
6 - ——
w.| | NPSHRKOR15 | -~
(@) 51 CARGA NETA POSITIVA
E 4|| REQUERIDA EN LA SUCCION —
= tml |
50 Ipm h
2 L
0 200 400 600 1000 1200
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

CATALOGO

LITROS POR SEGUNDO

*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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VL‘ LTAMIRA  sousassumercisLes

==K OR

SERIE KOR1 5 (para 15 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempeiio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 4.1 a 20 Ips / 250 a 1,200 Ipm / 64.9 a 317 gpm

P P | ADEME miNIMO e MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO MAXIMO | NOMINAL |RECOMENDADO (?n‘i\r'?%n 22)) CARGA GASTO
(pulgadas) : 1 (m) (Ips / gpm)

KOR15 R300-9 30.13 30 74-175 1M
KOR15 R400-10 33.45 82-197 123
KOR15 R400-11 37.04 40 94 - 221 140
KOR15 R400-12 40.08 8’ 99 - 232 148
KOR15 R400-13 43.51 106 - 252 161
KOR15 R500-14 46.44 113 - 269 171 15.83 /251
KOR15 R500-15 50.59 50 126 - 290 188
KOR15 R500-16 53.89 133 - 304 200
*|_KOR15 R600-17 56.13 140 - 329 209
«| KOR15 R600-18 60.54 60 8" /10 150 - 344 226
*|_KOR15 R600-19 63 151 - 367 231
KOR15 R750-20 66.81 75 10" 160 - 383 242

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de las series KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8"y un acoplamiento NEMA de 6”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8.

DIMENSIONES Y PESOS
FIG. CODIGO AN|NE C i CcODIGO AN|NE E Fesd
(pulgadas) | (mm) ) (pulgadas) |(mm) )
KOR15 R300-9 1,287] 25.1 KOR15 R500-15 1,965 38.8 C
KOR15 R400-10 1,400| 27.4 KOR15 R500-16 2,078| 41.1
1 KOR15 R400-11 5.04" (5.43"| 1,513| 29.7 1 KOR15 R600-17 5.04" (5.43"| 2,191| 43.4
KOR15 R400-12 1,626| 32 KOR15 R600-18 2,304 45.7
KOR15 R400-13 1,739 34.3 KOR15 R600-19 2417 48 i
KOR15 R500-14 1,852| 36.6 2 | KOR15R750-20 7.83"|2,530| 50.2 8 B
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6" NEMA 8"

Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\L.TAMIRA =<KOR’
SERIE KOR15 Descarga: 3” NPT 15 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES

=KOR
SERIE KOR20 (para 20 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D’E
GARANTIA
Gasto nominal: 20 Ips / 1,200 Ipm / 317 gpm Rango de flujo: 6.6 a 25 Ips / 400 a 1,500 Ipm / 104.6 a 396.2 gpm
p— BHP Hp | ADEME miNiMo EAAESR [r)nE MAXIMA EFICIENCIA
MAXIMO | NOMINAL REm’;‘ﬂgSm R (s gom)
KOR20 R50-1 3.72 5 3-19 8
KOR20 R50-2-2B 5.25 2-26 1
KOR20 R75-2 7.62 75 12-38 20
KOR20 R75-2/6" 7.62 ' 12-38 20
KOR20 R100-3-1A 10.50 10 16 - 54 29
KOR20 R150-3 11.75 15 8’ 20-59 32 20/317
KOR20 R150-4 15.43 29-77 43
KOR20 R200-5 19.39 20 36 - 98 57
KOR20 R250-6-1B 22.30 25 37-108 60
KOR20 R250-6 23.25 43 - 117 68
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR20 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 5a 10 HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6.

A A

4 NPT —>ﬁ 47 NPT j"lﬁ
DIMENSIONES Y PESOS T MO P g=a) |
FIG.|  cODIGO }L‘L‘L";Eﬁ? — — |
(pulgadas) |(mm) — —
KOR20 R50-1 383 | 6.9 — |
1 | KOR20 R50-2-2B 5.67" |13.86"| 496 | 9.2 — |
KOR20 R75-2 496 | 9.2 T |
KOR20 R75-2/6" 496 | 9.2 ClH S
KOR20 R100-3-1A 609 | 11.5 — [
KOR20 R150-3 609 | 115 ] |
2 [ KOR20 R150-4 5.75" [6.39"| 722 | 13.7 ) '
KOR20 R200-5 835 | 16
KOR20 R250-6-1B 948 | 18.2
KOR20 R250-6 948 | 18.3 'T' 'Tl
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6"
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR20

Descarga: 4” NPT

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

I'\LTAMIRA ==KOR
20 lps
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: N -
: NN :
KOR20 R150-4 (15 HP) : // N \\\ N 55
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KOR20 R75-2 (7.5 HP)* : \\\\\\ \\\ § \\
""-'F-"';- ! I \‘ \\ [
= S N
‘ LTS T~ \\\
KOR20 R50-2-28 (5 HP : T~ SN~ T N
100- KORZR0Z-2BIHPY| | - ~
-y - [ S \ \
—_— T~ NN
rmmagn | T | T || NON
- T§~~_§§~ “\\\\ \\\\ ‘\\
! ~~§—§_ \\\ \\.
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10! 3 | | |
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LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” ¢ 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KORZO (para 20 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 20 Ips / 1,200 Ipm / 317 gpm Rango de flujo: 6.6 a 25 Ips / 400 a 1,500 Ipm / 104.6 a 396.2 gpm
S BHP HP Qgggﬁm%% g QESR (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
MAXINO | NOMINAL FECORERDA (min. - max) ) stAIngp?n )
KOR20 R300-7 26.91 30 51-134 78
KOR20 R300-8 31.81 61- 157 90
KOR20 R400-9 34.82 40 64 -174 101
KOR20 R400-10 38.38 8 72-189 109
KOR20 R500-11 43.92 84 -213 125 20/317
KOR20 R500-12 50.25 50 98 - 235 142
KOR20 R500-13 51.28 103 - 254 151
*| KOR20 R600-14 57.38 110 - 272 163
*| KOR20 R600-15 60.63 60 8" /10 118 - 293 172
*| KOR20 R600-16 62.88 127 - 310 182

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR20 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8” y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.
+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

A
NPT | |
DIMENSIONES Y PESOS T(OTR
Fie| cobieo | A_LB L C FESO —
(pulgadas) |(mm) g. [ |
KOR20 R300-7 1,061{ 20.6 ||
KOR20 R300-8 1,174 22.9 |
KOR20 R400-9 1,287( 251 ol |
KOR20 R400-10 1,400 27.4 ]
1| KOR20 R500-11 5.75" 15.39"| 1,513 29.7 [
KOR20 R500-12 1,626 32
KOR20 R500-13 1,739[ 34.3
KOR20 R600-14 1,852] 36.5 L
KOR20 R600-15 1,965| 38.8 B
KOR20 R600-16 2,078| 41.1 Acoplamiento
i NEMA 6”
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR20 Descarga: 4” NPT 20 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5|0 1(I)O 1?0 2(I)O 2|50 3?0 350
|
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[ KOR20 R600-16 (60HP ' [ 3450 RPM (Motor de 6”) ||~
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10! 5 L ]|
0 200 400 1000 1200 1400

600 800
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR25 (sora 25 0 |

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 25 Ips / 1,500 Ipm / 396 gpm Rango de flujo: 8.3 a 33.3 Ips / 500 a 2,000 Ipm / 131.5 a 527.8 gpm
: ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO M E)I:l:no Noanf;« AL |RECOMENDADO (?n/i\rll?fﬁr\n (ar;l)) GASTO
(pulgadas) (Ips / gpm)

KOR25 R75-1 7.80 7.5 10 - 27 18

KOR25 R100-2AB 10.02 10 3-38 23

KOR25 R150-2A 13.37 15 16 - 48 32

KOR25 R150-2 16.21 22 -53 38

KOR25 R200-3-2A 17.99 20 17-64 43

KOR25 R200-3-1A 20.30 8 25-73 49 23.33/370

KOR25 R250-3 24.33 25 33-80 57

KOR25 R300-4-1B 28.67 30 32-98 65

KOR25 R300-4 32.64 44 -109 75

KOR25 R400-5-2B 33.31 40 36- 117 78

KOR25 R400-5 40.83 57-134 94
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR25 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6" y los de 125HP a 200HP, tienen un didametro
nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién

+ Los BHP méximos estan calculados deacuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 60 HP en 6”

3450 RPM para bombas acopladas a motores de 75 a 100 HP en 8” A
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10” 6” NPT w
DIMENSIONES Y PESOS
FIG.|  CODIGO A [ B | C |PESO 1y
(pulgadas) [(mm) (kg.)
KOR25 R75-1 708 | 27.8 _i_
KOR25 R100-2AB 836 | 31.4 1
KOR25 R150-2A 836 | 31.4 Cl
KOR25 R150-2 836 | 31.4 N—t
KOR25 R200-3-2A 964 | 35 11
1 KOR25 R200-3-1A | 6.89" |16.34"| 964 [ 35
KOR25 R250-3 964 | 35
KOR25 R300-4-1B 1,093 38.6
KOR25 R300-4 1,093 38.6
KOR25 R400-5-2B 1,221| 42.2
KOR25 R400-5 1,221| 42.7 Ac;';';";i;:]“’
A = diametro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR25
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Descarga: 6” NPT 25 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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¢ Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 25 Ips / 1,500 Ipm / 396 gpm Rango de flujo: 8.3 a 33.3 Ips / 500 a 2,000 Ipm / 131.5 a 527.8 gpm

) HP  |ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO MAxiMo | NomINAL|RECOMENDADO (ﬁlﬁi\ﬁ(jﬁr\n (arg)) CARGA GASTO
(pulgadas) : 1 (m) (Ips / gpm)

KOR25 RA00-6-AB | 41.06 40 & 50 - 152 100
KOR25 R500-6 29.24 50 67- 161 13
. KOR25 R600-7 5851 " . 80- 190 132
+| KOR25 R600-8-1B | 60.32 89 - 224 151
KOR25 R750-9 122 10- 254 179 23.33 /370
KOR25 R750-10-1B | 75.66 7 116 - 281 190
KOR25 R1000-11 97.9 10 136 - 308 218
KOR25 R100012 | 101.32 100 148 - 337 238
KOR25 R100013 | 10254 153 - 357 250

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR25 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
* Los motores ALTAMIRA de 60HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6" y los de 125HP a 200HP, tienen un diametro
nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién
+ Los BHP maximos estan calculados deacuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar

3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 60 HP en 6” ¢‘
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 75 a 100 HP en 8" }L{ & NPT - e
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10” 6”"NPT _ 1
DIMENSIONES Y PESOS ZII ‘T:
FIG.|  CODIGO ABIC FESO -
(pulgadas) |(mm) g - 1
KOR25 R400-6-AB 1,349] 48.4 Iy
1 | KOR25 R500-6 6.89" |6.34" 1,349( 484 c T
KOR25 R600-7 1,477] 49.3 |
KOR25 R600-8-1B 1,617| 54.3 T
KOR25 R750-9 1,745| 57.9 T
KOR25 R750-10-1B 1,873] 61.5
2 | KOR25 R1000-11 6.97" [7.20"] 2,001| 65.1
KOR25 R1000-12 2,129| 68.7
KOR25 R1000-13 2,258| 72.3 5
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR25 Descarga: 6” NPT 25 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR32 (para 32 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 32 Ips / 1,920 Ipm / 507 gpm Rango de flujo: 13.3 a 41.6 Ips / 800 a 2,500 Ipm / 210.8 a 659.3 gpm
— BHP HP | ADEME MiNIMO EQESR ?nE MAXIMA EFICIENCIA

MAXIMO | NOMINAL RE?:]':’;Z‘ESDO et ) ) ;;sAlngpc:n :

KOR32 R75-1A 6.21 7.5 1-18 9

KOR32 R100-1 9.85 10 10 - 26 17

KOR32 R150-2AB 12.54 15 1-37 18

KOR32 R150-2B 14.89 7-43 26

KOR32 R200-2 19.69 20 8’ 20- 54 36 30.83 /489

KOR32 R200-3-2B 21.31 7-61 35

KOR32 R250-3-1B 25.53 25 18- 71 44

KOR32 R300-3 30.99 30 32-82 53

KOR32 R300-4-AB 31.96 18 - 89 54

KOR32 R400-4 41.58 40 40 - 108 71

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR32 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6” y los de 125 HP a 200HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un
acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8. 6" NPT }#
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10". e

DIMENSIONES Y PESOS
FIG.|  cODIGO A | B | CIPESO T T
(pulgadas) |(mm) (kg.)
KOR32 R75-1A 708 | 27.8 =
KOR32 R100-1 708 | 27.8 T 1
KOR32 R150-2AB 836 | 314 C | H—
KOR32 R150-2B 836 | 314 T
1 | KOR32 R200-2 6.89" |6.34"| 836 | 31.4 T
KOR32 R200-3-2B 964 | 35 N
KOR32 R250-3-1B 964 | 35 T
KOR32 R300-3 964 | 35
KOR32 R300-4-AB 1,093| 38.6
KOR32 R400-4 1,093( 38.6

A = diametro de la bomba + guardacable. .
Acoplamiento

NEMA 6”
Fig. 1
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
TOTCE |
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SERIE KOR32 Descarga: 6” NPT 32 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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s=fCOR -|
SERIE KOR32 (para 32 Ips) |

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio ANOS D’E
* Mas de 270 modelos a su disposicion GARANTIA
Gasto nominal: 32 Ips / 1,920 lpm / 507 gpm Rango de flujo: 13.3 a 41.6 Ips / 800 a 2,500 Ipm / 210.8 a 659.3 gpm
: BHP Hp | ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO MAXIMO | NOMINAL |RECOMENDADO (?n?r?gfn (ar;)) GASTO
(pulgadas) (Ips / gpm)
KOR32 R500-5-1B 44.12 50 g 40-124 80
KOR32 R500-5 49.68 50 - 135 90
*| KOR32 R600-6 59.09 60 8" /10" 59 - 160 105
«| KOR32 R600-7-1B 64.19 62-178 115
KOR32 R750-8 78.11 75 80 - 215 143 30.83/489
KOR32 R1000-9 90.05 10 90 - 243 161
KOR32 R1000-10 102.55 100 102 - 273 180
KOR32 R1000-11 106.53 109 - 291 190
KOR32 R1250-12 123.1 125 10/ 12" 123 - 328 213
KOR32 R1500-13 134.15 150 133 - 353 233

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR32 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6” y los de 125 HP a 200HP, tienen un diametro nominal de 10" y un
acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.

3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8. ” A
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”. 6” NPT A 6” NPT ﬁ}
=
DIMENSIONES Y PESOS
FIG.|  cODIGO A | B ]| C|PesO
(pulgadas) | (mm) (k)
KOR32 R500-5-1B 1,221| 42.2
1 | KOR32 R500-5 6.89" 6.34"| 1,221] 42.2
KOR32 R600-6 1,349( 45.7
KOR32 R600-7-1B 1,488 50.7
KOR32 R750-8 1,617] 54.3
KOR32 R1000-9 1,745( 57.9
2 | KOR32 R1000-10 6.93" |7.20"| 1,873| 61.5
KOR32 R1000-11 2,001] 65.1
KOR32 R1250-12 2,129| 68.7 B
KOR32 R1500-13 2,258( 72.3 A°;'°E'm‘§:]*° A°;'°E'm‘§f,"°
A = didmetro de la bomba + guardacable. Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ﬁ ‘IO’\
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SERIE KOR32
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CATALOGO

Descarga: 6” NPT

GALONES POR MINUTO (U.S.A))

I'\LTAMIRA *=KOR
32 Ips

LITROS POR SEGUNDO

*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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SERIE KOR40 (para 40 Ips)

*» Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio ANOS DE
* Mas de 270 modelos a su disposicion GARANTIA
Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 Ipm / 634 gpm Rango de flujo: 20 a 53.3 Ips / 1,200 a 3,200 Ipm / 317 a 844.8 gpm
: BHP Hp | ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO i RECOMENDADO CARGA (m) GASTO
MAXIMO | NOMINAL e (min. - max) Rl
KOR40 R150-1A 12.79 15 8-26 19
KOR40 R200-1 20.45 20 19-38 29
KOR40 R300-2-2A 27.89 30 16 - 53 39
KOR40 R400-2-1A 37.78 40 27-65 49
KOR40 R400-2 39.92 38-76 59
KOR40 R500-3-2A 44.09 50 10” 35-92 68 40 /634
*| KOR40 R600-3-1A 56.92 60 46 - 103 78
*| KOR40 R600-3 62.43 60 - 116 91
KOR40 R750-4-2A 66.66 75 57-133 102
KOR40 R750-4-1A 74.24 70-144 13
KOR40 R1000-4 84.94 100 83 - 156 124

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.

3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8". }L{ }L
DIMENSIONES Y PESOS 6" NPT > T 6" NPT ?(HT
ol oonco [ A L8l e e —
(pulgadas) [(mm)| ™" 1
KOR40 R150-1A 652 | 29.3 L
KOR40 R200-1 652 | 29.3 —
KOR40 R300-2-2A 807 | 35.8 —
1| KOR40 R400-2-1A 807 | 35.8 ¢ O |
KOR40 R400-2 807 | 35.8 [ |
KOR40 R500-3-2A | 7.91" |7.28"| 963 | 42.3 [
KOR40 R600-3-1A 963 | 42.3
KOR40 R600-3 963 | 42.3 é
KOR40 R750-4-2A 1,118] 52.2 | al
2 | KOR40 R750-4-1A 1,118] 52.2 'TI 'TI
KOR40 R1000-4 1,118] 52.2 . .
A = didmetro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

CATALOGO 68 SEPTIEMBRE DE 2019



I\LTAMIRA *<KOR

SERIE KOR40 Descarga: 6” NPT 40 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR40 (para 40 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 Ipm / 634 gpm

BHP ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

CoDIGO i RECOMENDADO CARGA (m)
MAXINO | NONINAL™ G lgadas) (min. - max. (Ips / gpm)
KOR40 R1000-5-2A | 87.12 ) 80 - 172 134
KOR40 R1000-5-1A_|_96.96 100 10 94-185 144
« [ KOR40 R1250-5 106.91 104 - 195 154
« [ KORA0 R1250-62A | 11216 100 - 211 163
« [ KOR40 R1250-6-1A | 116.66 125 110 - 222 172
« [ KOR40 R1250-6 12424 121-233 183 40/ 634
« [ KOR40 R1250-7-2A | 12651 10"/12" 116 - 248 192
« [ KORA0 R1500-7-1A | 152.98 150 128 - 258 202
« [ KOR40 R1500-7 15748 143272 215
« [ KOR40 R1750-8 176.27 175 171-315 251
« [ KOR40 R2000-9 19544 200 190 - 355 281
KOR40 R2500-10 216.98 250 1214 214-395 314

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8" y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de
12"y un acoplamiento de 10” (con cufia), favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.

3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12", A A
DIMENSIONES Y PESOS 6” NPT —)M 6” NPT -FW
< T T o
FIG.|  CODIGO }L‘L‘_C‘ oy 1 — W
(pulgadas) |(mm) 9) [ |
KOR40 R1000-5-2A 1,274] 571 |
KOR40 R1000-5-1A 1,274] 571 —
KOR40 R1250-5 1,274( 571 1
KOR40 R1250-6-2A 1,429 62.1 ¢ ¢ :
KOR40 R1250-6-1A 1,429| 62.1 -
1 [ KOR40 R1250-6 7.917 | 7.28"( 1,429] 62.1
KOR40 R1250-7-2A 1,585| 67.1
KOR40 R1500-7-1A 1,585| 67.1
KOR40 R1500-7 1,585| 67.1 — )
KOR40 R1750-8 1,870] 83.5 'TI 'TI
KOR40 R2000-9 2,026 90
2 | KOR40 R2500-10 9.05"| 2,181] 96.5 Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NE.MA 8” NE.MA 10”
ig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR40 Descarga: 6” NPT 40 lps
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR53 (para 53 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 53 Ips / 3,180 Ipm / 840 gpm Rango de flujo: 26.6 a 66.6 Ips / 1,600 a 4,000 Ipm / 421.6 a 1,055.6 gpm
: ADEME MINIMO MAXIMA EFICIENCIA
coDIco ME)z:no NO“IPNAL RECOMENDADO é@,’?g&ﬁ GASTO
(pulgadas) : 1 (m) (Ips / gpm)
KOR53 R200-1A 21.85 20 8-27 18
KOR53 R250-1 27.24 25 19-39 28
KOR53 R400-2-2A 33.65 40 18 - 55 38
KOR53 R500-2-1A 47.37 50 30 -68 48
KOR53 R500-2 52.43 10 40-78 57 53.33/845
*| KOR53 R600-3-2A 59.91 60 40 - 97 69
KOR53 R750-3-1A 69.47 75 53-108 79
KOR53 R1000-3 83.31 64 - 120 89
KOR53 R1000-4-2A | 86.66 100 62-137 %

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR53 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8".

A A
6"NPT Jp| | 6"NPT | |
DIMENSIONES Y PESOS (HT |
FIG.|  CcODIGO A | B | Clpeso -
(pulgadas) | (mm)| (kg.) [
KOR53 R200-1A 652 | 30.4 —
KOR53 R250-1 652 | 30.4 1
1 KOR53 R400-2-2A 807 | 36.9 ¢ : ¢
KOR53 R500-2-1A 807 | 36.9 ||
KOR53 R500-2 7.91" [7.36"| 807 | 36.9
KOR53 R600-3-2A 963 | 44.6
KOR53 R750-3-1A 963 | 44.6
2 | KOR53 R1000-3 963 | 44.6 —+ —
KOR53 R1000-4-2A 1,118 51.1 B B
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. N’IJEMA 6" NFI)EMA 8"
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR53 Descarga: 6” NPT 53 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y daiflo mecénico en la motobomba.
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SERIE KOR53 (para 53 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 53 Ips / 3,180 Ipm / 840 gpm Rango de flujo: 26.6 a 66.6 Ips / 1,600 a 4,000 Ipm / 421.6 a 1,055.6 gpm
J— BHP WP | ADEME MiNMo g QESR [[)nE MAXIMA EFICIENCIA

MAXIMO | NOMINAL|RECCHENDAON i ) T
KOR53 R1000-4-1A 97.54 100 10 69 - 148 109
KOR53 R1000-4 106.62 85 - 159 19
»| KOR53 R1250-5-2A | 110.79 125 83-177 129

»| KOR53 R1250-5-1A | 121.93 94 - 187 138 53.33 /845
»| _KOR53 R1500-5 136.40 150 10”712 104 - 197 147
*| KOR53 R1750-6 173.48 175 124 - 236 177
* | _KOR53 R2000-7 199.04 200 150 - 279 210
KOR53 R2500-8 220.02 250 127 114" 175-320 242

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR53 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un diametro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8" y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de 12"
y un acoplamiento 10” (con cufia), favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.
3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12"

A A
6” NPT —)| 6” NPT —}| |
DIMENSIONES Y PESOS T(EIN 1 @?
FIG|  cODIGO }L‘L‘_C‘P(ESO — —
(pulgadas) [(mm) 9) | 1
KOR53 R1000-4-1A 1,118] 511 | —1 N
KORS53 R1000-4 1,118 51.1 | |
KOR53 R1250-5-2A 1,274] 575 | |
1 | KOR53 R1250-5-1A 1,274| 57.5 CH o |
KOR53 R1500-5 7917 |7.36"| 1,274| 57.5 [ | |
KOR53 R1750-6 1,429| 63.8 | |
KOR53 R2000-7 1,715| 83.4 | [l
2 | KOR53 R2500-8 9.05"| 1,870| 89.8 @ H
A = diametro de la bomba + guardacable. |T| |T|

Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 8” NEMA 10”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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IALTAMIRA ==KOR'

SERIE KOR53 Descarga: 6” NPT 53 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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'ﬁ‘ LTAM I l‘AFD BOMBAS SUMERGIBLES r : f\

Serie R
S E RI E KO R70 (para 70 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

+ Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 70 Ips / 4,200 Ipm / 1,109 gpm Rango de flujo: 33.3 a 91.6 Ips / 2,000 a 5,500 Ipm / 527.8 a 1,451.8 gpm

ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

: BHP HP
CODIGO MAXIMO | NOMINAL |RECOMENDADO (tr:nli\;«_st\n (an;)) CARGA
(pulgadas) : : (m) (Ips / gpm)

KOR70 R300-1-1 27.37 30 4-33 17
KOR70 R400-1 35.31 40 17- 47 31
*|_KOR70 R600-2-2/6" 54.28 60 10 19-71 43
KOR70 R750-2-1 68.09 75 32-84 58
KOR70 R1000-2 90.79 100 44 - 97 68 75/1,188
KOR70 R1000-3-2 101.06 A7 -122 83
+| KOR70 R1250-3-1 11.21 195 58-134 92
++| KOR70 R1250-3 133 10"/ 12" 68 - 146 101
+| KOR70 R1500-4-2 141.85 150 69 - 170 18
**| KOR70 R1500-4-1 153.20 80-183 126

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8, favor de solicitar cotizacién con dicho acoplamiento.
** Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10” (con cufia), favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de las series KOR70 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP tienen un diametro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8".
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.

A A
6" NPT | | NPT 3 | |
DIMENSIONES Y PESOS | ?7 T(FOTH
. — i
FG.|  coDIGO A_| B CIPESO [ ]
(pulgadas) |(mm) ) - ]
KOR70 R300-1-1 772 | 46.1 [ |
1| KOR70 R400-1 772 | 46.1 || [ |
KOR70 R600-2-2/6" 948 | 55.8 cl[l— ol
KOR70 R750-2-1 948 | 55.8 L -
KOR70 R1000-2 948 | 55.8 ] —
KOR70 R1000-3-2 | 8.90" |8.78"| 1,124| 65.6 |
2 | KOR70 R1250-3-1 1,124 65.6 [
KOR70 R1250-3 1,124] 65.6
KOR70 R1500-4-2 1,300| 75.4 _'|—| -
B B
KOR70 R1500-4-1 1,300 75.4 . )
Acoplamiento Acoplamiento
A = didametro de la bomba + guardacable. NEMA 6” NEMA 8"
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR70
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CATALOGO

Descarga: 6” NPT

GALONES POR MINUTO (U.S.A))

I\LTAMIRA =KOR
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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I'\LTAMIRA
<=KOR

SERIE KOR70 (para 70 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)
« Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 70 Ips / 4,200 Ipm / 1,109 gpm

BOMBAS SUMERGIBLES

i

Rango de flujo: 33.3 a 91.6 Ips / 2,000 a 5,500 Ipm / 527.8 a 1,451.8 gpm

MAXIMA EFICIENCIA

oo | e [ e el s
KOR70 R1750-4 173.59 175 92-194 135
KOR70 R2000-5-2 199 200 10"/12 97 - 223 154
KOR70 R2000-5-1 203.51 108 - 235 163
KOR70 R2500-5 222.95 121-250 178 75/1,188
KOR70 R2500-6-2 236.15 250 12" 147 122 - 275 193
KOR70 R2500-6-1 246.38 138 - 287 202
KOR70 R2500-6 260.64 150 - 300 212

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento de 10 (con cufia), favor de solicitar cotizacion con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de las series KOR70 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se

calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8" y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de

12"y un acoplamiento de 10" (con cufia), favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:

3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP

3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12’

DIMENSIONES Y PESOS

CODIGO L | [T
(pulgadas) |[(mm) (kg)

[cX

en 10",

6” NPT _

KOR70 R1750-4 1,300 | 754
1 | KOR70 R2000-5-2 8.90"|8.78"| 1,476 | 90.8
KOR70 R2000-5-1 1,476 | 90.8
KOR70 R2500-5 1,476 90.8
9 KOR70 R2500-6-2 | 9.33" [9.65"(1,652 | 101
KOR70 R2500-6-1 1,652 [ 101
KOR70 R2500-6 1,652 101

A = diametro de la bomba + guardacable.

-~

(@)

|||||||rﬁ:§
—

S =iu

Acoplamiento
NEMA 8”
Fig. 1

i

—=.

6" NPT

ﬂﬁﬂlmm

Acoplamiento
NEMA 10”

Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

CATALOGO
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I'\LTAMIRA =KOR
SERIE KOR70 Descarga: 6” NPT 70 lps

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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BOMBAS
SUMERGIBLES

I'\LTAMIRA *=BS

= Excelente rango de
eficiencia hasta del 85%

= Ahorro de energia

= Muy robustas

= GARANTIA
= TALLER DE SERVICIO
= REFACCIONES

SEPTIEMBRE DE 2019
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FALTAMIRA' coveas suveranies
iBS
ALTA EFICIENCIA

+ Bombas con disefio altamente eficiente, para obtener grandes
rendimientos con bajo consumo de energia eléctrica
* Rango de eficiencia hasta del 85%

CONSTRUCCION ROBUSTA

+ Tazones en hierro gris. Cuentan con recubrimiento interno esmaltado para lograr mejores
eficiencias y alta resistencia al desgaste

+ Impulsores en bronce. (Opcional: en acero inoxidable)

+ Eje de grueso calibre en acero inoxidable 416

PARA TRABAJO CONTINUO

+ Fundicion de primera calidad

+ Maquinados muy precisos

* Materiales de alta resistencia

+ Impulsores disefiados para lograr altas eficiencias con una amplia cobertura hidraulica

CARACTERISTICAS DE OPERACION
+ Temperatura méaxima del agua: 45°C
¢ Méaximo contenido de arena: 50 g/m?

VALVULA CHECK

« Construida en hierro ductil
» Conexién: Hembra - Hembra
* Rosca NPT

+ Resorte en acero inoxidable

Tazon de descarga
(Hierro fundido - ASTM A48, CL 30B)

Buje tazén de descarga
(Bronce - ASTM B584 C903)

Tazén intermedio O . a Arandela de empuje
(Hierro fundido esmaltado - ASTM A48, CL 30B) (Nylon® o Nylamid®)

Impulsor
(Bronce - ASTM B584 C875)

Buje tazoén intermedio O

(Bronce - ASTM B584 C903 estandar, caucho opcional)

Eje O- Tornillos
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582) (En acero inoxidable ASTM A276)

Candado
(Acero al carbon - ASTM A108, Gr. 1018)

Colador de succion
(Acero inoxidable 304 - AISI)

Adaptador de succion con
acoplamiento NEMA

(Hierro ductil - ASTM A536, Gr. 65-45-12)

Cople bomba-motor
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582)

TR
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[A\LTAMIRA' covess suncroniss
8BS

RANGOS DE OPERACION

(Desde 10 hasta 123 Ips)

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie BS estan disponibles en 8 rangos de flujo:
15BS, 21BS, 30BS, 42BS, 54BS, 68BS, 80BS y 110BS.

450
1400+
400
12001
10004 309
5001 8250
gz
o =20
600 W
150
400
100
W1 o
040

1

I

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

LITROS POR SEGUNDO

0 100 200 30 40 50 600 700 80 900 1000 100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

GALONES POR MINUTO

CODIGO DE LA BOMBA A

scwe  NOMNAL  OPERAGION  RANGoDE
LPS GPM LPS GPM HP
15BS 15 | 900 | 10-20 | 158-317 |7.5-100
21BS | 21 | 1,260 13-30 | 206-475 [10-150
30BS | 30 |[1,800{ 21-35 | 332-554 | 15-200
42BS | 42 | 2520 30-54 | 475-855 | 20-200
54BS | 54 |3,240| 25-65 |396-1,030 | 30 - 200
68BS | 68 | 4,080 25-80 [396-1,268 50 -250
80BS | 80 |4,800( 46-100 |740-1,585 | 75-300
(_ 100BS | 100 | 6,600| 50-123 [793-1,950| 75-300 ) °

CATALOGO

82

nominal en

.. 30BS500-3-2A

litros por
segundo
Indica el
Serie flamero
' Numero de impulsores
Potencia nominal de etapas rgco(rjt ot
~ delmotor en HP x 10 en labomba té;j):m;ggcorte.
(Ejemplo: 500= 50 HP x 10) 2 indica dos
impulsores con
recorte tipo A J
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EALTAMIRA covess sunercies
i8S
SER'E 1558 (para 15 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

1

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANO DE,
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 10 a 20 Ips / 600 a 1,200 Ipm / 158 a 317 gpm
CODIGO BHP Hp QIIJNEMS A%%?A%MEENO gﬁggg (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO.- BOMBA (min.-max,) CARGA GASTO
MENDADO ( LPS / GPM
15BS75-1 6 75 18-23 20
15BS100-2-2A 10.2 10 27-42 34
15BS100-2-2 10.8 29-45 37
15BS150-2 12 15 33-48 41
15BS150-3-3 16.1 44 - 69 57
15BS200-3 17.9 20 50-72 63
15BS200-4-4 214 59 -92 76
15BS250-4-2 22.6 63-94 80
15BS250-4 23.8 25 68 - 97 83
15BS250-5-5 26.8 8’ 6" 73-115 95 15.8/ 251
15BS300-5 29.8 30 83 - 121 103
15BS400-6-3 33.9 94 -142 118
15BS400-6 35.7 100 - 146 124
15BS400-7-7 375 40 102 - 161 133
15BS400-7-3 39.9 110 - 166 139
15BS400-7 41.7 117 - 169 144
15BS400-8-8 42.8 117 - 184 151
15BS500-8-4 45.2 125 - 189 158
15BS500-8 47.6 50 133-194 164
15BS500-9-7 49.4 136 - 209 174
NOTAS:
*La descarga de la
T oooe Sie  DIVENSIONES Y PESOS .
a 4" NPT sobre pedido. DIMENSIONES DIMENSIONES rc ‘
* Los BHP maximos cODIGO A B C P(Eg)o coDIGO A B C —
estan caloylados de (mm) _(pulg) (mm) _ (pulg)
siguientes RPM 15BS75-1 495 24.9 || 15BS300-5 1,016 55.8
nominales 15BS100-2-2A | 625 32.7 || 15BS400-6-3 | 1,143 635
de los motores 15BS100-22 | 625 32.7 || 15BS400-6 1,143 635
estandar: 15BS150-2 625 32.7 | [15BS400-7-7 | 1,271 71.2
3470 RPM (7.5-60 HP, |15BS150-33 | 754 404 || 15BS400-7-3 | 1,271 712 | A
acopladas a motor 15BS200-3 754 | 6.3 | 3" [ 404 || 15BS400-7 1271 63" [ 3" [ 712
de 6"). 15BS200-4-4 884 48 15BS400-8-8 1,407 78.9
15BS250-4-2 884 48 15BS500-8-4 1,407 78.9
15BS250-4 884 48 15BS500-8 1,407 78.9
15BS250-5-5 1,016 55.8 15BS500-9-7 1,537 89 |
DICH )
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I\LTAMIRA =:BS

SERIE 15BS Descarga: 3” NPT 15 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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Notas: LITROS POR SEGUNDO

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,

consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FAALTAMIRA covsss suneronss
Serie BS
SER'E 15BS (para 15 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, ;')wara obtener grandes rendimientos con bajo VALVULA
consumo de energia eléctrica. Muy robustas CHECK PARA
COLUMNA

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANO DE,
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 10 a 20 Ips / 600 a 1,200 Ipm / 158 a 317 gpm
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- SN el CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
15BS500-9 53.6 50 8’ 165 - 226 197
15BS600-10 62.4 60 M0’ 6" 175 - 251 214
15BS600-10/8" | 62.4 175 - 251 214
15BS750-11 68.7 75 192 - 276 236
15BS750-12 74.9 210 -301 258 15.8 /251
15BS1000-13 81.2 , 229 - 326 279
15BS1000-14 87.4 10 8 247 - 351 300
15BS1000-15 93.7 100 263 - 376 321
15BS1000-16 99.9 280 - 401 343
15BS1000-17 106 299 - 427 364
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS —
+ Las bombas 15BS que se surten con descarga en 3" NPT como DIMENSIONES h C ‘
estandar, pueden solicitarse en 4" NPT sobre pedido. cODIGO A " B —
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes
RPM nominales de los motores estandar: 15BS500-9 1,537 89
3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6"), 15BS600-10 | 1,537 3" [ 966
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8). 15BS600-10/8" | 1,537 96.6
15BS750-11 1,847 104.3
15BS750-12 | 1,976 | 6.28" 12 A
15BS1000-13 | 2,106 119.2
15BS1000-14 | 2,235 4" | 127.5
15BS1000-15 | 2,367 135.2
15BS1000-16 | 2,497 142.9
15BS1000-17 | 2,629 1506 | _v
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I\LTAMIRA =:BS

SERIE 15BS Descarga: 3” 6 4” NPT 15 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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Not LITROS POR SEGUNDO
otas:
*1 Requiere de 1 tazon intermedio y descarga de hierro ductil. *4 Requiere de 4 tazones intermedios y descarga de hierro dctil.
*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro ductil. *5 Requiere de 5 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.
*3 Requiere de 3 tazones intermedios y descarga de hierro ductil. *6 Requiere de 6 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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AALTAMIRA couess sunronies
B8
SER'E 21 BS (para 21 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, ;')wara obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

 Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 21 Ips / 1,260 Ipm / 332 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 13 a 31.6 Ips / 780 a 1,900 Ipm / 206 a 502 gpm

(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL Reco. At (min-max. CARGA CASTO
MENDADO LPS /GPM

21BS100-1-1 | 10.1 | 10 18 - 31 23
21BS150-1 15 ] s 22-33 26
21BS150-2-2A | 16.1 27-53 38
21BS200-2-2 20 |20 38-62 47
21BS250-2-1 | 214 41-65 51
21BS250-2 28| 25 44-68 54
21BS250-3-3A | 24.1 45 -84 61
21BS3003-2A | 274 | 10" 6 52-91 67 26412
21BS300-3-3 30 57-95 73
21BS400-3-1 | 32.7 63- 101 79
21BS400-4-3A | 355 | 40 64 - 117 85
21BS400-4-4 40 76- 127 96
21BS400-4-2 | 42.7 82-132 103
21BS500-4 155 | ¢ 89- 138 110
21BS500-5-5 50 95 - 159 122
21BS600-5-2 | 55.7 110-173 136
21BS600-5 506 | 60 118-179 143

NOTAS:

* La descarga de la
bomba 21BS se DIMENSIONES Y PESOS DIMENSIONES Y PESOS

surte en 4" NPT,

con opoion 2 6" NPT conicto A B C P(Ekg)o coico A B C ‘

*Los BﬁP méximos (mm) _(pulg.) (mm) _(pulg.
. 21BS100-1-1 582 34 21BS300-3-3 907 59.4

ESta” Ca'(g“'adlos 21BS150-1 582 34 || 21Bs400-3-1 | 907 59.4

€ acuerdo a fas 21BS150-22A | 744 46.7 || 21BS400-4-3A | 1,067 7214 | A
siguientes RPM 21BS200-2-2 744 | 75 | 4| 467 || 21BS400-44 | 1,067 721
nominales de los 21BS250-2-1 744 467 || 21BS400-4-2 | 1,067 72.1
vortrlle. e NINE IE(E e
347°| r‘:jPM (7'5'60de; 21BS300-3-2A | 907 594 || 21BS60052 | 1.229 848 | |
acopladas a motor de 6"). 21BS600-5 1,229 848 |

NDICH )

CATALOGO
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I\LTAMIRA =:BS

SERIE 21BS Descarga: 4” NPT 21 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,

consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FAALTAMIRA cousss sunronies
B8
SER'E 21 BS (para 21 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dictil.
Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 21 Ips / 1,260 Ipm / 332 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 13 a 31.6 Ips / 780 a 1,900 Ipm / 206 a 502 gpm

(SOLOBOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- HoIN i CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
21BS750-6-1 70.1 75 138 - 211 168
21BS1000-7 83.5 107 167 - 251 200
21BS1000-8-4 | 89.6 100 176 - 273 215
21BS1000-8 95.4 8’ 190 - 287 229 26/412
21BS1250-9 107 212 - 321 259
21851250101 | 74| ' | 4040 232 -35 283
21BS1500-11 131 150 261 - 393 314
21BS1500-12 143 283 - 430 343
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
+ Las bombas 21BS que se surten con descarga en 4" NPT como DIMENSIONES f Ca
estandar, pueden solicitarse en 6" NPT sobre pedido. cODIGO A B C L—J
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes (mm) (pulg.) t
RPM nominales de los motores estandar: 21BS750-6-1 1,435 103
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”), g]gg]ggg-; y 1’282 4 Egz
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10). S1BS10008 T | 75 1284
21BS1250-9 1,920 141 A -
21BS1250-10-1 | 2,082 6" | 153.8
21BS1500-11 2,245 166.5
21BS1500-12 2,408 179.7

CATALOGO
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I\LTAMIRA :BS’

SERIE 21BS Descarga: 4”6 6” NPT 21 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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Notas:
*1 Requiere de 1 tazdn intermedio y descarga de hierro ductil. *4 Requiere de 4 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.
*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro ductil. *5 Requiere de 5 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

*3 Requiere de 3 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ninglin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor. ]
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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ALTAMIRA® covess suncronies
=iBS
SER'E 30BS (para 30 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 30 Ips / 1,800 Ipm / 475 gpm

COD|GO BHP HP ﬁFNﬁmg A%I%TVILK\BAEEEJO gﬁggg ([:nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO. LA (minmax) CARGA 6ASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
30BS150-1-1 16.1 15 24 - 32 28
30BS200-1 20 20 29-37 33
30BS300-2-2A | 23.9 30 36 - 53 44
30BS300-2-2 32 49 - 65 57
30BS400-2-1 35.8 40 10 6" 55-70 63 30/475
30BS400-2 39.6 60 - 74 67
30BS500-3-2A | 43.5 67 - 91 79
30BS500-3-3 47.8 50 75-98 87
30BS500-3-2 51.5 81-103 93
30BS600-3-1 55.3 60 90 - 112 102
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS

+ La descarga de la bomba 30BS se surte en 6" NPT, con
opcion a 8" NPT sobre pedido.

+ Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes
RPM nominales de los motores estandar:

DIMENSIONES
B C
(pulg.)

cODIGO A
(mm)

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 20 a 36.6 Ips / 1,200 a 2,200 Ipm / 317 a 581 gpm

4

3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6"). o0l -
308S300-2-2A | 742 16.7
308S300-22 | 742 %7 | A
30B34002-1 | 742 | 7.5 | 6" | 467
30B400-2 | 742 167 -
308S500-3-2A | 904 50.4
308S500-3-3 | 904 504 | v
308S500-3-2 | 904 504
3085600-3-1 | 904 50.4
ey
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I'\LTAMIRA =:BS

SERIE 30BS Descarga: 6” NPT 30 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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Notas: LITROS POR SEGUNDO
otas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,

consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FAALTAMIRA covess suncronss
iBS
SER'E 3OBS (para 30 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416 0
e La (s) valvula (sa_ check se venden por separado. Estan construidas en hierro dctil.
. Di

Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 30 Ips / 1,800 Ipm / 475 gpm Rango de flujo: 20 a 36.6 Ips / 1,200 a 2,200 Ipm / 317 a 581 gpm

CODIGO BHP. | Hp QPNElmg ACOPLAMIENTO Eﬁgf;‘,? (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA) MAXIMO NOMNAL RECO.  “popgp (min.-max) CARGA  GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM

30BS750-4-3 116 - 145

30BS1000-4 745 128 - 154 142

30BS1000-54 | 79.1 | 100 10 137 - 173 156

30BS1000-5-2 | 86.1 148 - 183 167

30BS1000-5 93.1 160 - 194 178

30BS1250-6-4 98.3 169 - 212 191

30BS1250-6-2 | 104.1 125 180 - 222 202

30BS1250-6 1111 191-233 212

30BS1250-7-4 | 116.9 200 - 251 226

30BS1500-7-2 | 122.8 8 210 - 261 238 30/475

30BS1500-7 130.3| 150 223 - 271 249

30BS1500-8-4 | 135.6 232 - 290 263

30BS1500-8-2 | 141.4 1012 243 - 300 274

30BS1750-8 149.5 255 - 311 284

30BS1750-9-4 | 154.2| 175 265 - 330 298

30BS1750-9-2 | 160.6 276 - 340 309

30BS1750-9 167.6 288 - 350 319

30BS2000-10-4 | 171.6 297 - 369 334

30BS2000-10-2 | 179.2 | 200 308-379 344

30BS2000-10 | 185.6 319 - 389 354
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
*La descarga de la DIMENSIONES DIMENSIONES r -

bomba 30BS se surte en  [TeIy) [clo) A cODIGO Y .G,

6" NPT, con opcién a 8" a

NPT sobre pedido. ['50me75043 | 1,107 776 | |30BS1500-7 1,595 115.7
* Los BHP maximos estan  ['30851000-4 1,107 776 | [30BS15008-4 | 1,757 1284

calculados de acuerdoa [ 30BS1000-5-4 | 1,270 90.3 | [30BS1500-82 | 1,757 128.4

las siguientes RPM 30BS1000-52 | 1,270 90.3 | | 30BS1750-8 1,757 128.4

nominales de los 30BS1000-5 1,270 | 75" [ 6" | 903 | [30BS1750-9-4 [ 1,920 | 75 | & [ 141 A

molores estindar: oot | 4% i0s | [aupsirane | 1920 T

3480 RPM (75-100 HP, e ton.g 1,432 103 30BS2000-10-4 | 2,080 153.8

acopladas a motor 3085125074 | 1,59 1157 | [308S2000-10-2 | 2,080 153.8

de &), 30BS1500-7-2 | 1,595 115.7 | [ 308S2000-10 2,080 1538 | |

3510 RPM (125 - 200 HP, -

acopladas a motor

de 107).

DICE )
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I\LTAMIRA «:BS

SERIE 30BS Descarga: 6” NPT 30 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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Notas:
*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga de hierro ductil. *3 Requiere de 3 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro dctil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FAALTAMIRA ovess sunercnies
iBS
SER' E 42 BS (para 42 Ips)

VALVULA
* Bombas con diseiip eficiente, Rﬁ:ra obtener grandes rendimientos con bajo CHECK PARA
consumo de energia eléctrica. Muy robustas COLUMNA

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierrg gris con requbrim_ien}o interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste 0

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416
¢ La (s) valvula (sIJi check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Diseno para columna ANODE
« Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 42 Ips / 2, 520 Ipm / 665 gpm Rango de flujo: 30 a 56.6 Ips / 1,800 a 3,400 Ipm / 476 a 898 gpm

, ADEME MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO BHP 0 HP MINIMO A%OEHX\BAEEPJ 0 gﬁggg ([I)]E)
(SOLOBOMBA) MAXINO NOMNAL RgcO.  Noao\lt (min-max) T
MENDADO LPS /GPM

42BS200-1 20.2 20 19-32 28

42BS300-2-2A 29.4 30 23-52 43

42BS400-2-2 331 40 29 -57 49

42BS400-2 40.3 6" 39-66 57

42BS500-3-2A 50.5 50 41-84 73

42BS600-3-2 56.3 60 10" 48 - 89 78

42BS600-3 60.5 62 - 102 89

42BS750-4-4 70.5 75 62 - 118 102

42BS750-4-2 77.5 73-127 111

42BS1000-4 84.5 82-136 120

42BS1000-5-4 91.6 100 83 -153 133

42BS1000-5-2 98.6 92 - 161 142 41.6 /660

42BS1000-5 106 102 - 169 151

42BS1250-6-4 112.8 103 - 186 164

42BS1250-6-2 119.8 125 8" 113-195 173

42BS1250-6 127 124 - 204 181

42BS1250-7-4 133.8 125 - 220 194

42BS1500-7-2 140.8 135 - 230 203

42BS1500-7 148 150 10"12" 144 - 238 210

42BS1500-8-4 155 148 - 255 224

42BS1750-8-2 162 175 156 - 264 233

42BS1750-8 169 165 - 272 241

42BS2000-9 190 200 188 - 307 271

42BS2000-10 211 208 - 340 301

NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
45; Sdescargta de lgnbﬁFr)nTba DIMENSIONES DIMENSIONES r CT

se surte en . ; : C,
+ Los BHP maximos estan CcoDIGO A coDico A B C .
calculados de acuerdo a las (mm) _(pulg.)
L | R | g
Ezthgrggﬁgqgf:a?e los 42BS400-2-2 749 56.2 42BS1250-6-2 1,450 1234
3470 RPM (75 - 60 HP 42BS400-2 749 56.2 42BS1250-6 1,450 1234
' | 42BS500-3-2A 914 71.6 42BS1250-7-4 1,615 138.8 A
acopladas a motor de 6"), 42BS600-3-2 914 | 75" | 6" [ 716 | [42BS150072 | 1615 | 75" | 6" | 1388
3480 RPM (75-100 HP, 42BS600-3 914 71.6 | [42BS1500-7 1,615 138.8
acopladas a motor de 8), 42BS750-4-4 1,120 925 | [42BS1500-84 | 1,780 154.2 -
3510 RPM (125 - 200 HP, 42BS750-4-2 1,120 925 42BS1750-8-2 1,780 154.2
acopladas a motor de 10”). 42BS1000-4 1,120 92,5 42BS1750-8 1,780 154.2
42BS1000-5-4 1,285 107.9 42BS2000-9 1,945 1696 | _vy
42BS1000-5-2 | 1,285 107.9 | [42BS2000-10 2,110 185
DIC] )
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I\LTAMIRA =:BS

SERIE 42BS Descarga: 6” NPT 42 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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Notas:

*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga de hierro ductil.

*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia
de las bombas con impulsores recortados, consultar a nuestro Distribuidor.

- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

« Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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EALTAMIRA covens suncrcies
=BS
SER'E 54BS (para 54 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo VALVULA
consumo de energia eléctrica. Muy robustas CHECK PARA
COLUMNA

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste 0

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

*La(s) valvula (SD)' check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANODE
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 54 Ips / 3,240 Ipm / 856 gpm Rango de flujo: 25 a 65 Ips / 1,500 a 3,900 Ipm / 396 a 1,030 gpm
. ADEME A
( ) RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO ( LPS /GPM
54BS300-1-1 30.8 30 29-48 36
54BS400-1 39.2 40 6 35-57 45
54BS600-2-2 04.4 60 62-100 75
54BS750-2-1 73.2 75 64 - 110 86
54BS1000-2 81.9 74 -120 96
54BS1000-3-3 96.5 100 95-152 114
54BS1000-3-2 105.3 90-162 124
54BS1250-3-1 114.2 104 - 171 134
54BS1250-3 123 125 12" 113 - 180 144 53.3/845
54BS1250-4-4 128 129 - 204 153
54BS1500-4-3 137 8 129 - 213 163
54BS1500-4-2 146 150 130 - 222 173
54BS1500-4-1 155 142 - 232 184
54BS1750-4 164 150 - 241 194
54BS1750-5-4 169.6 175 170 - 264 201
54BS1750-5-3 178 2 170-273 211
54B52000-5-2 186.8 170 - 283 221
54B52000-5-1 1954 | 200 180 - 292 231
54B52000-5 204 190 - 301 241
NOTA:
* La descarga de la DIMENSIONES Y PESOS
bomba 54BS se surte en DIMENSIONES DIMENSIONES r CT
6" NPT, con opcidn a 8" cooeo A B C TS comeo A B ¢ RSP e
NPT sobre pedido. (mm) (pulg.) (mm) (pulg.) i
* Los BHP maximos 54BS300-1-1 713 88 54BS1250-4-4 1,313 180.5
estan calculados de 54BS400-1 713 88 54BS1500-4-3 | 1,313 180.5
- 54BS600-2-2 881 122.5 54BS1500-4-2 1,313 180.5
acuerdo a las siguientes  ['54ps7507 1 881 1225_| [54BS15004-1 | 1313 180.5
RPM nominales de los 54BS1000-2 881 | 98" | 6" | 1225 ||54BS1750-4 1,313 180.5 A -
motores estandar: 54BS1000-3-3 1,097 151.5 54BS1750-5-4 1,529 209.6
54BS1000-3-2 1,097 151.5 54BS1750-5-3 1,529 209.6
S4TORPM (7.5-60HP,  1oaBstos03-1 | 1,007 1575 | [54BS2000-5-2 | 1529 2096
acopladas a motor de 6”), 54BS1250-3 1,097 151.5 54BS2000-5-1 1,529 209.6
3480 RPM (75-100 HP, 54BS2000-5 1,529 209.6
acopladas a motor de 8”), v

3510 RPM (125 - 200 HP,
acopladas a motor de
107).
NDICE |

CATALOGO 97 SEPTIEMBRE DE 2019



I'\LTAMIRA =:BS

SERIE 54BS Descarga: 6” NPT 54 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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Notas:

*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga en hierro ductil.

@ Para mantener la mejor eficiencia en algunos modelos con pasos recortados se limita el rango de flujo a los mostrados en las curvas.

- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,

consultar a nuestro Distribuidor.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FAALTAMIRA coves suncronies
sicBS
SER'E 68BS (para 68 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, ;')wara obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas VALVULA
CHECK PARA
* Rangos de eficiencia hasta del 85% COLUMNA
* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANODE
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 68 Ips / 4,080 Ipm / 1,077 gpm Rango de flujo: 26.6 a 83.3 Ips / 1,600 a 5,000 Ipm / 423 a 1,321 gpm
- ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
SRS uilho vomae MNMO “SEADELL  CARGAm
( ) RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
68BS500-1-1 49.1 50 6 43 - 56 47
68BS600-1 62.8 60 48 - 64 56
68BS1000-2-2 103 100 86 - 113 95
68BS1250-2-1 114 125 88 - 122 104
68BS1250-2 125 96 - 130 114
68BS1500-3-3 154 150 8 128 - 170 144
68BS1750-3-2 | 165.3 175 12" 133-179 154 68/1,077
68BS1750-3-1 | 176.7 138 - 188 163
68BS2000-3 188 200 146 - 196 173
68BS2000-4-4 205 173 -228 193
68BS2500-4-3 | 216.3 176 - 237 202
68B52500-4-2 227 250 10" 180 - 245 212
68BS2500-4-1 | 231.6 182 - 154 221
68BS2500-4 250 195 - 262 231
NOTA:
* La descarga de la bomba 68BS se surte en 6" NPT, con —
opcion a 8" NPT sobre pedido. DIMENSIONES Y PESOS h C \
. L . DIMENSIONES S . s
Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las . PESO 3
siguientes RPM nominales de los motores estandar: CODIGO A B C (kg)
3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 67), (mm) _(pulg.)
_ ” 68BS500-1-1 665 934
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”), ) BOBS600] o6 4
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”), 68851000-2-2 881 1225
3540 RPM (250 HP acopladas a motor de 127). 68BS1250-2-1 881 1225 A
68BS1250-2 881 1225
68BS1500-3-3 1,097 151.5
68BS1750-3-2 1,097 | 98" | 6" | 1515
68BS1750-3-1 1,097 151.5
68BS2000-3 1,097 1515
68BS2000-4-4 1,313 180.5 :
68BS2500-4-3 1,313 180.5
68BS2500-4-2 | 1,313 180.5
68BS2500-4-1 1.313 180.5
68BS2500-4 1,313 180.5
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I\LTAMIRA :BS

SERIE 68BS Descarga: 6” NPT 68 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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Notas: LITROS POR SEGUNDO

@ Para mantener la mejor eficiencia en algunos modelos con pasos recortados se limita el rango de flujo a los mostrados en las curvas.
- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia

de las bombas con impulsores recortados, consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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'L‘ LTAM I RA@ BOMBAS SUMERGIBLES
iBS
SER'E 8OBS (para 80 Ips)

+ Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo VALVULA
consumo de energia eléctrica. Muy robustas CHECK PARA
COLUMNA
* Rangos de eficiencia hasta del 85%
* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416 -
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANO DE,
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 80 Ips / 4,800 Ipm / 1,268 gpm Rango de flujo: 58 a 120 Ips / 3,480 a 7,200 Ipm / 919 a 1,902 gpm
. ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO BHP HP — MiNIMO A?,%WB".';EM 0 CARGA (m)
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- L i CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
80BS750-1-1 75.9 75 50-70 57
80BS1000-1 98.5 100 64 - 84 71
80BS1500-2-2A | 130 150 8" 86 - 126 98
80BS1500-2-2 152 101 - 140 13
80BS1750-2-1 161 175 147 115- 154 127 88/1,395
80BS2000-2 197 200 130 - 170 142
80BS2500-3-3 227 153 - 212 171
80BS2500-3-2 244 250 10” 166 - 224 133
80BS2500-3-1 257 180 - 239 148
80BS3000-3 295 300 197 - 254 214
NOTA:
+ La descarga de la bomba 80BS se surte en 8" NPT.
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las B—»
siguientes RPM nominales de los motores estandar: DIMENSIONES Y PESOS ‘ C ‘
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”), DIMENSIONES "
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10), cODIGO A B C
3540 RPM (250 HP acopladas a motor de 12), (mm)  (pulg.)
3535 RPM (300 HP, acopladas a motor de 12"). 80BS750-1-1 716 129.3
80BS1000-1 716 129.3
80BS1500-2-2A | 967 173.3
80BS1500-2-2 967 173.3 A
80BS1750-2-1 %7 | 11.5"| 8" | 1733
80BS2000-2 967 173.3
80BS2500-3-3 1,219 217.3
80BS2500-3-2 1,219 217.3
80BS2500-3-1 1,219 217.3
80BS3000-3 1,219 217.3 v
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I'\LTAMIRA =:BS

SERIE 80BS Descarga: 8” NPT 80 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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11007 : | | 3440 RPNll M L 8) |
! ] otor de 8” B
! 10 ’“| | 1 3510 RPM (Motor de 107) i
. 400 Ipm | 3540 RPM (Motor de 127250HP)| |
1000 - T 3535 RPM (Motor de 12"/300HP) || % EF
300 r 60 Hz H 90
i ~808s : { { C
<853 , C
72903 30 : %EFICIENCIA s
900 - "~ ~ L 808 = 00 Hp, . -85
- S~2§00~3§1 (25 ~ . - : P I B
- S < K20 At B
250 = QBTS 230035 = L - : £ 80
800' -~ ._8085 ... OH ."._.l S — :
- 0033 yh N e NN -
™ - ) ~ ‘\ \ -75
il - i T N
700 | ~le o - — \\ \\
:\ T Ty \\
200 - %0 ' —~— N N
co0 1 R .B§2_OQO~2 (200 1p) i T~ \\\
- o - - 2z :
(ﬁ E - -..0.821750_2:1 (175 - -y - \\\
o = -
g L 80BS 15 ] 2-( ¥2 ’1P‘ - —— | \\Q
a = r = ; 15 - -
500 150 = - SOBS 150 - OHP‘[ e T ‘\ e —
-y _O-2~ ISOHP) --.:\ \\ \
o= il W ! \\ S —
400 - T e——— \\
: ~—
100 80BS -
300 - - == 2 2000:1(100 Hp) ' ~
80BS e - - 1 T — N
=202 150-1-1 (75 Hp). ;
-~ — -
200 - : ——
50 -
100 - ; .
N »RANGO DE OPERACION i
0 - 0 :
0 800 1600 2400 3200 4200 4800 5600
LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR SEGUNDO
20 .
60 "~ NPSHR80BS _ 1 :
@ 50 § 15 H CARGA NETA POSITIVA :
o :g E 0 | REQUERIDA EN LA SUCCION :
1im | | —
20 5 400 Ipm : 1
0 800 1600 2400 3200 4200 4800 5600
LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR SEGUNDO
Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ninguin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia
de las bombas con impulsores recortados, consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

CATALOGO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[AALTAMIRA coness suercies

«BS

SERIE 100BS (para 100 1ps)

* Bombas con disefio eficiente, [')V?ra obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr

mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna

 Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 100 Ips / 6,600 Ipm / 1,268 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

1

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo:50 a 150 Ips / 3,000 a 9,000 Ipm / 793 a 2,378 gpm

R

A

CODlGO BHP Hp GFNEIME A%%Tw%gngrgo gﬁggg ([r)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO. BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
100BS750-1-1D | 771 75 13-59 40
100BS1000-1-1C| 96 100 34-68 52
100BS1250-1-1B| 109 125 46-78 60
100BS1500-1-1A| 1344 | ¢ 8 57-84 72
100BS1500-1 148.1 14 69-96 83 100/1.585
100BS1750-2-2D| 159.4 | 175 80-123 88 ’
100BS2000-2-2C| 191.8 | 200 72-138 107
100BS2500-2-2B| 218.8 | 250 96-160 128
100BS3000-2-2A| 268.8 10 111-178 148
100853000-2 | 2962 °°° 138-189 165
DIMENSIONES Y PESOS
NOTAS: DIMENSIONES
+ La descarga de la bomba 100BS se surte en 8" NPT. CcODIGO A B C PESO
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las (mm)  (pulg.) (ko)
siguientes RPM nominales de los motores estandar: 100BS750-1-1D
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”), 3510 100BS1000-1-1C
RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”), 3540 RPM 100BS1250-1-18| 716 130
(250 HP acopladas a motor de 100BS1250-1-1A
12"), 3535 RPM (300 HP, acopladas a motor de 127). 100BS1500-1 o
100BS1750-2-2D 15 8
100BS2000-2-2C
100852500-2-28| 967 1
100BS2500-2-2A
100BS3000-2

CATALOGO
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I'\LTAMIRA =:BS

PIES

SERIE 100BS Descarga: 8” NPT 100 Ips
GALONES POR MINUTO (U. S. A
0 500 1000 1500
0 >0 g A B
: om 3480 RPM (Motor de 8)
' 3510 RPM (Motor de 10")
: 200 lpm | 3540 RPM (Motor de 12'/250HP)
700 - ' 3535 RPM (Motor de 12’/300HP)
200 , . 60 Hz
| bl L~ e OOB - : T L
R %EFICIENCIA EF
600 — = = =|= = = - L100BS3000-2-24 o — ~——
| T ~ ~~~
N I =g 1058825 0-2- 1 ~ 80
500 whﬁgi”-" 'I7‘< \\\‘\ \\“\
— 1 T — e
150 === 100BS2000-2- . R 75
il P ~ ~ N
@ - = =|= & o [100BS1750-2.2D l ——— N N
400 & s ~— N N
= : N~ N
L L [100BS1500-1 : ~ TSN
100 O o el B NS 1
300 - - = = o o L 100BS1500-1-1A k. NN
N [00-517 75 BT — N
F = - - b - L00BSTO09E T 77 T — TN
200 F 4 -|- & - - L100BS750-1.1p_ 17T T T T
: — ~— T~
1 e ~
100 — : SN
l , SN
: »RANGO DE OPERACION N
o 5 ERRREN
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
LITROS POR MINUTO
[ I I l I I l I l I | I |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120
LITROS POR SEGUNDO
20 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 LI
601 ' NPSHR100BS | :
@501 © 15— CARGANETAPOSITIVA : =
@ 40{ E  [—| REQUERIDAEN LA SUCCION :
s0( = 10 T =
20 5 200 Ipm T
| |
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
LITROS POR MINUTO
[ I | l I I l I l I | I |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120
LITROS POR SEGUNDO
Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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BOMBAS Rango de flujo:
De7.9a9%|
SUMERGIBLES s hEase

I\L.TAMIRA “=NX

A Construida en fundicion de
hierro dictil de primera
calidad

A Impulsores en acero
inoxidable 304

A Bujes de bronce mas largos
en succion y descarga que
incrementan la vida atil de
la bomba

A Bujes intermedios de caucho
con surcos en espiral,
disenados para permitir el
paso de arena hasta 160 ppm |

A Eje de bomba en acero !
inoxidable 416 esmerilado y '
pulido que maximiza la \

durabilidad

« GARANTIA
= TALLER DE SERVICIO
= REFACCIONES

(LD
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[SALTAMIRA conens suneraies

Serie

Bombas sumergibles fabricadas con materiales de alta calidad, el disefio especial de VALVULA CHECK
sus bujes intermedios asi como sus impulsores en acero inoxidable, permiten que la
bomba pueda trabajar con un contenido de arena méaximo de 160 g/m?

APLICACIONES:

+ Sistemas de riego

+ Ramo agropecuario

* Aplicaciones industriales, etc.
+ Construida en hierro ductil
CARACTERISTICAS DE OPERACION + Conexion: Hembra - Hembra

* Temperatura maxima del agua: 45°C * Rosca NPT
+ Resorte en acero inoxidable

® Pernoy tornillo de empuje
(Acero inoxidable 300)

Buje para tazon de descarga
(Bronce - ASTM 8584 C89835) @

® Tazén de descarga
(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

Eje

(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

Tazon intermedio @ o B ] ® Impulsor
(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12) (Acero inoxidable 304 - ASTM A743/A743M CF8)

Buje de tazén intermedio @& —

(Caucho) ® Candado de fijacion
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)
® Tornillos
En acero inoxidable ASTM A276
Guardacable ( )

(Acero inoxidable 300 - ASTM AG66)

® Desarenador
(Acero inoxidable 300 - ASTM A666)

Colador de succion @-
(Acero inoxidable 302 - ASTM A240 S30200)

® Buje tazén de succién
(Bronce - ASTM 8584 C89835)

® Adaptador de succion con

Cople bomba - motor @- acoplamiento NEMA

(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

TR
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[AALTAMIRA conens sumercies

Serie
_—

>

RANGOS DE OPERACION

(Desde 7.9 hasta 94 Ips)

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie NX estan disponibles en 8 rangos de flujo:
14NX, 22NX, 35NX, 44NX, 45NX, 63NX, 66NX y 75NX

e )
700
2200 650
2000+ 600
1800{ 550
1600 500
450
1400+
1200 8 0
0 &350 =
o m -
10004 = 300 =
800 250
sl 20
150
400+
100
200 50
0_ 0 1 1 1 1 % 1 % j
30 35 40 45 50 55 60 65 %
LITROS POR SEGUNDO
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
GALONES POR MINUTO
\ _J
CAUDAL RANGO DE 2 '
NOMINAL OPERACION | RANSODF CODIGO DE LA BOMBA )
IS HP
14NX 14 | 222 | 7.9-192 | 125-304 | 7.5-125 Caudal_é,éNxeoo 4_ 28 2C '
2ONX | 22 [ 350 | 14.2-267 | 225-423 | 7.5-125 | "opmnalen ﬁﬂﬁggi::p;ﬁgzggos
35NX | 35 | 555 | 22-442 | 350-700 | 10-125 seouneo IO e
2 impul
44NX 44 | 697 | 31.6-56.6 | 501-897 | 15-150 Potencia 2 mpulsores con
45NX 45 | 713 | 12-56 | 190-887 | 25-200 Jorinal ndica el nimero de
B3NX 63 | 999 | 45-75 |713-1,189] 25-125 | entPXi0 L Impulsores recortados
X umero de . eIl
B6NX 66 |1,046 25-82 |396-1,300| 50-200 600- otapss do Ejemplo: 28 indica 2
60HP X 10 la bomba impulsores con recorte
| 75NX 75 |1,118| 37-94 |586-1489| 60-200 ]\ tipo B

CATALOGO
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E\ALTAMIRA covens sumercies
serie X

SER'E 1 4NX (para 14 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

VALVULA

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, diseiados para permitir el paso de CHECK PARA

arena hasta 160 ppm COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicién de acero inoxidable 304 ﬁ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ~

Muy robustas. Disefio para columna ANO DE,
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio G TA
Gasto nominal: 14 Ips / 840 Ipm / 222 gpm Rango de flujo: 7.9 a19.2 Ips / 475 a 1,152 Ipm / 125 a 304 gpm

. ADEME MAXIMA EFICIENCIA
Souso B o, WS MEMET NN
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RgCO- L ] e
MENDADO (m) LPS / GPM

14NXT75-1-1A 7.1 75 21-36 31

14NX100-2-2C 9.3 10 20-52 42

14NX150-2-2A 14.7 15 10" 6" 45-74 64 12.6 /200

14NX200-3-2A-1B 21 20 65-108 94

14NX250-4-4B 26.5 25 82-138 119

14NX300-5-1A-3B-1C| 31.7 30 95-166 144

NOTAS:

* La descarga de la bomba 14NX se surte en 4" NPT, con opcién a 6" NPT sobre pedido.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
, DIMENSIONES
cODIGO A
(pulg) (pulg) (mm)

14NX75-1-1A 605 | 43
14NX100-2-2C 745 | 55
14NX150-2-2A 76" | 4" | 745 55
14NX200-3-2A-1B 885 | 68
14NX250-4-4B 1025 80 | ¢ -
14NX300-5-1A-3B-1C 1,165| 93

@
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I\LTAMIRA ==X

SERIE 14NX Descarga: 4” NPT 14 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 50 100 150 200 250 300
600 . N - | 1 | U U 7\ L 1 L \" |
S~ o ~ _ _14NX300-5-1A-3B-1C (30 HP) 10m I:l 235|_(I)ZRPM (Motor de 6”)
e ——— w 50 Ipm
TS L] Y4EF
™ % EFICIENCIA e
500 15, | ~— I
~~1_ 14NX250-4-4B (25 HP) .~ Y -
‘-l—___ —.-1 \ _75
M B
| \\\ N [
400 - | N\ 20
k== _ 14NX200-3-2A-1B (20 HP) N
® el el 1 SR S \\
l-h
e |2 T~ N N
& [ : ~y ~C N
300{= | ~— N
14NX150-2-2A (15 HP) S N
——--_______.__ ! N
‘ — N
I \\ \
200 = = — L _14NX100-2-2C (10 HP) —
2 T E S e— ™
14NX75-1-1A (7.5 HP) — ™
1001 T T~
I —
: \\\§
» RANGO DE OPERACION
0- 0 . | | ! | | | | !
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 > 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO
257 T T 1 =
0] 6 NPSHR 14NX 7
8 | CARGA NETA POSITIVA /,
NP5y x REQUERIDA EN LA SUCCION
" 10 i il
] 1 |
) ]|
51 50 lpm |
o4 0 —
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 > 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@uuzs
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AALTAMIRA coness suneraies
s NIX

SER'E 14NX (para 14 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba VALVULA
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de C(I-‘JEESI\;’QEA

arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 14 Ips / 840 Ipm / 222 gpm Rango de flujo: 7.9 a 19.2 Ips / 475 a 1,152 Ipm / 125 a 304 gpm
CODIGO BHP e GR‘IEII\I\IIII(E) A?,%W‘g"fmo gﬁggg ([,)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
14NX400-6-1A-5B 40.3 40 124 - 208 182
14NX500-7-6A-1B 51 50 6" 160 - 259 223
14NX600-9-1A-8B 61.8 60 10" 188 - 314 272 12.6 /200
14NX750-10-10A 76.5 75 250 - 388 342
14NX1000-14-10A-4B| 104.7 100 8 338 -533 468
14NX1250-17-17A 130.1 125 12" 420 - 661 583
NOTAS:
* La descarga de la bomba 14NX se surte en 4" NPT, con opcién a 6" NPT sobre pedido.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75 -100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”)
DIMENSIONES Y PESOS «—A—>
; DIMENSIONES
CODIGO A
(pulg) (pulg) (mm)
14NX400-6-1A-5B 1,305( 105
14NX500-7-6A-1B 1,445 117
14NX600-9-1A-8B 7.6" 4" 11,725 142
14NX750-10-10A 1,900 165 C
14NX1000-14-10A-4B 2,460| 215
14NX1250-17-17A 2,880 251
A 4
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I'\LTAMIRA ==X

SERIE 14NX Descarga: 4” NPT 14 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 0 50 100 150 200 250 300
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1 50 Ipm 3510 RPM (Motor de 107)| |
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- T — I Ny 70
-~ — N
~ ‘\\
500 ; N
o, 16001 8 | ~ N
L o : \\ \;
[a |_||__| I
= 14NX750-10-10A (75 HP) iy
—— e — - T \
4 —— ‘ N
00 == ~C
1200 ! ~— N
- 14NX600-9-1A-8B (60 HP) e ™\
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25 1 T T T | I I =
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

OB
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':‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES
seric X

SER'E ZZNX (para 22 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de cdéé\}é%lﬁa/.\
arena hasta 160 ppm COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 ﬁ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 22 Ips / 1,325 Ipm / 350 gpm Rango de flujo: 14.2 a 26.7 Ips /852 a 1,600 Ipm / 225 a 423 gpm
CODIGO BHP e GIIJNEIIUIIS A?‘l%in%ygr;o gﬁggg ([r)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA)  MAXIMO NOMINAL ~ ReCO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
22NX75-1-1B 7.7 75 13-27 21
22NX100-2-2C 10.3 10 11-38 27
22NX150-2-1B-1C 12.8 15 10" 6" 20 - 46 36 20.5/325
22NX200-3-2B-1C 19.8 20 34-73 57
22NX250-3-1A-2B 25.9 25 53-88 73
NOTAS:

* La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opcién a 6" NPT sobre pedido.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES
CODIGO A B C. ke
(pulg) (pulg) (mm)

22NX75-1-1B 627 | 43
22NX100-2-2C 790 | 56
2ONX1502-1B4C | 76" | 4" [ 790 | 56
22NX200-3-2B-1C 93 | 70
22NX250-3-1A-28 93| 70 | ¢

@
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I\L.TAMIRA ==X

SERIE 22NX Descarga: 4” NPT 22 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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':‘ LTAM I RA@ BOMBAS SUMERGIBLES
seri \JX

SER'E ZZNX (para 22 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba leilé&cl:-\}él#;b\pﬁ A
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de COLUMNA

arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 22 Ips / 1,325 Ipm / 350 gpm

CODIGO BHP " GB‘IEIhI\I’IIg A%%TW%BMEEPJO gﬁggg ([r)nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max,) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM

22NX300-3-2A-1B 294 30 63-97 79
22NX400-4-2A-2B 35.8 40 68 - 130 97
22NX400-5-2A-3B 42.9 40 6" 89-148 17
22NX500-6-2A-4B 51.3 50 10" 107 - 178 141 21.6/343
22NX600-7-3A-4B 62.4 60 131-212 171
22NX750-7-7A 80.2 75 187 - 258 221
22NX1000-9-9A 103.1 100 8 239 - 331 285
22NX1250-12-10A-2B| 129.7 125 12" 290-418 353

NOTAS:

* La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opcion a 6" NPT sobre pedido.

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:

3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

Rango de flujo: 14.2 a 26.7 Ips /852 a 1,600 Ipm / 225 a 423 gpm

DIMENSIONES Y PESOS
«— A—>
; DIMENSIONES PESO ‘ B ‘
CODIGO (kg) >
(pulg) (pulg) (mm)
22NX300-3-2A-1B 953 | 70
22NX400-4-2A-2B 1,113 83
22NX400-5-2A-3B 1,275 97
22NX500-6-2A-4B 7.6" 4" 11,438| 110 —
22NX600-7-3A-4B 1,633 135
22NX750-7-7TA 1,633 135
22NX1000-9-9A 1,958 | 161 = 'R
22NX1250-12-10A-2B 2,436| 202
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I'\LTAMIRA ==X

SERIE 22NX Descarga: 4” NPT 22 Ips
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VL‘ LTAM I l‘AFD BOMBAS SUMERGIBLES
seric X
SER'E 35NX (para 35 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba VALVULA

CHECK PARA

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de COLUMNA

arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
+ Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 35 Ips / 2,100 lpm / 555 gpm Rango de flujo: 22 a 44.2 Ips /1,320 a 2,650 Ipm / 350 a 700 gpm
CODIGO BHP o A[:‘IEIM(E) A%%TW%I,\)"EPJO Eﬁggg&g) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA) ~ MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA  GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
35NX100-1-1B 10.7 10 14 - 24 18
35NX150-1-1A 14.9 15 17 -28 24
35NX200-2-2B 20.6 20 10" 6" 23-47 37 35/555
35NX250-2-2A 26.8 25 33-56 46
35NX300-3-3B 29.6 30 34-72 56
35NX400-4-4B 39.1 40 44 -95 72
NOTAS:
* La descarga de la bomba 35NX se surte en 6" NPT.
+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).
DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES ~—A—
cODIGO A B C P(Eg)o LiJ
(pulg) (pulg) (mm) A
35NX100-1-1B 645 | 43
35NX150-1-1A 645 | 43
35NX200-2-2B 7.6" 6" | 826 | 57
35NX250-2-2A 826 | 57
35NX300-3-3B 1,006| 70 C -
35NX400-4-4B 1,186| 84

@

CATALOGO 116 SEPTIEMBRE DE 2019



I\LTAMIRA ==NX

SERIE 35NX Descarga: 6” NPT 35 Ips
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AALTAMIRA covess suncroniss
seric X
SER'E 35NX (para 35 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba VALVULA
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de ng%,mﬁA

arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
+ Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 35 Ips / 2,100 lpm / 555 gpm Rango de flujo: 22 a 44.2 Ips /1,320 a 2,650 Ipm / 350 a 700 gpm

. ADEME RANGODE  MAXIMAEFICIENCIA
conio - gHe ke wiNwo ACHADEIAC  CaroAm
(SOLOBOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max,) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM

35NX500-4-4A 51.9 50 5 62-113 92

35NX600-5-3A-2B 59.1 60 10" 69-133 105

35NX750-6-5A-1B 77.7 75 95 - 167 134 35/555

35NX1000-8-6A-2B | 101.6 | 100 8’ 123-215 174

35NX1250-10-7A-3B | 1254 | 125 12" 149 - 264 214
NOTAS:

* La descarga de la bomba 35NX se surte en 6" NPT.

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

DIMENSIONES Y PESOS

; DIMENSIONES PESO ‘ B ‘
CODIGO A B C (ka) = |

(pulg) (pulg) (mm) 4

35NX500-4-4A 1,186 84

35NX600-5-3A-2B 1,367 98

35NX750-6-5A-1B 7.6" 6" |1,580| 122

35NX1000-8-6A-2B 1,941 150

35NX1250-10-7A-3B 2,301 177 C
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I\LTAMIRA =X
SERIE 35NX Descarga: 6” NPT 35 Ips

GALONES POR MINUTO (U.SA.)
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[SALTAMIRA covens sumercisies
serie NIX
SER'E 44NX (para 44 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm CHECK PARA
COLUMNA

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

¢ Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 44 Ips / 2,640 Ipm / 697 gpm Rango de flujo: 31.6 a 56.6 Ips / 1,896 a 3,396 Ipm / 501 a 897 gpm
CODIGO BHP - GPNEIMS A%%in%yé?go gﬁggg(%E) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLOBOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- FoR il Toren | oon
MENDADO (m) LPS / GPM
44NX150-1-1C 15.3 15 13-22 21
44NX250-1-1A 225 25 10" 6" 19-28 27 44.2/700
44NX300-2-1B-1C 321 30 29 -47 44
44NX400-2-2A 43.3 40 42 - 56 53
NOTAS:
* La descarga de la bomba 44NX se surte en 6" NPT, con opci6n a 4" NPT sobre pedido.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).
DIMENSIONES Y PESOS
' DIMENSIONES PESO «—A—>
CODIGO A B C. ) B,
(pulg) (pulg) (mm) —
44NX150-1-1C 645 | 43
44NX250-1-1A 76" | 6 645 | 43
44NX300-2-1B-1C 826 | 57
44NX400-2-2A 826 | 57
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 44NX Descarga: 6” NPT 44 Ips
GALONES POR MINUTO (US.A)
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FAALTAMIRA covees suneroies
seric X

SER'E 44NX (para 44 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm CSE%I\I/TQEA

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 44 Ips / 2,640 Ipm / 697 gpm Rango de flujo: 31.6 a 56.6 Ips / 1,896 a 3,396 Ipm / 501 a 897 gpm
. ADEME MAXIMA EFICIENCIA
somco g e, e NI MR
(SOLOBOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RgCO- SOMBA e T T
MENDADO (m) LPS / GPM
44NX500-3-1A-1B-1C| 526 | 50 & 50 - 74 69
44NX600-4-2B-2C | 626 | 60 10" 56 - 92 84
44NXT750-4-1A3B | 767 | 75 74 - 104 99 | 44.2/700
44NX1000-5-4A-1B | 105.4 100 8" 103-138 131
44NX1250-6-4A-2B | 123.7 | 125 1o 121 - 164 156
44NX1500-7-2A-5B | 135.1 | 150 135 - 186 174
NOTAS:
* La descarga de la bomba 44NX se surte en 6" NPT.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).
DIMENSIONES Y PESOS « A—»
DIMENSIONES \ B \
CODIGO A B C (kg) —
(pulg) (pulg) (mm)
44NX500-3-1A-1B-1C 1,006 71
44NX600-4-2B-2C 1,186| 85
44NXT750-4-1A-3B 7.6" 6" |1,221| 85
44NX1000-5-4A-1B 1,400 109 C
44NX1250-6-4A-2B 1,578 123
44NX1500-7-2A-5B 1,760| 137
A 4
@
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I\LTAMIRA ==X

SERIE 44NX Descarga: 6” NPT 44 lps
GALONES POR MINUTO (USA)
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';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES
seric X

SER'E 45NX (para 45 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm CHECK PARA
COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 ﬂ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 45 Ips /2 700 lpm / 713 gpm Rango de flujo: 12 a 56 Ips / 720 a 3 360 Ipm / 200 a 900 gpm
. ADEME  pcoplAMIENTO ~ RANGODE  MAXIMAEFICIENCIA
(SC’)?.g[I)Blgl\?BA) MAXIMO NOHKJAL INee NEMA DE LA CARGA (m)
RECO- BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
45NX250-1-1C 22.3 25 21-50 30
45NX300-1-1B 314 30 32-60 40
45NX400-1-1A 39.9 40 12" 6" 43-59 50 457713
45NX500-2-1B-1C 53.7 50 54-110 70
45NX600-2-1A-1B 71.3 60 76-128 90
45NX750-3-2B-1C 85.1 75 8" 86-170 110
NOTAS:
+ La descarga de la bomba 45NX se surte en 6" NPT.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).
DIMENSIONES Y PESOS « A
DIMENSIONES \ B \
CODIGO A B C =
(pulg) (pulg) (mm)
45NX250-1-1C 703.58
45NX300-1-1B 817.88 |71.21
45NX400-1-1A 9.81 6" [972.82
45NX500-2-1B-1C 81788 [97.97 C
45NX600-2-1A-1B
45NX750-3-2B-1C 1036.32|132.9
A 4
@
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I\LTAMIRA s=NX

SERIE 45NX Descarga: 6” NPT 45 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES
seric X

SER'E 45NX (para 45 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de VALVULA
arena hasta 160 ppm CHECK PARA
COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicién de acero inoxidable 304 d 0
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. _ l
Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 45 Ips /2 700 lpm / 713 gpm Rango de flujo: 12 a 56 Ips / 720 a 3 360 Ipm / 200 a 900 gpm
. ADEME MAXIMA EFICIENCIA
Souge | Be e WS SEAEC SR
MENDADO (m) LPS / GPM
45NX1000-4-2B-2C 107 100 103-223 150
45NX1250-5-3B-2C | 133.7 | 125 147-278 192
45NX1500-5-3A-2B | 160.5 | 150 12" 8" 198-325 240 45/713
45NX1750-6-3A-2B1C | 187.2 | 175 220-375 275
45NX2000-7-3A-3B1C | 214 200 248-430 320
NOTAS:
+ La descarga de la bomba 45NX se surte en 6" NPT.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).
DIMENSIONES Y PESOS - A
DIMENSIONES \ B \
CODIGO A B C. (kg) 7
(pulg) (pulg) (mm)
45NX1000-4-2B-2C 1257.3|159.67
45NX1250-5-3B-2C 1475.74] 185.97
45NX1500-5-3A-2B 9.81 6"
45NX1750-6-3A-2B1C 1696.72|1212.74 C
45NX2000-7-3A-3B1C 1917.7|239.50
A 4
@
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 45NX Descarga: 6” NPT 45 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[AALTAMIRA covess suncroniss
seric X
SER'E 63NX (para 63 Ips)

* Construida en fundicién de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida ttil de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, diseiados para permitir el paso de CI)@&X%XAF{A
arena hasta 160 ppm COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad :
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 I ﬁ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. .
Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 63 Ips / 3,780 Ipm / 999 gpm Rango de flujo: 45 a 75 Ips / 2,700 a 4,500 Ipm / 713 a 1,189 gpm
CODIGO BHP P ﬁ.‘iﬁﬁﬂ% ACN(%WBAEEPJO Eﬁggﬁ (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
63NX250-1-1A 26.1 25 17-22 21
63NX400-2-1A-1B 414 40 6" 28 - 41 36
63NX600-3-1A-2B 61.9 60 10" 39-62 52 |63.3/1,004
63NX750-4-1A-3B 78.5 75 53-83 69
63NX1000-5-3A-2B | 1034 | 100 8 69 - 106 88
63NX1250-7-7B 1319 125 12" 87 - 141 18
NOTAS:

* La descarga de la bomba 63NX se surte en 6" NPT.

+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES BESO
CODIGO A B c (kg)
(pulg) (pulg) (mm)
63NX250-1-1A 653 | 42
63NX400-2-1A-1B 841 | 55
63NX600-3-1A-2B 8" 6" (1,029| 69
63NX750-4-1A-3B 1,250 92
63NX1000-5-3A-2B 1,438| 106 C
63NX1250-7-7B 1,811 133
v
@
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SERIE 63NX

I\LTAMIRA =X

Descarga: 6” NPT 63 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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'ﬁ‘ LTAMIRN BOMBAS SUMERGIBLES
seric X
SER'E 66NX (para 66 Ips)

* Construida en fundicién de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

o . C " VALVULA
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 ﬁ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. -
Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 66 Ips / 3,960 Ipm / 1,046 gpm Rango de flujo: 25 a 82 Ips / 1,500 a 4,920 Ipm / 400 a 1,300 gpm

ADEME  AcOPLAMIENTO  RANGODE  MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO BHP ~ HP  MINMO “NEMADELA  CARGA(m)

(SOLO BOMBA) MAXIMO  NOMINAL RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS /GPM
66NX500-1-1B 49.63 50 6" 40-53 48
66NX600-1-1A 57.79 60 12" 48-59 56 66 /1,046
66NX1000-2-1A-1C | 101.7 100 8" 82-118 97
NOTAS:

* La descarga de la bomba 66NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES PESO
CODIGO A B C. (kg
(pulg) (pulg) (mm)
66NX500-1-1B 596.9 | 71.21
66NX600-1-1A 9.81 6"
66NX1000-2-1A-1C 817.88| 106

@
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I'\LTAMIRA ==NX

SERIE 66NX Descarga: 6” NPT 66 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[SALTAMIRA covens sumercies
seric \JX
SER'E 66NX (para 66 Ips)

* Construida en fundicién de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba .
VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dctil.

Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 66 Ips / 3,960 Ipm / 1,046 gpm Rango de flujo: 25 a 82 Ips / 1,500 a 4,920 Ipm / 400 a 1,300 gpm
CODIGO BHP P ﬁ'iJNElmg A?‘%?WEEPATO 5;‘282 (?nE) MAXIMA EFICIENCIA
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max,) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS / GPM
66NX1250-3-3C 131.74| 125 103-148 128
66NX1500-3-1A-1B1C  [151.62 150 1" 8" 124-163 149 | 66/1,046
66NX1750-4-1B-3C [181.68| 175 142-200 176
66NX2000-4-1A-3B  [207.56| 200 172-222 201

NOTAS:

* La descarga de la bomba 66NX se surte en 6" NPT.

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES
cODIGO A B e
(pulg) (pulg) (mm)
66NX1250-3-3C
1036.32[132.90

BONX1500-3-1ABIC | 4o | ¢
66NX1750-4-1B-3C 1257 35065
66NX2000-4-1A-38

@
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 66NX Descarga: 6” NPT 66 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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'ﬁ‘ LTAMIRN BOMBAS SUMERGIBLES
seric X
SER'E 75NX (para 75 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

VALVULA
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de CHECK PARA
arena hasta 160 ppm COLUMNA
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 ﬁ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. -
Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 75 Ips / 4 500 Ipm / 1,118 gpm Rango de flujo: 37 a 94 Ips / 2 220 a 5 640 Ipm / 600 a 1 500 gpm
. ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
cooigo - e v o ACHRDENA.  CaRcAm
(SOLO BOMBA) MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO
MENDADO (m) LPS/GPM
75NX600-1-1B 60 60 6" 38-58 48
75NX750-1-1A 68.18 75 12" g 45-64 55 75/1,118
75NX1000-2-1B-1C  [109.09| 100 63-108 85
NOTAS:

* La descarga de la bomba 75NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES

CODIGO A B c NESO

(kg)

(pulg) (pulg) (mm)

75NX600-1-1B 596.9 [ 71.21

75NX750-1-1A 9.81 6"
75NX1000-2-1B-1C 817.88|106.14

@

CATALOGO 134 SEPTIEMBRE DE 2019



I\LTAMIRA ==NX

SERIE 75NX Descarga: 6” NPT 75 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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EALTAMIRA conens sumercies

Serie NX
/ b

SER'E 75NX (para 75 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disenados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 75 Ips / 4,500 Ipm / 1,118 gpm

CODIGO BHP HP
(SOLO BOMBA)  MAXIMO NOMINAL
75NX1250-2-1A-1B | 127.94| 125
75NX1500-3-1B-2C | 158.16| 150
75NX1750-3-2A-1C | 184.9 | 175
75NX2000-4-1A-3C | 215.13| 200

MINIMO
RECO-
MENDADO

12"

ADEME ~ AcOPLAMIENTO ~ RANGO DE
NEMADELA  CARGA (m)

BOMBA (min.-max.) CARGA

(m)

83-125 106

8" 90-162 124

120-183 149

125-222 170

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 37 a 94 Ips / 2,220 a 5,640 Ipm / 600 a 1,500 gpm

MAXIMA EFICIENCIA

GASTO
LPS /GPM

75/1,118

NOTAS:

* La descarga de la bomba 75NX se surte en 6" NPT.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:

3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),

3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

CATALOGO

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES

CcODIGO

75NX1250-2-1A-1B

75NX1500-3-1B-2C

75NX1750-3-2A-1C

75NX2000-4-1A-3C

A B C
(pulg) (pulg) (mm)
817.88

9.81

6"

PESO
(kg)

106.14

1036.32

132.90

1257.30

159.66

@
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I\LTAMIRA s=NX

SERIE 75NX Descarga: 6” NPT 75 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» NOTA: Rendimiento basado en agua dulce, 68° F (20° C)
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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@A/QUA PAK* ';‘ LTAMIRN @Fr‘anklin Electric
MOTORES SUMERGIBLES

= Muy robustos

» Para uso continuo
= Alto desempeno

Aplicaciones:
- Sistemas de
agua potable
- Sistemas de riego

- Ganaderia

- Industrial .
- Comercial n‘

- Agricola ¢ ATy ;’:_?sﬁ,gr
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AQUA PAK" MOTORES SUMERGIBLES DE 4”

Monofasicos (tres hilos)

MOTOR:

* Construccion externa en acero inoxidable y soporte superior en bronce

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Muy robusto. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos (3450 RPM). Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C

+ Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético.
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable).
Cuenta con cables con cédigo de colores para facilitar la identificacién de los mismos

* Sello mecanico en carbdon/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (1.5 a 3 HP) o cobre (5a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no toxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites

]
blancos (aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European 2 -F“-%s
Pharmacopoeia). Es ideal para aplicaciones de agua potable ¥ 1 , Soporte
+ Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable 2 superior
y lubricados en aceite © | enbronce

CAJA DE CONTROL:

* Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica

* Alta calidad, robustas (caja metalica) y resistentes a la intemperie
(pintura en polvo horneada, de gran resistencia)

* Facil montaje (en pared), de facil acceso (quitar o poner un sélo tornillo)
y conexion simple (incluye diagrama en la parte interna de la tapa)

* Incluye interruptor ON/OFF protegido contra humedad y polvo (excepto 5 HP) .

* Relé térmico de proteccion contra sobrecorriente, de restablecimiento Sy

manual y con cubierta plastica protectora

« Refacciones disponibles. Taller de servicio =—_J1 &= ANOSDE
*1.5,2, 3y 5 HP con doble capacitor I GARANTiA
CAJAS DE CONTROL
MOTORES SUMERGIBLES 4” TRES HILOS (REQUIEREN CAJA DE CONTROL)
AMPERAJE .
DIAM. ﬁgaﬁ
NOM. coDIGO
NOMI-( DE | (pulg.) | (pulg.
SERV. (pulg) (pulg)
151 1.1 | MSQBA4 1.51230 13| 87 | 103 2041450 10 CCQA 1.5230
2 | 1.5 | MSQBA4 21230 " 125 106 | 122 IS 4 115 CCQA 2230
3 | 2.2 | MSQBA4 31230 * ” 144 | 16.1 306/675 14 CCQA 3230
5 | 3.7 | MSQBA4 51230 ' 25 28 540/1,125 22.7 CCQA 5230

Nota: Méaxima variacion de voltaje permitida £ 10%.

@
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AQUA PAK' MOTORES SUMERGIBLES DE 4”

Monofasicos (dos hilos)

* Construccion externa en acero inoxidable y soporte superior en bronce
* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.
* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Operacién continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”
* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua
a bombear 35°C < BVl soporte
* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece s T/ superior
un sellado hermético. Construido con materiales que cuentan con en bronce
certificacion CE (para aplicaciones de agua potable) Cuenta con cables
con codigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos
* Sello mecanico en carbdn/ceramica
* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (1.5a 3 HP) o
cobre (5a 10 HP)
* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no toéxico,
incoloro y cumple con los requerimientos nacionales e internacionales
de la farmacéutica de aceites blancos (aprobado por la USA FDA,
US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia).
Es ideal para aplicaciones de agua potable
* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable .
y lubricados en aceite 8 | ANOS D,E
— GARANTIA
MOTORES SUMERGIBLES 4" DOS HILOS (NO REQUIEREN CAJA DE CONTROL)

AMPERAJE ACOPLA-

FASES| FACTOR DIAMETRO

CODIGO FACTOR | NOMINAL
VOLTS | SERVICIO (pulg.)

1.5 | 1.1 | MSQBA4 1.512302H 1.3 8.7 10.3 104

1x230 4" 4" 204 /450
2 | 1.5 | MSQBA4 21230H 1.25 10.6 12.2 11.9

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.

@
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AQUA PAK' N0TORES SUMERGIBLES DE 4”

Trifasicos

* Construccion externa en acero inoxidable y soporte superior en bronce

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del
agua a bombear 35°C

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento.

Ofrece un sellado hermético. Construido con materiales que cuentan con
certificacion CE (para aplicaciones de agua potable). Cuenta con cables
con codigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos

* Sello mecanico en carbdon/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o
cobre (5a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico,
incoloro y cumple con los requerimientos nacionales e internacionales
de la farmacéutica de aceites blancos (aprobado por la USA FDA,

US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia)
Es ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en

acero inoxidable y lubricados en aceite

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (TRIFASICOS)

FASES| FACTOR AMPERAJE

a A Soporte

1 'T superior

T | enbronce
i1 ANOS DE
= GARANTIA

DIAMETRO | ACOPLAMIENTO | MAXIMO

. FACTOR
CODIGO DE | nomnaL|  pE | VOMINAL
SERVICIO SERVICIO

1.5 | 1.1 | MSQBA4 1.53230 | 3 x 230 1.3 5.7 6.6
2 | 1.5 | MSQBA4 23230 |3x230 1.25 76 8.5
MSQBA4 33230 |3 x 230 10.3 1.2

322 MSQBA4 33460 |3 x 460 4.8 5.3
MSQBA4 53230 |3 x 230 17.5 18.7

>3 MSQBA4 53460 |3 x 460 1.15 8.4 9.3
MSQBA4 7.53230 | 3 x 230 253 27.6

75185 MSQBA4 7.53460 | 3 x 460 12 13.2
10 | 75 MSQBA4 103230 |3 x 230 34.5 37.5
MSQBA4 103460 |3 x 460 16.9 18.5

4

4

8.9
10
11.6
11.6
19.5
19.5
510/1,125 23
23
2715
271.5

204/450

306/675

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.

Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,

arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

@
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AQUA PANK" 10TORES SUMERGIBLES DE 4”

Monofasicos (tres hilos)

MOTOR:

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Muy robusto. Respaldo de refacciones. Taller de servicio l
* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos (3450 RPM). Acoplamiento NEMA 4” 4 n 1
* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C |
* Construccion externa en acero inoxidable

+ Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético.

Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable).
Cuenta con cables con cédigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos

* Sello mecanico en carbdon/ceramica
* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5a 10 HP) ‘
4 ﬂ /|

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites
blancos (aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European
Pharmacopoeia). Es ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable
y lubricados en aceite

CAJA DE CONTROL:

* Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica

(pintura en polvo horneada, de gran resistencia)

* Alta calidad, robustas (caja metalica) y resistentes a la intemperie c 6

* Facil montaje (en pared), de facil acceso (quitar o poner un sélo tornillo)
y conexion simple (incluye diagrama en la parte interna de la tapa)

* Incluye interruptor ON/OFF protegido contra humedad y polvo (excepto 5 HP)

* Relé térmico de proteccion contra sobrecorriente, de restablecimiento b MOE'I"‘IOR
manual y con cubierta plastica protectora ) Y
* Refacciones disponibles. Taller de servicio ANOS DE  caJaDE
*1/2, 3/4 y 1 HP con capacitor de arranque GARANTIA CONTROL
*1.5,2,3 y 5 HP con doble capacitor
CAJAS DE CONTROL

MOTORES SUMERGIBLES 4” TRES HILOS (REQUIEREN CAJA DE CONTROL)

AMPERAJE | .
. DIAM. | ACOP.
FACT. 4
CODIGO Now.|FACT:| NOM. CODIGO
NAL [SERV.
1o | 07 | MSQA4 1121115 | 1x115 | | 85 | 98 .3 CCQA 12115
MSQA4 1/21230| 1x230 48 | 52 CCQA 12230
3/4 |0.55 | MSQA4 3/41230| 1x230 | 15| 56 | 66 8.2 CCQA 3/4230
o Lo [MSQA 11115 | 1xt15 | | 115 | 145 204/450 . CCQA 1115
MSQA4 11230 63 | 76 | 4 4 CCQA 1230
15| 1.1 | MSQA4 1.51230 13| 87 | 103 10 CCQA 15230
2 | 15 |MSQA421230 | 1x230 [1.25( 10.6 | 12.2 15 CCQA 2230
3 |22 |MSQA4 31230 s 144 ] 16 306/675 14 CCQA 3230
5 | 3.7 |MSQA4 51230 | 242 | 272 54011,125| 227 CCQA 5230

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida £ 10%.

@
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AQUA PAK' N0TORES SUMERGIBLES DE 4”

Monofasicos (dos hilos)
* |[deales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C

* Construccion externa en acero inoxidable nl
* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético. W Lyl
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable) i

Cuenta con cables con cédigo de colores para facilitar la identificacién de los mismos
* Sello mecénico en carbén/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5 a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos
(aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia).
Es ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable ANOS DE
y lubricados en aceite CE ;
GARANTIA

Al

MOTORES SUMERGIBLES 4" DOS HILOS (NO REQUIEREN CAJA DE CONTROL)

AMPERAJE

FASES| FACTOR MAXIMO

CcODIGO . FAngEOR NOMINAL EMPUJE
VOLTS|SERVICIO SERVICIO (kg /Ib)

112 |oar MSQA4 1/211152H 1x115 1.6 8.5 9.8 7.3
MSQA4 1/212302H 1.6 4.8 5.2 7.3

3/4 1 0.55 | MSQA4 3/412302H 1.5 5.6 6.6 4" 4" 204/450 8.2
1 10.75 | MSQA4 112302H 1x230 1.4 6.3 7.6 8.8

1.5 | 1.1 | MSQA4 1.512302H 1.3 8.7 10.3 10
2 | 1.5 | MSQA4 212302H 1.25 10.6 12.2 11.5

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida £ 10%.

@
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®
AQUA PAK MOTORES SUMERGIBLES DE 4”
Trifasicos
* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, etc.

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C
* Construccion externa en acero inoxidable n/.
|

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético. =
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable). i
Cuenta con cables con cddigo de colores para facilitar la identificacién de los mismos -

* Sello mecanico en carbdn/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5 a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos
(aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia) 1
Es ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable ANOS DE
y lubricados en aceite CE | B .
— GARANTIA
MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (TRIFASICOS)

AMPERAJE

FACTOR DIAMETRO | ACOPLAMIENTO [ MAXIMO

cODIGO DE FACTOR | NOMINAL NEMA EMPUJE
VOLTS | SERVICIO (pulg.) (pulg.) (kg / Ib)

1/2 | 0.37 | MSQA4 1/23230 1.6 2.8 3.3 6.7
3/4 | 0.55 | MSQA4 3/43230 1.5 3.8 43 74
1 10.75 | MSQA4 13230  [3x230 1.4 45 5.2 204 /450 8.2
1.5 | 1.1 | MSQA4 1.53230 1.3 5.7 6.6 8.9
2 | 1.5 | MSQA4 23230 1.25 7.6 8.5 10
3 | 22 | MSQA4 33230 10.3 1.2 1.6
3 | 22 | MSQA4 33460 |3 x 460 4.8 53 4" 4" 3067675 12.24
5 | 3.7 | MSQA4 53230  |[3x230 175 18.7 19.5
5 | 3.7 | MSQA4 53460 |3 x 460 1.15 8.4 9.3 20.64
7.5 | 55 | MSQA47.53230 |3x230 25.3 216 510/1,125 231
7.5 | 55 | MSQA47.53460 |3 x460 12 13.2 24.3
10 | 7.5 | MSQA4 103230 |3x230 34.5 37.5 215
10 | 7.5 | MSQA4 103460 |3 x 460 16.9 18.5 28.77

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,
arrancador de estado s6lido o variador de velocidad).

@
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AQUA PAK MOTORES SUMERGIBLES DE 6”, 8”, 10" y 12”

Serie Trifasicos
—

* Para pozos profundos de 6”, 8”7, 10”, 12" y mayores
* Gran robustez mecanica y eléctrica
* Rebobinables. Uso continuo. Motor a bafio de agua enfriado y lubricado con una mezcla
de glicol no toxico y agua limpia
* Alto desempeio. Taller de servicio. Respaldo de refacciones
+ Sello mecanico construido en caras duras (carburo de silicio / carburo de silicio). Bujes en grafito
* Cubierta del estator en acero inoxidable. Campanas en hierro fundido
+ Sistema de empuje axial muy robusto, con disco de grafito y segmentos 0

sobredimensionados fabricados en acero inoxidable

ANO DE
GARANTIA

» Conector en cable conductor de cobre, con doble forro

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS (60hz, 2 polos, 3450rpm)

AMPERAJE

FASES| FACTOR DIAMETRO MAXIMO
coDIGO - FACTOR [ NOMINAL |ACOPLAMIENTO | EMPUJE
VOLTS| SERVICIO seracio | (Pulg) (kg /1b)
MSW6 7.53230 |3 x 230
25| 6e X 22.4 25.8 53
MSW6 7.53460 |3 x 460 11.2 12.9
MSW6 103230 |3 x 230 . .
0l 75 X 29.8 343 56
MSW6 103460 |3 x 460 14.9 17.1
MSW6 153230 |3 x 230 426 49
570/ 7,87 62
15 M MSW6 153460 |3 x 460 213 245 357077810
20| 15 MSW6 203230 |3 x 230 57.8 66.5 7
MSW6 203460 |3 x 460 115 28.9 332 & NEMA 6
MSW6 253230 |3 x 230 712 81.9
25 | 185 83
MSW6 253460 |3 x 460 35.6 41
MSW6 303230 |3 x 230 84.7 97.4
100
30 | 22 MSW6 303460 |3 x 460 424 48.8
0| 3 MSW6 403230 |3 x 230 113 130 113
MSW6 403460 |3 x 460 56.7 65.2 4590110420
MSW6 503230 |3 x 230 140 161
50 | 37 MSW6 503460 |3 x 460 70 80.5 124

MOTORES SUMERGIBLES DE 8”,10” y 12” TRIFASICOS (60hz, 2 polos,3450 rpm)

60 | 45 |MSWB8/6 603460 80 92 NEMA 6’ 166
75 | 55 |MSWB8 753460 97 1115 8 185
100 | 75 |MSW8 1003460 133 153 226
125 | 93 |[MISW10/8 1253460/, | 4 45 156 179.4 NEMAS" |6 120/ 13490 318
150 | 110 [MSW10/8 1503460 182 | 2093 0 359
175 | 132 |MSW10/8 1753460 219 251.9 389
200 | 150 |MSW10/8 2003460 249 286.4 431
250 | 185 |MSW12/10 2503460 303 3485 12" 10” CON CUNA 660

Nota: Maxima variacién de voltaje permitida + 10%

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores AQUA PAK serie W de 8”, 10” y 12” se surten equipados
con SENSOR de temperatura "PT100". Para dicho sistema de proteccién debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por
separado. Consulte esta informacion en la pagina 149 de esta seccion.

@
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[SALTAMIRA 1orocss someroisies o
Serie R Trifasicos
/‘

* Para pozos profundos de 6” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Gran robustez mecanica

* Para uso continuo. Alto desempefio. Acoplamiento NEMA 6” (7.5 a 50 HP)

* Temperatura maxima del agua a bombear 30 °C (versién normal)
y hasta 60 °C (versién especial)

* Proteccion IP68. Aislamiento clase F
* Bujes radiales construidos en grafito
* Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

» Triple retén superior colocados en el eje en posicion contrapuesta, para evitar tanto la entrada
como la salida del agua

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua

* Conjunto de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable

ANO DE
GARANTIA

* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e inferior en hierro

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS (60 hz, 2 polos, 3450 rpm)
AMPERAJE

FACTOR DIAMETRO|ACOPLAMIENTO|  MAXIMO

coDIGO DE FACTOR [ NOMINAL (pulg.) EMPUJE

MSR6 7.53230 |3x230 224 25

75|55 48
MSR6 7.53460 |3x460 11.2 12.5
MSR6 103230 |3x230 284 316

10 | 75 53
MSR6 103460 |3x460 14.2 15.8
MSR6 153230 |3x230 41 47

15 | 1 63
MSR6 153460 |3x460 20.5 235
MSR6 203230 |3x230 55 61

20 | 15 78
MSR6 203460 |3x460 1.15 275 30.5 6" NEMA 6" 2,500 /5,500
MSR6 253230 |3x230 67 75

25 185 88
MSR6 253460 |3x460 335 37.5
MSR6 303230 |3x230 79 89.4

30 | 22 100
MSR6 303460 |3x460 39.5 447
MSR6 403230 |3x230 107 118

40 | 30
MSR6 403460 |3x460 535 59 15

50 | 37 MSR6 503230 |3x230 130 148
MSR6 503460 | 3x460 65 74

Notas:

- El motor de 50 HP viene con alambre para alta temperatura (PE2 + PA).
- Méxima variacion de voltaje permitida £ 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,

arrancador de estado sélido o variador de velocidad).
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[AALTAMIRA 1oros soveroies oy v
}5’3 R Trifasicos

* Para pozos profundos de 8”, 10” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Gran robustez mecanica

* Para uso continuo. Alto desempeiio. Acoplamiento NEMA 6” (60 HP) y 8” (75 a 175 HP)

* Temperatura maxima del agua a bombear 30 °C (version normal)
y hasta 60 °C (version especial)

* Proteccion IP68. Aislamiento clase F
* Bujes radiales construidos en grafito
* Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

* Triple retén superior colocados en el eje en posicion contrapuesta, para evitar tanto la entrada
como la salida del agua

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua
* Conjunto de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable

ANO DE
GARANTIA

* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e inferior en hierro

MOTORES SUMERGIBLES DE 8” Y 10” TRIFASICOS (60 hz, 2 polos, 3450 rpm)
AMPERAJE

FACTOR DIAMETRO|ACOPLAMIENTO

cOPIe VOLTS SER[:/EICIO NOMIN'AL

60 | 45 MSR8/6 603230 | 3x230 160 184 NEMA 6" 169

MSR8/6 603460 80 92 g 169
75 | 56 |MSR8 753460 99 114 196
100 | 75 |MSR8 1003460 |3x460| 1.15 130 150 4,536/10,000 244
125 | 93 |MSR10/8 1253460 161 185 NEMA 8" 355
150 | 112 |MSR10/8 1503460 191 220 10" 405
175 | 130 |MSR10/8 1753460 222 255 465

Nota: Maxima variacidn de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,
arrancador de estado s6lido o variador de velocidad).

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores ALTAMIRA serie R de 8” y 10” se surten equipados con
SENSOR de temperatura "PT100". Para dicho sistema de proteccion debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por
separado. Consulte esta informacion en la pagina 149 de esta seccion.

@
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MOTORES SUMERGIBLES

A LTAMlR_f

Trifasicos

* Disefio rebobinable

CONSTRUIDOS
* Para pozos profundos de 6" y mayores COMPLETAMENTE
* Alta calidad y alto desempefio EN ACERO
INOXIDABLE

* Taller de servicio y respaldo de refacciones

* Proteccion IP68. Aislamiento clase F

* Sistema de empuje axial tipo Kingsbury

* Bujes de soporte radiales construidos en grafito

* Sello mecénico construido en caras duras
(carburo de silicio/carburo de silicio)

* Cable conector construido con doble forro para
mayor proteccién

* Temperatura maxima del agua: 30°C

* Disefiado para trabajar con Variadores de Velocidad

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS (60 hz, 2 polos, 3450 rpm)

REBOBINABLES DE 6”, 8" y 10”

\.
L&

S

i

ANODE
GARANTIA

CODIGO NOMINAL WEA
SERVICIO

25 | 55 | MSX67.53230 | 3x230 223 | 256 47
MSX67.53460 | 3 x 460 "3 | 13 47

10 | 75 |MSX6103230 | 3x230 33 | 379 57
MSX6 103460 | 3x460 165 | 18.9 57

6 | 1 [MSX6153230 | 3x230 16 | 529 00 4456 66
MSX6 153460 | 3 x 460 23 | 264 040174, 66

20 | 15 |MSX6203230 | 3x230 61 | 701 72
MSX6 203460 | 3x460 | 145 | 305 | 35 & | NEMAG 72

2 |15 MSX6253230 | 3x230 72 | 828 86
MSX6 253460 | 3 x 460 3% | 414 86

20 | 25 [MSX6303230 | 3x230 89 | 1023 %0
MSX6 303460 | 3x460 445 | 514 %
MSX6403230 | 3x230 106.8 | 1228 104

401 30 SX6 403460 | 3 x 460 534 | 614 2,10215,957 104
50 | 3 [MSX6503230 | 3x230 1332 | 153 e
MSX6 503460 | 3x460 666 | 766 T

MOTORES SUMERGIBLES DE 8” Y 10” TRIFASICOS (60 hz, 2 polos, 3450 rpm)

60 | 45 | MSX8/6 603460 85 | 977 . 4588710116 146
75 | 55 | MSX8 753460 104 | 1196 197
100 | 75 | MSX8 1003460 135 | 156 5,608 /12,364 208
125 | 93 | MSX10/8 1253460 | 3x460 | 115 | 166 | 191 NEMA 8’ 328
150 | 110 | MSX10/8 1503460 198 | 2217 | o 368
175 | 132 | MSX10/8 1753460 230 | 2645 ° 7.647116,860 402
200 | 150 | MSX10/8 2003460 257 | 2955 436

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida £ 10%.

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores ALTAMIRA serie X de 8” y 10” se surten equipados con
SENSOR de temperatura “PT100”. Para dicho sistema de proteccion debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por separado.

Consulte esta informacion en la pagina 149 de esta seccion.
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PROTECCIONES Y DECLASAMIENTO PARA
O LT AMIRA s L ASANENTO
Serie R Trifésicos

&\QUA PAK'

Serie
/‘

Receptor y sensor PT100

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores AQUA PAK serie W de 8, 10"y 12”;
ALTAMIRA serie R de 8” y 10" y ALTAMIRA serie X de 8" y 10” se surten equipados con SENSOR de temperatura
"PT100". Por lo tanto, para dicho sistema de proteccion se debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por
separado y se muestra a continuacioén.

B
conico DESCRIPCION L
Receptor del Sensor
PT100
DC-PT100/230 |Receptor PT100 230 volts con gabinete
DC-PT100/460 | Receptor PT100 460 volts con gabinete
PT-100 Sensor de temperatura para motores ALTAMIRA y AQUA PAK -

Sensor PT100
Declasamiento

Para aplicaciones con agua de temperatura mayor a 30°C favor de tomar la tabla siguiente como referencia para
seleccionar el motor.

TEMPERATURA VERSION
DEL AGUA DE MOTOR i CURVA DE DECLASAMIENTO
Hasta 30°C Sin declasar

Estandar ‘%
Declasado =
De 30°C a 35°C ; o
Sin declasar 3 4
2 N N
De 35°C a 45°C HT * Sin declasar 2 N
S Bas
De 45°C a 60°C Declasado S [[ALAMBRE ESTANDAR ALAMBRE ESPECIAL
. - _ . o5 L] LD [
Velocidad minima del agua = 0.15 m / seg. (0.5 pies / seg). -~ y y 1 1 T f

25 30 35 40 45 50 55 60 65

T e . oo
HT = Disefiados para condiciones de alta temperatura o bajo flujo. Temperatura del agua °C

@
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AQUA PAK"

® Franklin Electric

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.

* Operacion continua. Alta calidad.
Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Construccion externa en acero inoxidable
* Acoplamiento NEMA 4”
* Motor AQUA PAK
- Proteccion IP68. Clase de aislamiento F
- Temperatura méxima del agua a bombear 35°C
- Sello mecéanico en carbon/ceramica
- Bobina y baleros lubricados en aceite
de calidad PREMIUM
* Motor FRANKLIN
- Temperatura maxima del agua a bombear 30°C
- Lubricados por agua
- Encapsulado en resina
- Sistema de empuije tipo Kingsbury

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (COMPARATIVO)

Monofasicos

MOTOR AQUA.PAK GARANTIA

§ B

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” DOS HILOS (no requieren caja de control)

a\J_

—

.-.J

f'- e 1

= ANO DE

MOTOR FRANKLN  GARANTIA

CAJAS DE CONTROL

CODIGO

CCQA 1/2115

CCF 1/2115

CCQA 1/2230

CCF 1/2230

CCQA 3/4230

CCF 3/4230

CCQA 1115

CCF 1115

CCQA 1230

CCF 1230

CCQA1.5230

CCF 1.5230

CCQA 2230

CCF 2230

CCQA 3230

CCF 3230

CCQA 5230

== AMPERAJE
= CODIGO
=
23
=3
AQ [MSQA4 11211152H] .. o . . 204/450 | 7.
F [MSF4 11211152 el 10 ] 12 136/300| 8
11210.37 FAQ [MSQA4 1/212302H P48 | 52 204/450| 7.3
F [MSF4 1/212302 51 6 136/300| 8
314 | 0.55 - AQ [MSQA4 3/412302H 15| 56 66| 4 4" [204/450] 82
2217 F |MSF4 3/412302 “1 68| 8 136/300| 9.5
1 | 0,75/ AQ |MSQA4 112302H | 1x230 |, , | 63| 76 204/450| 8.8
"°ITF |MSF4 112302 “182] 98 295/650 | 10.5
15| 11 | AQ|MSQA4 1512302H 13|87 103 204/450 10
21 U TF |MSF4 1512302 17106 13.1 295/650 | 14
2 |15 | AQ [VISQA4 212302H 1.25] 106 122 204/450 | 115
Nota: Maxima variacion de voltaje permitida £+ 10%.
MOTORES SUMERGIBLES DE 4” TRES HILOS (requieren caja de control)
AQ |MSQA4 1/21115 %115 85 | 9.8 204/450| 7.3
12 037 LE_MSF4 1121115 ol 10 [ 12 ] | . [136300] 85
AQ [MSQA4 1/21230 1%230 48 | 52 204/450| 7.3
F |MSF4 1/21230 5 6 136/300| 8.5
34 |g.55| AQ MSOM 31230 [ [ 56 [ 66 [ [ [20450] 82
F [MSF4 3/41230 6.8 8 136/300| 9.5
AQ [MSQA4 11115 15115 115 | 145 204/450| 8.8
F [MSF4 11115 9.8 | 129 . [295/650( 11
1 10.75 1.4 4 4
AQ [MSQA4 11230 1%230 6.3 | 7.6 204/450| 8.8
F |MSF4 11230 82 | 98 295/650| 11
15| 14| AQMsaa 1 51200] o f [ 87 [103] | [a04s0] 10
F |MSF4 151230 10 | 115 295/650| 12.5
2 |15 AQ |IMSQA4 21230 1%230 1125 10.6 | 12.2 v v 204/450| 11.5
F [MSF4 21230 10 |132 295/650| 14.5
3| golAQMsaadsi2z0 [ [ J144 (161 ] |, [306675] 14
F |MSF4 31230 14 17 408/900| 18.5
5 o7 famsamsraso [ 1 Jaa2[ar2] T ionazsl 227
F |MSF4 51230 23 | 275 680/1,500( 31.5

Nota: Maxima variacién de voltaje permitida £ 10%.
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/@;\QUA PAK' MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (COMPARATIVO)
Trifasicos

® Franklin Electric

* Operacion continua. Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Construccion externa en acero inoxidable
* Acoplamiento NEMA 4”

+ Motor AQUA PAK * t l
- Proteccion IP68. Clase de aislamiento F |
- Temperatura maxima del agua a bombear 35°C
- Sello mecanico en carbon/ceramica
- Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM

* |deales para pozos profundos, cisternas, norias, etc. ‘ \
parapososp v (1)
i) i

* Motor FRANKLIN ~ ~
- Temperatura maxima del agua a bombear 30°C CE ANOS DE ANO DE
- Lubricados por agua 18 1 i
- Encapsulado en resina = GARANTIA GARANTIA
- Sistema de empuje tipo Kingsbury MOTOR AQUA PAK MOTOR FRANKLIN

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” TRIFASICOS

AMPERAJE " ACOPLA-| ., :
) FASES | FACTOR DIAMETRO MAXIMO
VOLTS |SERVICIO S Y | (ka/b)
AQ | MSQA4 1/23230 3030 2.8 3.3 204/450 | 6.7
1/2 [0.37| F | MSF4 1/23230 X 1.6 24 29 4" 4"
136/300 | 8.5
F | MSF4 1/23460 3x460 1.2 15
AQ | MSQA4 3/43230 34230 3.8 4.3 204/450 | 7.4
3/4 10.55| F | MSF4 3/43230 1.5 3.1 3.8 4" 4"
136/300 | 10
F | MSF4 3/43460 3x460 1.6 1.9
AQ | MSQA4 13230 3x230 45 5.2 204/450 | 8.2
1 10.75] F | MSF4 13230 14 3.9 4.7 4 4 205/650 | 115
F | MSF4 13460 3x460 2 24
AQ | MSQA4 1.53230 3x230 5.7 6.6 204/450 | 8.9
15 11| F | MSF41.53230 1.3 5 59 4 4 205/650 | 13
F | MSF4 1.53460 3x460 2.5 3.1
AQ | MSQA4 23230 3230 7.6 8.5 204/450 | 10
2 |15 F | MSF423230 1.25 6.7 8.1 4" 4" 205/650 | 15
F | MSF4 23460 3x460 34 4.1
AQ | MSQA4 33230 3x230 10.3 11.2 306/675 | 11.6
3 |22| F | MSF4 33230 1.15 9.5 10.9 4" 4" 408/900 | 18.5
AQ | MSQA4 33460 3460 4.8 53 306/675 |12.24
F | MSF4 33460 4.8 55 408/900 | 18.5
AQ | MSQA4 53230 3030 17.5 18.7 51011,125( 19.5
5 37| F | MSF453230 115 15.9 17.8 4" 4" 680/1,500| 25
AQ | MSQA4 53460 3460 ' 8.4 9.3 510/1,125|20.64
F | MSF4 53460 8 8.9 680/1,500| 25
AQ | MSQA4 7.53230 3030 25.3 27.6 510/1,125| 23.1
75155| F | MSF47.53230 X 1.15 23 26.4 4" 4" 680/1,500| 31.5
AQ | MSQA4 7.53460 35460 12 13.2 510/1,125| 24.3
F | MSF4 7.53460 11.5 13.2 680/1,5001 31.5
AQ | MSQA4 103230 3x230 34.5 37.5 51011,125| 27.5
10 | 7.5| AQ | MSQA4 103460 35460 1.15 16.9 18.5 4" 4" 510/1,125(28.77
F | MSF4 103460 15.9 17.3 680/1,500| 34.5

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%. Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un
dispositivo adecuado (arrancador magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).
\Y A
‘ INDICEY
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'A‘ LTAMIRN MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (COMPARATIVO)
@AQUA PAK ';‘ LTAMIRA® @M @ Franklin Electric

Rebobinables Rebobinables Encapsulados
‘Serl'ex Serie SerieW
r.'“l

£ iy

@ Franklin Electric

* Gran robustez
* Para uso continuo

* Alto desempefio o
* Taller de servicio AODE | '
* Refacciones GARANTIA A
* Acoplamiento NEMA 6”
MOTORES SUMERGIBLES MONOFASICOS DE 6” (requieren caja de control) CAJAS DE CONTROL
= AMPERAJE :
2 ; DIAM.|ACOP.[ MAX. ;
= | cobiGo o] F/B%T. NOIM. (NEM (kEN/ITb) cODIGO
o 3 ulg.)|(pulg.
i NAL |SERV. (pulg.) J
7555 MSF6 7.51230 36.5 | 42.1 55 CCF 7.5230
10 |75 | F [MSF6101230 | 1x230 [1.15| 44 | 51 | 6" | 6" [1588/3,500 63 CCF 10230
15 | 11 MSF6 151230 62 | 75 69 CCF 15230

Nota: Mé&xima variacion de voltaje permitida + 10%.

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS

X=ALTAMIRA X
R=ALTAMIRAR , rases| FACTOR | “MPERAE I oiamerRo[ACORLA | mAximo
HP | KW ¥V=FARC::‘/|\( E&KW CODIGO X DE FACTOR N?"":N’)“- NEMA '%kMPIUIg')E
= "| DE pulg. . g
FEFRANKLIN VOLTS | SERVICIO N (pulg)
X MSX6 7.53230 223] 256 20404496 | 47
R MSR67.53230 | o oorl 4. | 24| 25 - o 25005500 48
W MSW6 7.53230 224 | 258 35707,870| 53
o |55 L_FISF | MSF6753230 218 | 246 1588/3500| 48
~ X MISX6 7.53460 13| 13 2040449 | 47
R MSRO753460 |, | .o | 12| 128 5 o 25005500 48
W MSW6 7.53460 12| 129 35707870] 53
FISE | MSF67.53460 109 | 123 1588/3500| 48
X MSX6 103230 33 | 379 2,0404496 | 57
R MSRe 103230 |, | . [284] 316 ; ~ [25005500] 53
w MSW6 103230 | > : 298| 343 9 6" I3570m870] 56
10 |74 [__FISF__| MSF6 103230 284 | 322 1588/3500| 48
' X MSX6 103460 165 | 189 204014496 | 57
R MSR6 103460 142 158 :  [2500,500] 53
W Mswe 103460 | o000 | M e T 17 6 " [3s70m870] 56
FISE | MSF6 103460 142 161 1588/3500| 48

Nota: Méaxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético, arrancador
de estado solido o variador de velocidad).

@
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® MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (COMPARATIVO
I'\L.TAMIRA ( )

Trifasicos
© ';‘ LTAMIRA® 4§!AQUA PAK Franklin Electric
QA/QUA PAK Rebobinables Rebobinables @ Encapsulados

Serie Serie Serie
@ Franklin Electric ‘ﬁx ﬁ aV b

=

* Gran robustez
* Para uso continuo

* Alto desempeiio ,

* Taller de servicio 0

* Refacciones ANODE

* Acoplamiento NEMA 6” GARANTIA
MOTORES SUMERGIBLES DE 6” TRIFASICOS

X=ALTAMIRA X

CODIGO
F=FRANKLIN
SAND FIGHTER

MSX6 153230 52.9 2.040/4,496

R MSR6 153230 M| 47 2.500/5,500 | 63
330|145 ,, ,,

W MSW6 153230 426 | 49 6 6 [3570/7.870| 62

15 | 11 [ FISF__ | MSF6 153230 16| 474 1.588/3.500 | 58

X MSX6 153460 23 | 264 2.040/4.496 | 66

R MSR6 163460 | 4 sc0| 115 | 205] 235 5 & |25005500] 63

W MSW6 153460 213 | 245 3.57017.870 | 62

EISE | MSE6 153460 208 | 237 1.588/3.500 | 58

X MISX6 203230 81 | 704 20404496 72

R MSR6 203230 55 | 61 ,,  [2,5005,500] 78

W MSW6 203230 | %230 115 58T 665 6 % 35707.870] 72

20| 15 L__FISF__| MSF6 203230 538 | 606 1,588/3,500 | 65

X MSX6 203460 305 | 35 2.040/4.49 | 72

R MSR6 203460 275 | 305 : . [25005500] 78

W MsW6 203460 | 00| TS Toge | 332 9 6 T3s07870] 72

FISE | MSF6 203460 269 | 303 1.588/3.500 | 65

X MSX6 253230 72 | 828 2.040/4.49 | 86

R MSRG 253230 |, oo | 4 1o | 67 | 75 o o [250005500] 68

W MSW6 253230 | o : 712 819 357017870 | 83

25 |18.5__FISF__| NISF6 253230 67 | 75 1588/3.500 | 70

: X MSXG 253460 36 | 414 204014 496 | 86

R MSRG 253460 335 | 315 ) . [25005500] 88

W MSW6 253460 | *00|  M5 aee T a1 0 6 I35707.870] 83

F/SE | MSF6 253460 335 | 375 1.588/3.500 | 70

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,
arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

@
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®
':‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES DE 6” y 8” (COMPARATIVO)
& Trifasicos
AQUA PAK
4:!AQUA PAK ®ka.h Electric

I\LTAMIRA

Rebobinables Rebobinables Encapsulados

@“ Franklin Electric /Seysx Serie SerieW
\. :
NE

2 ?

¢ Gran robustez

* Para uso continuo

¢ Alto desempeio

* Taller de servicio n
* Refacciones ARODE
* Acoplamiento NEMA 6” y 8”  GARANTIA

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” Y 8” TRIFASICOS

X=ALTAMIRA X
R=ALTAMIRA R ; FASES| FACTOR AMPERAJE I piAMETRO A,Vﬁgﬁlfé' MAXIMO  [oegq
HP | KW [W=AQUAPAKW) - CODIGO X DE FACTOR N?MlN';\'- NEMA %’1’"’}{;')5 (kg)
= - pulg. : g
ETRANKLN VOLTS | SERVICIO (pulg.)
X MSX6 303230 89 | 1023 2,702/ 5,957] 90
R MSRE303230 |, . | .. [ 79 | 894 . o | 250005,500 100
W MSW6 303230 | - : 847 | 974 4,590/10,120 100
FISF | MSF6 303230 79 | 904 1588/3.500 | 78
30| 22 X MSX6 303460 445 | 511 2.702/5.957] 90
R MSRE303G0 | | . [395[ 447 - o | 25000650 [100
W MSW6 303460 | °F : 424 | 488 4.590/10,120{ 100
FISE | MSF6 303460 395 | 452 1588/3.500 | 78
X MSX6 403230 1068] 1228 2.702/5,957] 104
R MSR6 403230 107 | 118 \ . |2,500/5,500 | 115
W MSW6 403230 | X230 15 s 30 g 6 14590110 120 113
40| 30 F MSF6 403230/SF 106 | 120 1588/3,500 | 89
X MSX6 403460 534 | 614 2.702/5,957] 104
R MSR6 403460 535| 59 \ ., [2.5005,500] 115
W Mswe 403460 | 040 ™ 57T 62 © 6" 459010120 113
FISE__ | MSF6 403460/SF 535 62 1.588/3.500 | 89

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Los motores ALTAMIRAR de 8" incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100
(receptor PT100 se cotiza por separado).

Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecénico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.

@
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I'\LTAMIRA

/QI)QUA PAK'

® Franklin Electric

MOTORES SUMERGIBLES DE 8”, 10” y 12” (COMPARATIVO)

Trifasicos
';‘ LTAMIRA® QAQUA PAK @ Franklin Electric

Rebobinables Encapsulados

i Serie
Serie /_\W

- 4

Rebobinables
=X

* Gran robustez Ve

* Para uso continuo

* Alto desempeio

* Taller de servicio

* Refacciones

* Acoplamiento en NEMA 8" y
en 10” (con cuiia)

ANO DE
GARANTIA

MOTORES SUMERGIBLES DE 8”, 10” Y 12” TRIFASICOS

X=ALTAMIRA X

R=ALTAMIRAR

W= AQUA PAKW
HP | KW |F/SF=FRANKLIN

AMPERAJE
DIAMETRO[ACORLA"

NOMINAL | “NEMA
(Pulg) | (pulg.

, FASES| FACTOR
cODIGO X DE
VOLTS | SERVICIO

MAXIMO
EMPUJE |70
(kg /o) | '@

SAND FIGHTER
F/HT= FRANKLIN
HI-TEMP

X MSX6 503230 1332] 153 2.702/5.957] 111
R MSR6 503230 130 | 148 2.500/5,500 | 115
W MSW6 503230 | 3x230| 145 | 140 | 161 6 6  [4.590/10,120] 124
F MSF6 503230 132 | 150 1588/3.500 | 145
0 | 37 X MSX6 503460 66| 766 2.702/5.957] 111
R MSR6 503460 65 | 74 \ . [25500/5,500| 115
W Mswe 503460 | 0 5 70805 0 6" [4.500110,120] 124
F MSF6 503460/SF 677 77 1588/3.500 | 145
R MSR8/6 603230 | 3,03, 160 | 184 g 4.536/10,000] 169
FISE__ | MSF6 603230 156 | 178 6 1,588/3,500 | 154
60 | 45 X MSX8/6 603460 115 | 85 [ 917 g & |4588/10116] 146
R MSR8/6 603460 | 3,450| 80 | 9 4,536/10,000] 169
W MSW8/6 603460 80 | 92 6,120/13.490 | 166
FISE | MSF6 603460 805| 91 6 1588/3,500 | 154
X MSX8 753460 104 | 1196 5,608/12.364] 197
R MSR8 753460 99 | 114 4,536/10,000] 196
75 | 56 W MSW8 753460 | 3x460| 1.45 | 97 | 1115 8" 8 [6.120/13,490] 185
FISE | MSF8 753460/SF 94 | 107 4,536/10,000] 200
FHT | MSF8 753460HT 94 | 107 5.670/12.500] 322
X___|MSX8 1003460 135]__155 5,608/12.364] 208
R__ | MSR8 1003460 130|150 4.536/10,000] 244
100| 75 W | MSW8 1003460 | 3x460| 1.45 | 133] 153 8 8 6120113490 | 226
F/SE | MSF8 1003460SF 126 142 4.536/10,000] 245
F/HT | MSF8 1003460HT 126 142 5,670/12.500] 385

Nota: Méaxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Los motores ALTAMIRA R de 8” incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100 (receptor PT100 se cotiza por separado).

Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.
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I'\LTAMIRA
@ Franklin Electric

* Gran robustez
* Para uso continuo

* Alto desempefio
* Taller de servicio

» Refacciones

* Acoplamiento en
NEMA 8"y en 10”

(con cuna)

i

ANODE

GARANTIA

MOTORES SUMERGIBLES DE 8”, 10” y 12” (COMPARATIVO)

Trifasicos

I\LTAMIRA

Rebobinables

Seriex
| —

‘-

Nk

MOTORES SUMERGIBLES DE 87, 10” Y 12” TRIFASICOS

Serie
ﬂ

-

@AQUA PAK

Rebobinables

Serie
/‘

X=ALTAMIRA X AMPERAJE
R=ALTAMIRA R ) FASES | FACTOR DIAMETRO[ACOREA"|  MAXIMO |ocqq
HP | KW |W=AQUA PAK W cODIGO X DE FACTOR | NOMINAL | "NEma” [ EMPUJE 7 )
F=FRANKLIN VOLTS [ SERVICIO [ NOMI- (Pulg) | (puig) | (ka/ib)
SAND FIGHTER
X MSX10/8 1253460 166 | 191 7,647/16,860] 328
R MSR10/8 1253460 161 | 185 o 4,536/10,000| 355
125| 93 w MSW10/8 1253460| 3x460 | 1.15 | 156 | 179.4 8 [6,12013490] 318
FISF | MSF8 1253460 167 | 188 5,670112,500| 322
FHT | MSF8 1253460HT 167 | 188 8 4,536/10,000| 424
110 X MSX10/8 1503460 198 | 227.7 7,647/16,860] 368
112 R MSR10/8 1503460 191 | 220 ) 4,536/10,000| 405
150 {110 w MSW10/8 1503460| 3x460| 1.15 | 182 | 209.3 e 8 [6,120/13,490| 359
14y | FISE | MSF8 1503460 194 | 219 4,536/10,000| 385
FHT | MSF8 1503460HT 194 | 219 8 5,670/12,500| 476
132 X MSX10/8 1753460 230 | 2645 7,647/16,860] 402
130 R MSR10/8 1753460 222 | 255 10" . |4536110,000] 465
75132 W |mswios 1753a60] 2460 M5 o T os1e 8 6.120113.490] 389
130 FISF |MSF8 1753460 219 | 249 8" 4,536/10,000| 424
150 X MSX10/8 2003460 257 | 2955 o 7,647/16,860] 436
200 [150 W [MSW10/82003460| 3x460| 1.15 | 249 | 286.4 8 [6,120/13,490| 431
149  FISF |MSF8 2003460 246 | 282 8" 4,536/10,000| 476
[250[185] W |mswi12/102503460 | 3x460| 1.5 | 303 | 3485 | 12" [ 10" [6,120/13,490] 660 |

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccién y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Los motores ALTAMIRAR de 8”, 10" y 12” incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100
(receptor PT100 se cotiza por separado).

Para motores Franklin:
SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.
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Ascua pax \LTAMIRA
FLOMATIC varves McGromeler

ACCESORIOS PARA 1
BOMBAS SUMERGIBLES ,

» TUBO PARA COLUMNA

« VALVULAS PARA COLUMNA

= MEDIDORES DE FLUJO

» CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE
= KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

PO RN g 1
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i
E
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AQUA PAK"

* Tubos de UPVC especialmente disefiados para columnas de motobombas sumergibles

TUBO PARA COLUMNA

* Espesor: En la seccion roscada los tubos son fabricados con mayor espesor para compensar
la pérdida de material al fabricar la rosca, con esto se logra una mayor robustez y se
garantiza contar con un buen espesor a lo largo del tubo

* Rosca cuadrada: El roscado es ideal para soportar una gran capacidad de carga y
evitar deslizamientos

* 0’ring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones
* No se oxida ni esta sujeto a corrosion

* Paredes lisas de baja friccion Instalaciones

mas rapidas,
seguras y

* {Solo enrosque!: No se requieren herramientas especiales, ni lubricantes al Sequ
uraaeras.

unir los tubos, con un poco de agua es suficiente.

SERIE 100

TUBO AQUA PAK, PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CUYA CARGA AL CIERRE SEA DE 100M (328 PIES) MAXIMO

MAXIMA CARGA CARGA
PESODELA  |PARALEVANTAR ULTIMA
coDIGO PESO |COLUMNADEAGUA|  CON DE
EN EL TUBO EN KG. | GRUA O CADENA RUPTURA
(en 100 m)
TUBOAQ100 1" 1| 25 33 | 365|455| 16 |25 0.85 70.3 500 850
TUBOAQ1001.25" | 1.25 | 32 42 41 5 [ 2 [ 3 [3050+-10 135 116 800 1,300
TUBOAQ1001.5" | 1.5 | 40 48 | 455|545| 2.3 | 3.1 1.95 153 1,000 1,700

TUBO AQUA PAK, PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CUYA CARGA AL CIERRE SEA DE 200M (656 PIES) MAXIMO

SERIE 200

DIAMETRO| DIAMETRO

CODIGO NOMINAL | EXTERIOR

TUBOAQ200 17 1 25

TUBOAQ200 1.25" | 1.25 | 32

TUBOAQ200 1.5" | 1.5 | 40

ESPESOR | ESPESOR | LARGO MAXIMA CARGA GARGA
AL FINAL (AL CENTRO|EFECTVO| pEso | co iimchae agys |PARALEVANTAR | ULTIMA
(mm) K _ CON ]
(k)  |ENELTUBOENKG. |GRUA O CADENA RUPTURA
. ; . - (en 200 m)
min. | max.| min. | max.
33 4 | 52225 31 124 136 750 1,250
42 | 455| 55 | 2.85| 3953050 +-10 | 1.84 225 1,100 1,800
48 | 505|595 3.25 | 3.95 2.35 298 1,500 2,500

ACCESORIOS

Kit de adaptadores

Cada kit se compone de dos adaptadores en hierro, uno inferior que sirve para
unir el primer tramo de tuberia (0 arnés) con la descarga de la bomba 'y otro
superior que es instalado en la tapa del pozo para soportar la columna y
facilitar la conexion con la red exterior de tuberia.

KIT DE ADAPTADORES
(EN HIERRO)

SUPERIOR / INFERIOR
KAAQH100 1”

ADAPTADOR ADAPTADOR
SUPERIOR INFERIOR

KAAQH100 1.25”

KAAQH100 1.5”

KAAQH200 1”

KAAQH200 1.25”

KAAQH200 1.5

Rosca Rosca
NPT cuadrada
Rosca Rosca
drad
cuadrada NPT

Juego de arnés

Para reforzar y hacer la conexidn de manera segura entre el adaptador inferior
con el primer tubo de la columna. Consta de tirantes y aros en acero
inoxidable y una extension macho / hembra de UPVC de gran robustez.

JUEGO DE ARNES

PARA DESCARGA
DE LA BOMBA

JAAQSS100 1”
JAAQSS100 1.25
JAAQSS100 1.5
JAAQSS200 1
JAAQSS200 1.25
JAAQSS200 1.5

Reduccion y ampliacion en acero inoxidable
Utilizados para reducir o ampliar el diametro de conexion de la descarga de la bomba y asi utilizar la tuberia adecuada de acuerdo al flujo de la bomba.

CODIGO |
AMPLSS1"-1.25"TAQP

DESCRIPCION
Ampliacion de 1" a 1.25”

REDBSS1.25™-1"TAQP

Reduccién de 1.25"a 1”

0
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Instalaciones
mas rapidas,

VL‘ LTAMIRA 1B0PraRACOLUMNA

* Construido de uPVC (policloruro de vinilo no plastificado), especialmente
disefiado para columnas de motobombas sumergibles. Disponible en series
para 150 y 250 metros de carga maxima (Adaptadores para

9
ﬁg

seguras y
duraderas.

Armés
para
descarga

I

)

3 Adaptadores para
columna construidos |columna construidos
en acero inoxidable en hierro

il

* Rosca plana cuadrada para alta friccién y disefada para
soportar gran capacidad de carga

* Larga vida util. Ligero. Facil de instalar / desinstalar

* No se oxida ni esta sujeto a corrosion

* Gran robustez y resistencia al peso. Paredes lisas de baja friccion

* Incluye rosca macho en un extremo y cople muy robusto
con rosca hembra en el otro extremo

* Esta garantia aplica

* Candado de acero inoxidable para asegurar el cople N solamente contra defectos
P 9 P ANO DE de fabricacion y se limita
. . 1 Unicamente al reemplazo
+ O’ring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones GARANTIA®  witicdarade ™

SERIE 150

DIAMETRO
NOMINAL

TUBO ALTAMIRA COLUMNA ADECUADO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 150M (492 pies) DE CARGA

AXIMA CARGA | CARGA
ESPESOR | ESPESOR | LARGO PESO DE LA Ly ]
AL FINAL | AL CENTRO | EFECTVO| peso  |coL oo PARA LEVANTAR | ULTIMA

(of0]]
(mm) DEL TUBO (kg)  |ENELTUBO ENKG. |GRUA O CADENA RUFEI'EJRA

(en 150 m)

DIAMETRO

CcODIGO EXTERIOR

(mm)

TUBOMS0125'| 125 | 32 | 42 | 4.95 | 595 | 2.85 | 3.95 2.1 121 1,000 1,800
TUBOA1501.5" 1.5 | 40 475 535 | 6.15| 3.25 | 3.95 2.6 188 1,500 2,500
TUBOATS02' | o [ 50 | 698 | 56 | 67 | 34 | 42 |, 0. o[ 36 295 1,850 3,100
TUBOA150 3" 3 80 87.7 7.5 9 5 64 | 7.1 754 4,000 6,800
TUBOA150 47 4 1100 | 1127 82 | 98 | 57 | 7.2 10.7 1,178 5,900 10,000
o|[TUBOA150 6 6 | 150 | 164.8 | 16,5 | 17 | 13.8 | 145 37.6 2,650 23,500 40,000
®Nuevo modelo
SERIE 250  TuBO ALTAMIRA COLUMNA ADECUADO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 250M (820 pies) DE CARGA

MAXIMA CARGA | ¢
PARALEVANTAR | ULTIMA
CON

. ESPESOR
DIAMETRO| AL FINAL
NOMINAL |EXTERIOR (mm)

ESPESOR | LARGO
AL CENTRO | EFECTIVO
(mm) DEL TUBO

PESODE LA

cODIGO COLUMNA DE AGUA

DE
EN EL TUBO EN KG. | GRUA O CADENA [RUPTURA
(en 250 m)

TUBOA250125° | 1.25 | 32 | 418 | 665 | 7.45 | 45 5.45 33 200 1,800 3,100
TUBOA250 15'| 15 | 40 | 475 | 7.3 | 86 | 52 | 6.1 42 313 2,400 4,050
TUBOA2502 | 2 | 50 | 595 | 7.8 | 97 | 53 | 66 |3000+-10] 54 489 2,800 4,700
TUBOA2503' | 3 | 80 | 878 | 98 | 119 7.3 | 9 104 1,251 5,650 9,600
TUBOAZ504 | 4 | 100 | 1128 | 122 | 143 94 | 115 172 1,955 9,350 16,000
ACCESORIOS

JUEGO DE ARNES

KIT DE ADAPTADORES KIT DE ADAPTADORES
PARA DESCARGA

DE LA BOMBA

(ACERO INOXIDABLE)

(EN HIERRO)
SUPERIOR / INFERIOR

SUPERIOR/ INFERIOR

A KA150/250-1.25"

KA150-2"

KA150-3"

KA150-4"

KA150-6”

A KA150/250-1.25

KA250-1.5"

KA250-2"

KA250-3"

KA250-4"

A Nota: El kit de adaptadores (superior e
inferior) para 1.25” es el mismo que se usa
tanto en la serie 150 como en la serie 250.

e Nuevo modelo

CATALOGO

KAH150/250-1.25

KAH150/250-1.5"

KAH150-2"

KAH150-3"

KAH150-4"

TR
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O JA150/250-1.25"

JA150-2"

JA150-3"

JA150-4"

O JA150/250-1.25"

JA250-1.5

JA250-2"

JA250-3"

JA250-4"

O Nota: El juego de arnés para 1.25" es el
mismo que se usa tanto en la serie 150

como en la serie 250.
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'ﬁ‘ LTAM I l‘AFD VALVULAS PARA COLUMNA

FLROMATIC vaLves

N\ 4 : ; )
Valvula check en acero V?ilalgtlﬁ ;:;CIC(O?S£;12rro
inoxidable para columna. '
Marca ALTAMIRA. lMa~rca ALTAMIRA.
e s
Conexion: Macho - Hembra. eélo\r/]tzr;:gil'.
~ Hembra - Hembra. ANO DE
Gm'ﬁA Maxima presion: 400 psi GARANTIA
5 TIPO DE
coDIGO TIPO DE cobico ROSCA
ROSCA
VCHECK3" 3"HH
CHECK1"MH-SS304 I"MX1H VCHECK4" 4" HH
CHECK1.25"MH-SS304 125'M X 1.25H VCHECKS" &
L CHECK1.5MX1.25H-SS 15"MX1.25"H ) L VCHECK8" 8"HH )
. . N\ 4 N\
Valvula check 80DI en hierfo Valvula check 80DI en hierro
ductil, para columna. -
Marca FLOMATIC. dctil, para columna.
isef Marca FLOMATIC.
Disefiada para ~ S
aplicaciones en vertical. ANODE . Dl§enada para ANO DE
Conexion: Hembra - Hembra. GARANTIA aplicaciones en vertical. -
Conexion: Hembra - Hembra.  GARANTIA

. MAXIMA
CODIGO ‘ = ‘ LR
psi -
80DI1 1" HH conico | PREoN TIPO DE
80DI11/4 1.25" HH ) ROSCA
80DI1.5 400 1.5” HH 80DI4 4" HH
80DI2 2" HH 80DI5 600 5 HH
80DI2.5 25" HH 80DI6 6" HH
80013 3" HH ) U sopis 8" HH )
~ N\ [ ™
Valvula check 80MDI en Valvula check 80DIX en
hierro dctil, para columna. hierro ductil, para columna.
Marca FLOMATIC. Marca FLOMATIC.
Disefiada para aplicaciones  ANO DE Disefiada para aplicaciones  ANO DE
en vertical y horizontal. ARANTI. en vertical y horizontal. ARANTI
Conexién: Macho - Hembra. G NTIA Conexion: Hembra - Hembra.G NTIA
: MAXIMA TIPO DE
A CODIGO PRESION
(of0]b][c]0) PRESION ROSCA
) 80DIX3 3" HH
80MDI3 400 80DIX6 400 6" HH
80MDI4 4 MX4"H ) (sopix1o 10" HH y

CATALOGO
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':‘ LTAM I RA@ CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE

* Recomendado para motores sumergibles ALTAMIRA,
AQUA PAK, Franklin y nacionales

¢ Gran resistencia a la humedad

* Conductor en cobre (flexible)

* Doble proteccion: mecanica y eléctrica

i

ANO DE
GARANTIA

* Aislamiento individual con cddigo de colores: Negro, amarillo y rojo

* Cubierta exterior protectora construida en PVC

CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA (75 °C)

, CONDUCTORES| NIVELDE |CLASE KG
CODIGO X AISLA(«FIIIEE\‘TO DE _ | AISLAMIENTO |poR cADA
CALIBRE (VOLTS)  |CABLE

CABLE3X12A 3X12 19
CABLE3X10A 3X10 29
CABLE3X8A 3X8 500 c PVC / Nylon 48
CABLE3X6A 3X6 68
CABLE3X4A 3X4 95
CABLE3X2A 3X2 152

CABLE PLANO SUMERGIBLE (75 °C)

. CONDUCTORES CLASE KG
cODIGO X NTOo | DE |AISLAMIENTO (poR cADA
CALIBRE cABLE| INDIVIDUAL

CABLE3X8 3X8 48
CABLE3X6 3X6 65
CABLE3X4 3X4 95
CABLE3X2 3X2 1000 K Polietileno 137
CABLE3X1/0 3X0 215
CABLE3X2/0 3X00 270
CABLE3X3/0 3 X000 324
CABLE3X4/0 3 X 0000 399

Nota: El cable plano sumergible esta disponible en multiplos de 10 m 6 en rollo de 500 m.
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V:‘ LTAM I RA® KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

* Disefados para realizar facilmente conexiones de cables sumergibles

* Complemento ideal para conectar bombas sumergibles en pozos profundos,
cisternas, norias, etc

* Conexiones seguras, bien aisladas eléctricamente y sin entrada de humedad
* Conector metélico construido en cobre electrolitico estafiado

* Tubo termocontractil construido en plastico polyolefin

* Temperatura maxima hasta 110° C

Kit de empate

KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

KITEMP10 10,12y 14
KITEMP8 8
KITEMPG 6
KITEMP4 Kit de empate: 4
juego con 3 tubos
KITEMP2 termocontractiles 2
KITEMP1X1/0 y 3 conectores 0
KITEMP1X2/0 00
KITEMP1X3/0 000
KITEMP1X4/0 0000
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Aplicaciones:

* Sistemas de agua potable

* Ranchos agricolas, ganaderos
¢ Industria, etc.

Serie MF y ML

¥ ap U
’ ANO DE

* Indicador de flujo instantaneo analégico (LPS), totalizador de seis digitos (m®),
propela de polipropileno, baleros de acero inoxidable, pintura de gran
resistencia

McCrometer serie MW

* Acceso bridado para mantenimiento del mecanismo, sin desmontar
el medidor

* Disefio para un flujo laminar (mayor longitud y con aletas de entrada)

* Mayor robustez Serie MW G ARANTiA
RANGO LONGITUD TEMP.DE | & o
. DE FLUJO . |OPERACION| 325
CODIGO T
=
o
MEDIDOR BRIDADO SERIE MF Bsridas de 1/2" de espesor MAYOR ROBUSTEZ
MF101 25| 22a157 35a 250 33 [ 13| 181 | 40
MF102 2 22a157 35 a 250 33 [ 13" 181 | 40
MF103 3 22a157 35 a 250 33 | 13" [ 181 | 40
MF104 4 31a37.8 50 a 600 508 | 20" | 226 | 50
MF106 6 56a75.7 90 a 1,200 508 | 20" | 272 | 60 | 71.1]160 | 150
MF108 8 6.3a94.6 100 a 1,500 508 | 20" | 462 | 102
MF110 10 | 7.8a1135 125 2 1,800 508 | 20" | 712 [ 157
MF112 12 | 94a1577 150 a 2,500 508 | 20" | 79.8 | 176

MEDIDOR BRIDADO SERIE ML Bridas ligeras estandar clase D

ML106 6 5a75 90a 1,200 50.8 | 20" | 22 50

ML108 8 6a95 100 a 1,500 50.8 | 20" | 27 61 7111 160 75
ML110 10 8a115 125 a 1,800 50.8 | 20" | 47 104 '

ML112 12 9a 160 150 a 2,500 50.8 | 20" | &7 125

MEDIDOR BRIDADO SERIE MW Ampliamente usado en sistemas de agua potable municipales

MW501 2.5 2a16 40 a 250 406 | 16" | 16 36
MW502 2 2a16 40 a 250 355 | 14" | 16 36
MW503 3 2a16 40 a 250 406 | 16" | 20 43
MW504 4 3a38 502600 508 | 20" | 24 54
MW506 6 6a76 90 a 1,200 55.9 | 22" | 52 115
MW508 8 6a95 100 a 1,500 61 24" | 61 135
MW510 10 8a113 125 a 1,800 66 26" | 89 197
MW512 12 9a 158 150 a 2,500 11 | 28" | 147 325 | 71.1 | 160 150
MW514 14 16 a 189 250a 3,000 106.7 | 42" | 211 465
MW516 16 17 a 252 2752a4,000 1219 | 48" | 240 530
MW518 18 252315 400a5,000 1371 | 54" | 337 744
MW520 20 30a378 4752a6,000 152.4 | 60" | 404 890
MW524 24 44 a 536 7002 8,500 152.4 | 60" | 586 | 1,293
MW530 30 76a789 1,200212,500 | 1524 | 60" | 658 | 1450
MW536 36 95a1,072 1,500217,000 | 152.4 | 60" | 748 | 1,650

Nota: Para presiones mayores a 150 psi y hasta 300 psi, se requieren modelos de la serie MZ500.
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