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OR’
P U R | ‘< R DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y AL TIEMPO

Cuida el agua, protege la vida

Serie L L
/-

El dispensador de agua PK-LILI es la opciéon mas comoda de
obtener agua fria al instante, ademas su disefio es perfecto para
instalarse en cualquier lugar donde se necesite de dispensar
agua. Su modelo que incluye un sistema de dsmosis inversa
ofrece la solucion completa para suministrar agua purificada al
instante.

L §—

* Ideal para uso residencial, comercial, industrial ligero, oficinas,
colegios, gimnasios, etc. Para el llenado de vasos y botellas

* Cubiertas en metal con un recubrimiento de pintura en polvo

* Robusta base en plastico -
* Llave de ganso en polipropileno con recubrimiento en cromo
* Facil instalacion

* Agua fria y templada

* Control de temperatura

* Disefio elegante

* Compresor de alto desempefio (Refrigerante: R134A)

AR RARARAY
ORI,

L AARARAVAARAAY
RAANARAARRARAY
R AAANARY

+ Cable tomacorriente con clavija de 1.8 m de largo
* Incluye sistema de dsmosis inversa para purificar agua (s6lo modelo PK-LILI-RO)

* Valvulas de bronce con botones en polipropileno

CAPACIDAD | TEMPERA- | o\ o110 VOLTAJE | CONEXION | CONEXION | CONEXION
DE TURA DE DE ,
ENFRIA- | ENFRIA- .| ALIMEN- |ALIMENTACION| DRENAJE

MIENTO | MIENTO TACION | (Tubing) (NPT) (Tubing)

cODIGO

PURIFICADOR

PK-LILI 8-10 24.9
(itros |4°C-11°C| 110W [110V/60 Hz 12
PK-LILFRO | por hora) 14 v | 318

@
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PURIKOR'

Cuida el agua, protege la vida

Serie

El equipo PK-IRIS gracias a su disefo elegante y construccion en
acero inoxidable es perfecto para instalarse en cualquier lugar,

combinando dos opciones para disponer de agua una con su
llave de bebedero y la otra con su llave de dispensador lo cual

es la combinacién perfecta. Su modelo que incluye un sistema
de dsmosis inversa ofrece la solucién completa para suministrar

agua purificada al instante.

* |deal para uso residencial, comercial, industrial ligero, oficinas,

colegios, gimnasios, etc. Para el llenado de vasos y botellas

* Cubiertas en acero inoxidable 201

* Vélvulas en bronce con botones en polipropileno

* Llave de bebedero y llave de ganso (s6lo modelo PK-IRIS-RO)

de cobre con recubrimiento en cromo

* Base en acero inoxidable 201

* Facil instalacion

* Alta capacidad de enfriamiento

* Disefio elegante

* [deal para el llenado de vasos y botellas con su llave de
ganso (s6lo modelo PK-IRIS-RO)

* Agua fria y templada

* Control de temperatura

* Compresor de alto desempefio (Refrigerante: R134A)

* Cable tomacorriente con clavija de 1.8 m de largo

DISPENSADOR CON BEBEDERO
DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE

* Incluye sistema de 6smosis inversa para purificar agua (sélo modelo PK-IRIS-RO)

CAPACIDAD | TEMPERA- CONSUMO VOLTAJE

: DE
CODIGO | gyegia.
MIENTO

PK-IRIS 8-10
(litros

PK-IRIS-RO | por hora)

TURA DE
ENFRIA-
MIENTO

4°C-11°C| 110 W

DE

110V/60 Hz

CONEXION

114

3/8”

CONEXION
DEAGUADE |DE AGUA DE [AGUA RECHAZO

112

ANODE
GARANTIA

CONEXION | g
332
A o <<TOo
OSMOSIS  |= & 2
(Tubingg |27 =
212
114" 28.7
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P U R | ‘<O R ©  DEPOSITO PARA DISPENSADOR DE AGUA

Cuida el agua, protege la vida

El depésito PURIKOR es la mejor solucién para aprovechar
al maximo el uso de su dispensador de agua.

* Facil instalacion
* Tapa anti derrame con bloqueo de seguridad
* Conexion con manguera tubing
para mayor seguridad i e %
* Reutilice su dispensador de agua
con su equipo purificador

* Cuerpo en acrilico de alta

resistencia Incluye
* Tapa en plastico ABS
« Empaques de sellado en silicon § 1

* Flotadores en polipropileno ' L & N
2.5 m de manguera 1 Pieza “T” de 4" para ANODE

tubing ¥4’ conexion tubing GARANTlA

CODIGO CAPACIDAD CONEXION DE ALIMENTACION

PK-DEPOSITO4 4 LITROS 1/4” TUBING 0.6
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Los sistemas PURIKOR de filtracion basica son equipos que le
permitiran comenzar a experimentar una vida mas saludable.

* Incluye filtros cartucho

* Incluye lampara UV PHILIPS para esterilizar
bacterias, virus y microorganismos
(s6lo modelo PKF-3UV)

* Disponibilidad de repuestos: lamparas, filtros
cartucho de sedimentos, de carbén CTO y GAC

SISTEMA DE FILTRACION

BASICA PUNTO DE USO (POU)

Mejora la calidad
de agua para beber

Equipo completamente ﬁ

ensamblado

Listo para instalarse

ANO DE
GARANTIA

Disefo elegante

PKF-1/T PKF-2

(ﬂqm (OR

et

Modelo PKF-1/T incluye:

Modelo PKF-2 y PKF-3UV incluyen:

PKF-3UV Lampara

[
,_l' '!—-x._
e

h iHl\’H‘{ R

i P—

[ ruricr

Llave para
portafiltros

Conexion
alimen-
tacion
de agua

Llaves para
portafiltros

o O

Mangueras
TUBING

. MICRAS
CODIGO ETAPAS |\ OMINALES|POTENCIA|FASES x Gehi2diehias
PKF-1/T 1
N/A N/A 1/2" HEMBRA,
PKF-2 0.5 2 5 1/2” MACHO Y
1/4” TUBING
PKF-3UV 3 6 1x115
* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operacion.
@
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

PURIKOR consciente de la necesidad de cuidar el agua y la calidad de la

misma, le ofrece dentro de su gama de soluciones dos sistemas

especificos de ultrafiltracion que le permitiran beber agua mas Mejora la calidad
saludable y de buen sabor, mejorando su calidad de vida. de agua para beber

SISTEMA DE ULTRAFILTRACION
PUNTO DE USO (POU)

* Incluye filtros cartucho y membrana de ultrafiltracion Equipo completamente

. - . ensamblado
* Incluye lampara UV PHILIPS para esterilizar bacterias,

virus y microorganismos (sélo modelo PKUF-6UV) Compacto y ligero

* No produce agua de rechazo Listo para instalarse

* No necesita tanque precargado Diseiio elegante

* Disponibilidad de repuestos: lamparas, membranas, filtros
(cartucho) de sedimentos, de carbén CTO y GAC

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN:

; ~ N
PKUF-5 PKUF-6UV /| LAMPARA Conexion Conexion  Llaves para
agua alimentacion  portafiltros
desecho deagua yportamem-

brana

Qt

PURKOR s o
' [PUW e unwmmmm
= |
et .
ANO DE
GARANTIA
, FLUJO MCRAS | MICRAS | AUTO-
CODIGO | (gom)* [ETAPAS |yopiALES | MEMBRANA| FLUSH| CONEXIONES | 5 o\ via | FASES x
(watts)
PKUF-5 5 1/2” HEMBRA, N/A
0.66 5 002 | MANUAL| 1/2” MACHO Y
PKUF-6UV 6 1/4” TUBING 6 1x 115

* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operacion.

@
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA
PUNTO DE USO (POU)

El sistema PURIKOR de 6smosis inversa, utiliza técnicas avanzadas para entregar

agua saludable y obtener un buen sabor. La parte central de la unidad es la membrana de
6smosis inversa con una precision de 0.001 micrones que remueve bacterias, metales
pesados, sal, sustancias minerales dafiinas y otras sustancias quimicas disueltas en el agua.

* Sistema con enjuague automatico de membrana (autoflush)

* Incluye filtros cartucho y membrana de dsmosis inversa

* Monitor que indica la temperatura, el tiempo de vida de los filtros cartucho
y mide la calidad de agua en ppm (sélo modelo PKRO-1006UVPM)

* Incluye lampara UV PHILIPS para esterilizar bacterias,
virus y microorganismos (excepto modelo PKRO100-5P)

* Disponibilidad de repuestos: lamparas, membranas,
filtros (cartucho) de sedimentos, de carbén CTO y GAC

PKR0100-6UVPM

PKRO100-5P

BOMBA
BOOSTER

Mejora la calidad
de agua para beber

Equipo completamente
ensamblado

Compacto y ligero
Listo para instalarse

Diseio elegante

PKRO400-6UVP

Incluyen
llave de |[

ganso -
de lujo -]

ANODE
GARANTIA

Conexion

alimentacion
de agua

TODOS LOS
MODELOS
INCLUYEN:

Conexion
agua
desecho

Llaves para

portafiltros q :
y portamem- Q J
brana

Bomba
Booster

Mangueras

TUBING Tanque de

almace-
namiento

(excepto modelo 1
PKRO400-6UVP) * b
-—

CONEXIONES | ALMACE-

cODIGO
PKRO100-5P 100 | 5 5 4
PKRO100-6UVPM| 100 6 5 0.001 | « &
PKRO400-6UVP | 400 6 5 &

FASES x
BOMBA | 'y0| 75

NAMIENTO | (Watts) | BonBA

POTENCIA [FASES x
(watts) | VOLTS

N/A
12" HEMBRA,| 3.2 Gal. | 25-36
112 MACHO Y 1x 115
114" TUBING NG 6 1x115
REQUIERE | 48-96
TANQUE

* Los flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de operacién.

@
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P U R | KO R > CARTUCHO ANTISARRO

Cuida el agua, protege la vida

Los cartuchos PURIKOR antisarro son el sistema alternativo
mas eficiente para prevenir la formacion de sarro en equipos
y tuberias, se utiliza una media tecnolégicamente avanzada 'y
especialmente disefiada para transforma los iones de calcio
y magnesio en cristales, los cuales son estables y no pueden
adherirse a las superficies, logrando asi evitar las
incrustaciones.

* Evita la formacién de sarro

* Mayor vida util de equipos en
contacto con el agua

* Libre de mantenimiento

* Facil instalacion

* No requiere corriente eléctrica
para funcionar

* Sin desperdicio de agua

* Sin consumo de sal ~

* Sistema ecolégico ANODE

GARANTIA

(gpm) (Litros)

PK-ANTISARRO1 1 25x10 0.25 0.4
PK-ANTISARRO2 2 25x20 0.5 0.8
PK-ANTISARRO4 4 1 1.3
PK-ANTISARROG6 6 45x20 1.5 1.5
PK-ANTISARRO10 10 2.5 1.7
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A FILTROS CARTUCHODE 7= 7
PURIKOR POLIPROPILENO =

Cuida el agua, protege la vida TERMOFUSIONADO 3 é’ _::

@rese

PURIKOR pone a su disposicion una serie de filtros cartucho construidos en
polipropileno termofusionado, para la reduccion de sedimentos en el agua.

* Bajo costo

* Alta retencion de sélidos

* Buena resistencia quimica

* No presenta migracion de fibras o particulas

* Altos rangos de remocion y mejor retencion de
particulas contaminantes

* Niveles de filtracion: 1, 5, 10, 20, 25 y 50 micras

* Baja caida de presion

i FLUJO | CAIDADE
X - DIAMETRO| ALTURA MICRAS ;

CODIGO DESCRIPCION NOMINAL PRESION

(pulgadas) |(pulgadas)| NOMINALES (gpm)’ A8 GPM*
PKCPP2.5X10X5 5
PKCPP2.5X10X10 10 10
PKCPP2.5X10X20 20
PKCPP2.5X10X50 50
PKCPP2.5X20X5 5
PKCPP2.5X20X10 FILTRO 25 20 10
PKCPP2.5X20X20 20
PKCPP2.5X20X50 CARTUCHO 50
PKCPP2.5X30X5 5

PKCPP2.5X30X25 POLIPROPILENO 30 25 2-8 0.6 psi
PKCPP2.5X40X5 TERMO- 40 5
PKCPP2.5X40X25 25
PKCPP4.5X10X5 FUSIONADO 5
PKCPP4.5X10X10 10 10
PKCPP4.5X10X20 20
PKCPP4.5X10X50 45 50
PKCPP4.5X20X5 5
PKCPP4.5X20X10 20 10
PKCPP4.5X20X20 20
PKCPP4.5X20X50 50
* Flujos y caidas de presién pueden variar de acuerdo a las condiciones de operacion.
P U R K/\ R FILTROS CARTUCHO

PLEGABLES

Cuida el agua, protege la vida

e p—p—— 1

* Mayor superficie de retencién de sélidos * Menor costo de filtraciéon = i XS B =

* Alta eficiencia * Lavable / reusable | ; -
* Larga duracién * Niveles de filtracién: 1, 5, 20 y 50 micras IR S ST GARANTIA
: . DIAMETRO | ALTURA MICRAS
CODIGO DESCRIPCION (pulgadas) |(pulgadas) | NOMINALES
PKCPL2.5X10X1 1 4
PKCPL2.5X10X5 10 5 7
PKCPL2.5X10X20 25 20 8
PKCPL2.5X20X5 5 14
PKCPL2.5X20X20 20 20 16
PKCPL4.5X10X1 FILTRO 1
PKCPL4.5X10X5 CARTUCHO 5
PKCPL4.5X10X20 POLIPROPILENO 10 20 15
PKCPL4.5X10X50 PLEGADO 4.5 50
PKCPL4.5X20X1 1
PKCPL4.5X20X5 5
PKCPL4.5X20X20 20 20 25
PKCPL4.5X20X50 50

* El flujo puede variar de acuerdo a las condiciones de operacion.

@
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PURIKO[R  FiLTROS CARTUCHO DE
CARBON ACTIVADO GRANULAR
Cuida el agua, protege la vida GAC, BLOCK CTO y EN LINEA

PURIKOR pone a su disposiciéon una gama de filtros
cartucho de carbdn activado de cascara de coco, para la
reduccion de cloro, sabores, olores y sedimentos
presentes en el agua.

Todos los modelos estan fabricados con carbdn
de cascara de coco (vegetal), que ayuda a dar un
. mejor sabor al agua.

* Reduce sedimentos o sélidos suspendidos

GRANULAR-GAC BLOCK-CTO g
Remueve los
Remueve malos olores y cloro
*Red b | t I
educe sabores y olores presentes en el agua oresente en ¢l agua remanentes
de mal olor,

* Reduccion del sabor al cloro - cloro, sedimentos

= y particulas _
* Baja pérdida de presion = suspendidas —

PURIKOR: J—— OR

RICR: .
* Ideales para sistemas de pre y post filtracion ol
* Alto flujo : 5
+ Alta eficiencia = =3
¢ Construccion durable
FILTRO EN LINEA / POST FILTRACION
PURIKOR r
Ideal como so=raWET
filtro en - = n
":Ifr'g'?ratf'"es PKCCAL2.5X10 ’
Lo Da un (iltimo toque para mejorar ANODE
el sabor al agua GARANTIA

REDUCCION |CAIDA DE
ALTURA MICRAS : CONEXIO-

cODIGO DESCRIPCION | DIAMETRO

(pulgadas) | (pulgadas) CLORO (psi) * NES
PKCGAC2.5X10 CARBON 95 10 2,500 gala 1 gpm
PKCGAC2.5X20 ACTIVADO 20 N/A
PKCGAC4.5X10 GRANULAR 10 N/A 2,500 N/A

(GAC) 45

PKCGAC4.5X20 20
PKCCAL2.5X10 SARBON RENARO, 10 1,500 gal 2 0.75 gpm 1/4” NPT
PKCCTO02.5X10X5 cARBON 2.5 10 4000gala 1 gpm 1
PKCCTO02.5X20X5 ACTIVADO 20 5 MICRAS 6,000 gal a2 gpm 2 NJA
PKCCTO4.5X10X5 B(E%;( 45 10 1000galadgom| 15
PKCCTO4.5X20X5 20 20000gala8gpm| 25

* Flujos y caidas de presion pueden variar de acuerdo a las condiciones de operacion.

@
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

PORTAFILTROS

La linea de portafiltros marca PURIKOR, le ofrece una

solucion eficiente y econémica para el acondicionamiento [ ]

de agua. Disefiados para cartuchos de sedimentos _
(PP, PL) y carbén activado (CTO, GAC).

VENTAJAS
* O-Ring de sellado en EPDM y gel de silice
(s6lo modelo PKPFB10X.25) ’
* Botén de purga (excepto modelo ANO DE’
PKPFB10X.25) GARANTIA
Todos incluyen:
Llave para portafiltros Soporte de montaje (bracket)

- /i /J Ficil instalacion Construc.clon .robusta
-~ en polipropileno

CONEXION DE CONEXION  |~010R DEL

cODIGO ENTRADA/SALIDA |CON REFUERZO COLOR DE
(ulgadas) | ENBRONCE | CUERPO | TAPA
PKPFB10X.25 1 1/4" HEMBRA = BLANCO | BLANCO -
PKPFA10X.75P 6 3/4” HEMBRA = &
PKPFA20X.75P 6 3/4” HEMBRA & AZUL | NEGRO v
PKPFBB10X1P 12 1" HEMBRA & v
PKPFBB20X1.5P 2% 15" HEMBRA — &

* Los flujos son estimados y varian en funcion del cartucho

P U R | K/\ R PRE-FILTRO DE MALLA LAVABLE

Cuida el agua, protege la vida

Incluye: v

Llave para portafiltros

La marca PURIKOR, le ofrece una solucion eficiente y econdmica v :
y valvula para drenaje

para la reduccion de sedimentos disueltos en el agua.

VENTAJAS
* Construccion del portafiltro en polipropileno  * Facil instalacién
* O-Ring de sellado en gel de silice * Alta precision de filtracion o o
* Cartucho de malla metalico en * Excelente rendimiento -
acero inox. 304 * Cartucho lavable - ANODE

GARANTIA

fLuso | CONEXIONDE | CONEXION ImicRAS DEL | COLOR |cOLOR

CODIGO MAXIMO [ENTRADA/SALIDA| o, CON | CARTUCHO | DEL | DE

REFUERZO
(gpm)* (pulgadas) EN BRONCE DE MALLA [CUERPO | TAPA

PKPFMALLA5X.5 3 1/2" HEMBRA o |40290 micras PTL\IT:{I?E';I\I%E AZUL NO

*El flujo puede variar dependiendo de la presién del agua
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A\ PORTAMEMBRANAS PARA
P U R | ‘< R SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA
COMERCIAL / INDUSTRIAL

Cuida el agua, protege la vida

-

Las portamembranas PURIKOR para sistemas de 6smosis inversa
estan disefiadas para trabajar en sistemas de tratamiento de
agua, maximizando el rendimiento de membranas estandar en

el mercado.

PURKCR
| e |

[ |

PUR R

+ Alta Calidad

* Construccion en fibra de vidrio

* Alta resistencia a la presion [
* Facil instalacion

* No conduce electricidad

* No corrosiva

* Cuerpo en plastico reforzado con fibra de vidrio (FRP)
* Tapas de sellado en plastico ABS

* Bloqueador de tapas en acero inoxidable 304

* Tirantes en acero inoxidable 304

* O-rings de sellado en EPDM

Puerto lateral inoxidable 304 (S6lo modelos “S” 2 PRk é ANO DE
uerto lateral en acero inoxidable 304 (Sélo modelos “S”) ; o G NTIA

PURIK-R

MAXIMA CONEXIONES
PRESION ,
cODIGO CONEXION [ MEDIDA . .
ALIMEN- | CONCEN- | peemeang
TACION | TRADO
PK-PM40E300-1 1 Superior |, o 3/4” NPT 112" NPT 6.4
PK-PM40S300-1 Lateral 1" VICTAULICA 112" NPT 8.5
- - Superior » ”
PK-PMAOES00-2 | 00 o ) p 4 %80 3/4” NPT 112" NPT 9.9
PK-PM40S300-2 1" VICTAULICA 112" NPT 12.5
PK-PM80S300-1 1 Lateral | 8x40 11/2” VICTAULICA 1”NPT 30.8
PK-PM80S300-2 2 8x 80 11/2” VICTAULICA 1”NPT 376

Cuida el agua, protege la vida

CONEXIONES VICTAULICAS PARA PORTAMEMBRANAS

CONEXIONES CONSTRUCCION
TIPO D ABRAZADERAS
cODIGO PORTAMEM-
BRANA |CONECTOR|y|TAULICA|ROSCADA % EMPAQUE
(mm) TORNILLOS
PKPM-KITVIT1 | sONEXION 80 1 1" MACHO INOX 304 EPD 0.5
PKPM-KITVIT1.5 | LATERAL 100 15" [1.5MACHO 0.9

Nota: Cada kit incluye un conector y un juego de abrazaderas con sus tornillos, son necesarios dos kits por portamembrana
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P U R | K/\ R yg'gzgg:ﬂsl\lz \I;é\sg\ :ISTEMAS DE ULTRAFILTRACION

Cuida el agua, protege la vida

RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO

Membranas semipermeables PURIKOR para remover
los sélidos disueltos en el agua

§ =)
4 :;D
* Facil reemplazo =,
* Larga duracién
* La membrana de 6smosis remueve soélidos disueltos, -
bacterias, sustancias daiiinas y otras sustancias disueltas L,
en el agua ’ ANO DE
* La membrana de ultrafiltracion remueve sdlidos MEMBRANA DE OSMOSIS MEMBRANA DE ,
suspendidos, bacterias, algunos virus y bacterias INVERSAS0 GPD 2400 GPD | | ULTRAFILTRACION GARANTIA

CcODIGO DESCRIPCION FLUJO NOMINAL
(9pd)
PKUF-M Membrana de ultrafiltracion 1 (gpm) 0.1
PKM-100G Membrana de 6smosis inversa 100 0.2
PKM-400G 400 0.5
; FLUJO DE RECHAZO PRESION DE MAXIMA PRES|ON
cODIGO PERMEADO DE OPERACION DE OPERACION
GPD (m?/d) SALES (%) psi (Mpa) psi (Mpa)
PKM-1812-75 75 (0.28) 60 (0.41) 150 (1) 0.2
PKM-2812-200 200 (0.76) 97 100 (0-69) 300 (2.07) 0.3
PKM-3013-400 400 (1.52) 0.5
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PURIKOR

y OSMOSIS INVERSA
Cuida el agua, protege la vida
COMERCIAL / INDUSTRIAL
* Desempeiio estable ( { —_—
* Tamaiios de 4” y 8”
* Alto rechazo de sal ( L1 —

* Excelente flujo Baja presion 4” y 8”
* Certificacion NSF (sélo modelos PKRO)
* Hoja de permeo en poliamida f
¢ Cuerpo de membrana en fibra de vidrio (
* O-Rings de sellado en EPDM (

* Conectores en Plastico ABS

—ry

‘ -
Ultra baja presion 4"y 8”

MEMBRANAS PARA SISTEMAS DE ULTRAFILTRACION

O

ANO DE
GARANTIA

' FLUJODE | RECHAZO | RECHAZO AREA PRESION DE | MAXIMA PRESION
CODIGO PERMEADO DE DE SALES MEMBRANA OPERACION DE OPERACION
GPD (m*/d) | SALES (%) | MINIMO (%) ft2 (m?) psi (Mpa) psi (Mpa)
PKM-8040LP | 10500 (40) 99.5 99.2 400 (37) 225 (1.55) 600 (4.14) 12.5
PKM-8040ULP | 11500 (44) 99.2 99 400 (37) 150 (1.05) 600 (4.14) 12,5
( !
Modelos que incluyen \
CERTIFICACION [ st { jposie

Baja presién 4” y 8”

RECHAZO AREA
DE SALES | MEMBRANA

FLUJO DE
PERMEADO

PRESION DE
OPERACION

, RECHAZO
CODIGO

Ultra baja presion 4” y 8”

MAXIMA PRESION
DE OPERACION

DE
GPD (m¥d) | SALES (%) | MINIMO (%) ft2 (m?) psi (Mpa)

psi (Mpa)

PKRO-4040LP | 2400 (9.1) 99.6 99.5 85 (7.9) 225 (1.55) 600 (4.14) 3.5
PKRO-4040ULP| 2600(9.8) |  99.3 99 85 (7.9) 150 (1.05) 600 (4.14) 3.5
PKRO-8040LP | 10000 (37.9)]  99.6 99.5 400 (37) 225 (1.55) 600 (4.14) 12.5
PKRO-8040ULP | 10000 (37.9)]  99.3 99 400 (37) 150 (1.05) 600 (4.14) 127
PARA AGUA DE MAR

+» Desempeiio estable. Alto rechazo de sal. Excelente flujo

* Hoja de permeo en poliamida

* Cuerpo de membrana en fibra de vidrio

* O-Rings de sellado en EPDM

* Conectores en plastico ABS

* Rango de temperatura del agua: 4 a 45 °C (35/pH>10)

* Rango de pH operacion continua: 3 a 10

* Presion de operacion: 800 psi

* Presion maxima de operacion: 1200 psi

* Flujo de agua de alimentacion maximo: 75gpm (8040SW)

* Maxima concentracién de minerales en el agua (
de alimentacion: 3000 ppm -

FLUJO DE
PERMEADO

AREA
MEMBRANA

RECHAZO PRESION DE

OPERACION

RECHAZO

CODIGO DE SALES

MAXIMA PRESION
DE OPERACION

DE
SALES (%)

GPD (m*/d) MINIMO (%) ft? (m?) psi (Mpa)

psi (Mpa)

PKRO-4040SW | 1800 (6.8) |  99.7 996 | 85f2(79) | 800 (5.5) 1200 (8.3) 35
PKRO-8040SW | 6500 (246)|  99.8 99.7 400(372) | 800 (55) 1200 (8.3) 35
@
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P U R | ‘</\ R KITS DE MANTENIMIENTO PARA

§ISTEMAS DE PUNTO DE USO
Osmosis Inversa, Ultrafiltracion
y Filtracion Basica

Cuida el agua, protege la vida

PERIODO DE MANTENIMIENTO: 12 MESES

CANTIDAD .
, ; , INCLUYE [ \eorcania|  DESCRIPCION PARA
IMAGEN DE KIT CODIGO  [DESCRIPCION| (CODIGO DEL POR DEL UTILIZAR EN
COMPONENTE) PRODUCTO COMPONENTE EQUIPOS
Kit de Filtro cartucho polipro-
manteni- | PKCPP2.5X10X5 2 |pileno termofusionado
i i miento 2.5"x10” para 5 micras
el oo 12 meses *Filtro cartucho de carbon
== KIT12-FB3UV | para | PKCCTO2.5X10X5 2 |activado Block CTO PKF-3UV
= £ | b T equipos de 2.5"x10" para 5 micras
fitracion L3 UV PHILIPS
— de 6 watts
Filtro cartucho polipro-
Kit d PKCPP2.5X10X5 2 pileno termofusionado
iae 2.5"x10” para 5 micras
manteni-
- - ) miento *Filtro cartucho de carbon
e 1252‘?:63 PKCCTO25X10X5| 2 |activado Block CTO
EE IEE N KIT12-ROUF | equipos de 25x10"para Sricras | PKRO100-5P,
e i osmosis *Filtro cartucho carbon | PKUF-3
. inversa | PKCGAC2.5X10 2 |activado granular GAC
- ultrafil- 2.5'x10”
tracién
*Filtro cartucho carbon
PKCCAL2.5X10 2 |activado granular en
linea 2.5"x10”
Filtro cartucho polipro-
PKCPP2.5X10X5 2 pileno termofusionado
Kit de 2.5"x10” para 5 micras
manteni- *Filtro cartucho de carbon
miento | pKCCTO2.5X10X5 2 |activado Block CTO
- - 12 meses 2.5"x10" para 5 micras
P P i para
il e o Ve equipos de *Filtro cartucho carbon | PKRO400-6UVP,
S R KIT12-ROUFUV| ©Osmosis | PKCGAC2.5X10 2 |activado granular GAC PKRO100-6UVPM,
S mel inversa 2.5'x10” PKUF-6UV
S e s 100G, - ;
' ; ) 400G y Filtro cartucho carbon
- = ultrafi- | PKCCAL2.5X10 2 |activado granular en
tracion linea 2.5"x10"
con UV
R-PK-UV-6W 1 Lampara UV PHILIPS
de 6 watts

*NUEVO h Fabricados con carbon de cascara de coco (vegetal), que ayuda a dar un mejor sabor al agua.

@
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IMAG

PURIKOR

KITS DE MANTENIMIENTO PARA
SISTEMAS DE PUNTO DE USO

Osmosis Inversa, Ultrafiltracion

Cuida el agua, protege la vida

EN DE KIT

y Filtracion Basica

PERIODO DE MANTENIMIENTO: 24 MESES

CODIGO

DESCRIPCION

INCLUYE
(CODIGO DEL
COMPONENTE)

CANTIDAD
NECESARIA
POR
PRODUCTO

DESCRIPCION
DEL
COMPONENTE

PARA

UTILIZAR

EN

EQUIPOS

Filtro cartucho polipropileno termo-
Kit de PKCPP2.5X10X5 4 fusionado, 2.5"x10" para 5 micras
manteni- *Filtro cartucho de carbén activado
1 e = miento  |PKCCTO2.5X10X5 4 |Block CTO, 2.5'10" para 5 micras
Bt e KIT24-UF 24 meses *Filtro cartucho carbén activado
: ! . pj\iraos PKCGAC2.5X10 4 granular GAC, 25’10 PKUF-5
= = ng PKCCAL2.5X10 4 *Filtro cartucho carb(?n ac"tivado
——— ultrafil- granular en linea 2.5'x10
tracion 7 Membrana de ultrafiltracién,
PKUF-M 1 flujo nominal 1 gpm
Filtro cartucho polipropileno termo-
Kit de PKCPP2.5X10X5 4 fusionado, 2.5"x10" para 5 micras
manteni- *Filtro cartucho de carbén activado
" ‘g‘ It miento PKCCT02.5X10X5 4 Block CTO, 2.5"x10” para 5 micras
e == i 2meses PKCGAC2ZSXID | 4 | iocomntn i
i KIT24-UFUy| para *Filtro cartuchs carbén activado | PKUF-6UV
b = i eqU||tp0f5.| de |PKCCAL2.5X10 4 granular en linea 2.5’x10”
= t:'ar(‘jolr; PKUE-M 1 Membrana de ultrafiltracion,
con UV flujo nominal 1 gpm
Lampara UV PHILIPS
R-PK-UV-6W 2 de 6 walts
Filtro cartucho polipropileno termo-
Kit de PKCPP2.5X10X5 4 fusionado, 2.5'x10” para 5 micras
. manteni- *Filtro cartucho de carbén activado
1 o i miento | PKCCTO2.5X10X5 4 Block CTO, 2.5'x10" para 5 micras
——
== e it 24 meses ; "
e ] 4 *Filtro cartucho carbon activado | PKRO100-5P
EE : e L KIT24-R0100 para d PKCGAC2.5X10 4 granular GAC, 2.5'10”
_ﬂ‘__ eg::’ﬁgzise PKCCAL2.5X10 4 Filtro cartucho carbén activado
e ' granular en linea 2.5"x10”
100G L Membrana de 6smosis inversa
PKM-100G 1 fisjo nominal 100 gpd
. Filtro cartucho polipropileno termo-
Kitde | PKCPP2.5X10X5 4 fusionado, 2.5"x10” para 5 micras
manteni- *Filtro cartucho de carbon activado
- __ miento PKCCTO2.5X10X5 4 Block CTO, 2.5"x10" para 5 micras
-'-""r"‘;".?- i 24 meses PKCGAC2.5X10 4 *Filtrol cagtfgozcg[b?gﬂactivado
e D ara . granular , 2.5
ki : = - | KIT24-RO100UV euni)pos de *Filtro cartucho carbon activado PRROTO0UVPH
ot i l Ssmosis PKCCAL2.5X10 4 granular en linea 2.5'x10”
—- e ; Membrana de 6smosis inversa
Inversa | PKM-100G 1 flujo nominal 100 gpd
100G Lampara UV PHILIPS
con UV | R-PK-UV-6W 2 de 6 watts
: Filtro cartucho polipropileno termo-
m}é(llrtl ti?li PKCPP2.5X10X5 4 fusionado, 2.5"x10” para 5 micras
1 3 *Filtro cartucho de carbon activado
T 221|ento PKCCTO2.5X10X5 4 Block CTO, 2.5"x10” para 5 micras
‘B -ﬁ' ~ meses *Filtro cartucho carbén activado
ot~ | — PKCGAC2.5X10 4 11 ()
QUIPOS | brcCAL2.5X10 4 Filtro cartucho carbon activado
=g de 6smosis : granular en linea 2.5°x10”
= inversa Membrana de 6smosis inversa
400G PKM-400G 1 flujo nominal 400 gpd
Lampara UV PHILIPS
con UV | R-PK-UV-6W 2 de 6 watts

*NUEVO h Fabricados con carbdn de cascara de coco (vegetal), que ayuda a dar un mejor sabor al agua.
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

/

Las valvulas de control manual PURIKOR ofrecen una

sencilla seleccion de las diferentes etapas de regeneracion

o retrolavado por medio de una manija.

* Cuerpo en plastico ABS

* Manija de metal con cromo

* Facil instalacion y operacion

* Disefio hermético

* Evita el paso de agua cruda durante el retrolavado

* Rotacion de 360° de la manija (s6lo modelos PKVMS)
* Posicion STOP (PARO) para detener el servicio

* El agua nunca esta en contacto con materiales sujetos
a oxidacion

* Variedad de capacidades

gy "'I.jn. y
. -

PKVMF-2

VALVULAS DE CONTROL MANUAL
PARA SISTEMAS DE
FILTRACION Y SUAVIZACION

PKVMF-1

PKVMS-1 PKVMS-2 ANO DE
GARANTIA
; FLUJO CONEXION CAP%(EIDAD TAMARNO
CODIGO SE(EX:I?)IO —— BASE TANQUE EN TANQUES
2 Diametros
PKVMF-1 176 1 1 N/A 2.5" 12-3 6"a14” 1

PKVMS-1 176 1 112" 3/8” TUB. 2.5" 12-5 6"a 18" 1.3

PKVMF-2 44 2 1.25" N/A 4 1.5-10 10"a 24" 2.2

PKVMS-2 44 2 15" 1/2" ROSC. 4 1.5-15 10" a 30" 3.1

@— NDICE )}
CATALOGO 18 SEPTIEMBRE DE 2019



PURIKOR "PARA LOS SISTEMAS DF FLTRACION
/

Cuida el agua, protege la vida .l

Las valvulas PURIKOR, ofrecen un control automatico sobre los
ciclos de los sistemas de suavizacion y filtracién de agua.

P

* Valvula certificada por la NSF, ACS, CE y RoHs

PKVF26D

+ Funcionamiento automético para los ciclos de operacion hor';zr::ttaJIsj Iﬁ(%g%%%%%sr:re?aliién

por tiempo ylo demanda P}fl\a'llstﬁz?.r yla cépacidad restante
+ Pantalla iluminada y botones de navegacion para Perilla mec%?]igggﬂue indica ol

(excepto modelo PKVF26T) fltracion modo del ciclo de operacion
* Facil instalacion y operacion, sin codigos o

simbolos complicados para programar
* Cuerpo de valvula construida en Noryl (PPO) = w!
* Tornilleria en acero inoxidable y O-rings en EPDM .
* Disefio versatil y eficiente t
* Ajuste de la dureza en el agua de salida

i ez gua de sal PKVF27D PKVF32D PKVF48D
+ Ajuste del nivel de llenado de salmuera Pantalla LCD amigable de 2 Bypass Resistente al agua
lineas (16 caracteres) y facil incluido Par?talla at00||0ﬂ mu‘%ztrz la

. inclui programacion. ora actual, capacida

Bypass incluido (excepto modelos PKVF26T y PKVF48D) e dse g e B e restante y el lujo en GPM

regenerarse ahorra hasta un 75% Programacion amigable

* Incluye transformador de voltaje para la alimentacion de sal'y 58% de agua
0
* El agua nunca esta en contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Hora de regeneracion ajustable (excepto modelo PKVF26T) ANOS DE

VALVULA PARA FILTRACION GARANTIA

. CONEXION
CODIGO  |CIDAD [SIONES | FILTRA- [Recdienciall Comercial | Retro. | Residencial | Comercia

DEL GPMcon | GPMcon
12 ite{ 1 min. empo[3 min. mpol 1242, ENTRADN) DRENAJE TANGUE( | AvADO
contacto contacto

PKVF26T-1-948 1 |9"X48"'| 044 | 660 | 352 | 528 | 750 270 | 5.28 TIEMPO
PKVF26D-1-948 1 ]9"X48"| 044 | 704 | 352 | 528 | 750 270 | 5.28 DEMANDA
PKVF26T-1.5-1054| 1.5 [10"X54" 055 | 880 | 440 | 660 | 11.25 405 | 6.60 TIEMPO
PKVF26D-1.5-1054| 1.5 [10"X54" 055 | 880 | 440 | 660 | 11.25 405 | 6.60

PKVF27D-1.5-1054| 1.5 [10"X54"| 055 | 880 | 440 | 660 | 11.25 405 | 660 | | M| a5
PKVF27D-2-1248 | 2 [2'X48' 079 | 1264 | 632 | 948 | 15.00 540 | 948 | ESQE\ NP
PKVF27D-2.5-1354| 2.5 [3"X54'| 092 | 1472 | 736 | 11.04 | 1875 6.75 | 11.04 EUANDA
PKVF27D-3-1465 | 3 [14"X65" 107 | 1712 | 856 | 12.84 | 2250 810 | 12.84

PKVF32D-4-1665 | 4 [16"X 657 140 | 22.40 | 11.20 | 16.80 | 24-30* | 10.80 | 16.80

PKVF32D-5-1865 | 5 [18"X65" 1.77 | 24-28* | 1416 | 21.24 | 24-32* | 1350 |21.24 .

PKVF48D-5-1865 | 5 [18"X65" 177 | 28.32 | 1416 | 2124 | 3750 | 1350 |2124 | (5 | VT | &
PKVF48D-7-2162 | 7 [P1"X62' 241 | 3856 | 19.28 | 28.92 | 38-45* | 1890 |28.92 | MN°T NPSM

Voltaje de alimentacién: 110V

Zeolita - Flujo residencial: considera un flujo de servicio de 16 gpm/ ft?

- Flujo comercial: considera un flujo de servicio de 8 gpm/ft2
- Considera un flujo de retrolavado de 12 gpm/ft2

Carbon activado - Flujo residencial de 7.5 gpm por pie cubico de carbén activado con 1 minuto de tiempo de contacto
- Flujo comercial de 2.7 gpm por pie clbico de carbén activado con 3 minutos de tiempo de contacto
- Considera flujo de retrolavado de 12 gpm/ft? de superficie de filtracion
* El rango considera el flujo normal de la valvula y el flujo maximo de la valvula

Certificaciones:

Acs € O
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PURIKOR PARA LOS SISTEMAS DE SUAVIZACION
/

Cuida el agua, protege la vida

Las valvulas PURIKOR, ofrecen un control automatico sobre los
ciclos de los sistemas de suavizacion y filtracién de agua.

* Valvula certificada por la NSF, ACS, CE y RoHs “
* Funcionamiento automatico para los ciclos de operacion m
; PKVS26D

por tiempo y/o demanda Pantalla LCD que muestra Ia_’
* Pantalla iluminada y botones de navegacion PKVS26T hora ayc }:a::légqa%?ga%erz%:&:racnon

(excepto modelo PKVS26T) Valvula en

L . . . . para Perilla mecanica que indica el

* Facil instalacion y operacion, sin codigos o suavizacion modo del ciclo de operacion

simbolos complicados para programar
* Cuerpo de valvula construida en Noryl (PPO)
* Tornilleria en acero inoxidable y O-rings en EPDM

* Diseiio versatil y eficiente

* Ajuste de la dureza en el agua de salida

] ] PKVS27D PKVS32D PKVS48D
* Ajuste del nivel de llenado de salmuera Pantalla LCD amigable de 2 Bypass Resistente al agua
. . lineas (16 caracteres) y facil incluido Pantalla a color, muestra la
. Bypass incluido (excepto modelos PKVS26T y PKVS48D) (programacién') Y hora actual, capacidad
Vélvula de alta eficiencia que al restante y el flujo en GPM
* Incluye transformador de voltaje para la alimentacion regenerarse ahorra hasta un 75% Programacion amigable

de sal y 58% de agua
* El agua nunca esta en contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Hora de regeneracion ajustable (excepto modelo PKVS26T) ANOS DE

GARANTIA

TABLA DE SELECCION DE VALVULA PARA SUAVIZADORES DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL TANQUE.

CAPA- SDII(I\)nr\IlEgS- CAPACIDAD CONEXION
5 EN GRANOS
copiGo |CIDAD SLer

SERVICIO
TANQUE gLB?tJSALI NOMINAL

PKVS26T-1-948 1 | 9" x48" | 25000 5 8 TIEMPO
PKVS26D-1-948 1 | 9"x48" | 25,000 5 8

PKVS26D-1-1035 1 ]10"x35" | 25,000 5 8 DEMANDA
PKVS27D-1-948 1 | 9" x48" | 25,000 5 8

PKVS26T-1.5-1054 | 1.5 | 10"x54" | 37,500 75 11 o TIEMPO
PKVS26D-15-1054 | 1.5 | 10"x54" | 37,500 75 11 CONEX.| 5gr DENANDA
PKVS27D-1.5-1054 | 1.5 | 10"x54" | 37,500 75 11 o |ESPIGA| CONEX. N|2385M
PKVS267T-2-1248 2 | 12"x48" | 50,000 10 15 NPT RAPIDA TIEMPO
PKVS26D-2-1248 2 | 12x48" | 50,000 10 15

PKVS27D-2-1248 2 | 12'x48" | 50,000 10 15

PKVS27D-2.5-1354 | 2.5 | 13"x54" | 62,500 13 19

PKVS27D-3-1465 3 14" x 65" 75,000 15 23 DEMANDA
PKVS32D-4-1665 | 4 | 16"x65" | 100,000 20 30

PKVS32D-5-1865 | 5 | 18"x65" | 125000 2% 32 34"

PKVS48D-7-2162 7 | 21"x62" | 175,000 35 45 15" | NPT 112" 4

PKVS48D-10-2472 | 10 | 24"x72" | 250,000 40 48 NPT NPT |NPSM™

**Reduccion disponible para 2.5” utilizar el codigo R-PK02170079
Certificaciones:

Acs € © O
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PURIKOR e v

Cuida el agua, protege la vida

PURIKOR ofrece una amplia gama de tanques en fibra de vidrio para sistemas
de suavizacion y filtracion, teniendo el tanque mas adecuado para cada
aplicacion y a la medida de sus necesidades.

*100% libres de corrosion. El agua nunca esté en contacto
con materiales sujetos a oxidacion

* Recubrimiento interno en polietileno de alta

densidad (HDPE) Diseno
* Base de polietileno (PE) muy robusta resistente elegante _.
a los impactos )

* Base de fibra de vidrio robusta muy resistente a los
impactos (sdlo tanques de 15 y 20 pies)

* Fabricados en fibra de vidrio con tecnologia de
moldeado sin costuras

* Conexion reforzada con una mezcla de polipropileno
y fibra de vidrio para una mayor resistencia a la
temperatura y presion

* Tanques sometidos a pruebas de 250,000 ciclos con
presiones de 0-150psi (NSF requiere 100,000 ciclos)

* Tanques sometidos a pruebas de ruptura de hasta
4 veces (600psi) su presion de operacion

PKT3072-15
PKT3672-20

CAPACIDAD

CAPACIDAD ;
CODIGO EN PIES D,'flﬂ@rpﬁuz,ﬁé" VOLUNEN C|-(|)ENNI|E|§||3\N
CUBICOS SUPERIOR
PKT0948-1 1 28.32 7.5 44.6 1.7
PKT1035-1 1 28.32 7.5 38.3 10.1
PKT1054-1.5 1.5 42.4 11.2 61 16.1
PKT1248-2 2 56.6 15 78.54 20.7 2.5" NPSM
PKT1354-2.5 2.5 70 18.7 105.7 28
PKT1465-3 3 84.8 22.4 148 39
PKT1665-4 4 113.2 30 188.6 50
* | PKT1865-5 5 141.5 374 257 67.8
PKT2162-7 7 198 52.3 330 871
PKT2472-10 10 282 74.8 494 130.5 4" NPSM
MEW| PKT3072-15 15 424.8 112.2 720 190.2
IMED | PKT3672-20 20 566.4 149.6 1023 2703

*Tanque con reduccién a 2.5” (R-PK02170079) y componentes para utilizar con valvula de conexién de 2.5”
NOTA: los tanques de 15y 20 pies clibicos no cuentan con accesorios internos (so6lo el cuerpo de tanque)

(12} JorcE
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P U R | KA R TANQUES PARA SALMUERA

para sistemas de suavizacion

Cuida el agua, protege la vida

PURIKOR pone a su disposicion la linea de tanques
para salmuera, utilizados para la regeneracion de la
resina en los sistemas de suavizacion

* Facil instalacion

* Construccion robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
* Econdémico y de bajo mantenimiento

* Tapa de seguridad, cierre con bloqueo

* Tanques 100% libres de corrosion

* Mejora la calidad del agua _ | o

* Incluye 2m de manguera de 3/8" para succion de salmuera ANO DE
GARANTIA

; CAPACIDAD EN CONEXION DE

CODIGO SEGURIDAD PARA
LITROS GALONES DESBORDAMIENTO
PKTS100 100 26 , .
PKTS145 145 38 3/8" CONEXION
ESPIGA

PKTS200 200 53
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

KITS DE SUAVIZADORES
NO ENSAMBLADOS

CODIGO

IMAGEN

DE KIT

SUAVIZADOR DESCRIPCION

Kit incluye:
* Tanque de fibra
- 100% libres de corrosion
- Recubrimiento interno en polietileno de
alta densidad (HDPE)
- Base de polietileno (PE) muy robusta
resistente a los impactos
* Valvula
- Certificada por la NSF, ACS, CE y RoHs

- Funcionamiento automatico para los ciclos

INCLUYE CANTIDAD

POR
COMPONENTE) PRODUCTO

* Tanque para salmuera

- Econdmico y de bajo mantenimiento
- Construccion robusta en polietileno de
alta densidad (HDPE)

* Resina catiénica

La resina catiénica PURIKOR remueve la
dureza del agua eliminando el calcio y
magnesio, evitando incrustaciones de sarro.
Presentacion en bultos de 26.5 litros (22 kg)

DESCRIPCION
DEL
COMPONENTE

: Vélvula para suavizador, regeneracion
Suavizador | PKVS26T-1-948 por tiemgo, perilla meca’micegal (26 GPM méx.)
1 pie -
PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros)
SOFT26T-1 cubico
valvula PKT0948-1 Tanque en fibra de vidrio, 9" x 48", 1 pie?
Bulto de resina cationica:
PKVS26T | PKRES presentacion 26.5 litros, 22 kg
Valvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador PKVS26D-1-948 demanda, perilla mecanica (26 GPM max.)
1 pie PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros)
SOFT26D-1 . P
clbico PKT0948-1 Tanque en fibra de vidrio, 9" x 48", 1 pie?
PKVS26D PKRES Bulto de resina cationica:
presentacion 26.5 litros, 22 kg
Suavizador | pKkvS26T-1.5-1054 :(élvula parjclll suavizador, (rggag’rvalcié'n ;;or
) : iempo, perilla mecanica Max.
1CU5bIF23|(e)§ PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros)
OFT26T-1.5
§ valvula PKT1054-1.5 Tanque en fibra de vidrio, 10” x 547, 1.5 pie®
PKVS26T PKRES Bulto de resina cationica:
presentacion 26.5 litros, 22 kg
: 1B Vélvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador | PKVS26D-1.5-1054 demanda, perilla mecanica (26 GPM max.)
1.5 pies .
: PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros
SOFT26D-15  cubicos wer (100 fros)
valvula PKT1054-1.5 Tanque en fibra de vidrio, 10" x 547, 1.5 pie®
Bulto de resina cationica:
PKVS26D | PKRES presentacion 26.5 litros, 22 kg
R Vélvula para suavizador, regeneracion por
SuaV|.zador PKVS26T-2-1248 tiempo, perilla mecanica (26 GPM max.)
2, ples PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros)
SOFT26T-2 cubicos
valvula PKT1248-2 Tanque en fibra de vidrio, 12" x 48", 2 pie®
PKVS26T PKRES Bulto dte r¢§in;6cgtli§t)nica:2 ok
presentacion 26.5 litros, 22 kg
Suavizador | PKVS26D-2-1248 T iy e
e , peri i X.
2 pies .
PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros)
SOFT26D-2 cubicos
valvula PKT1248-2 Tanque en fibra de vidrio, 12" x 48”, 2 pie?
Bulto de resina cationica:
PKVS26D | PKRES presentacion 26.5 litros, 22 kg
: Valvula para suavizador, regeneracion por
SuaVI.zador PKVS27D-2-1248 demanda. perila mecanica (27 GPM méx)
2’ ples PKTS100 Tanque para salmuera (100 litros)
SOFT27D-2| cubicos
A - idri m o i3
valvula PKT1248-2 Tanque en fibra de vidrio, 12" x 48, 2 pie
Bulto de resina cationica:
PKVS27D | PKRES presentacion 26.5 litros, 22 kg

CATALOGO
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Kit incluye:
* Tanque de fibra
- 100% libres de corrosion
- Recubrimiento interno en polietileno de
alta densidad (HDPE)
- Base de polietileno (PE) muy robusta
resistente a los impactos
*Valvula
- Certificada por la NSF, ACS, CE y RoHs
- Funcionamiento automatico para los ciclos

* Tanque para salmuera
- Econémico y de bajo mantenimiento
- Construccion robusta en polietileno de

alta densidad (HDPE)

* Resina cationica
La resina catiénica PURIKOR remueve la
dureza del agua eliminando el calcio y
magnesio, evitando incrustaciones de sarro.
Presentacion en bultos de 26.5 litros (22 kg)

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

KITS DE SUAVIZADORES
NO ENSAMBLADOS

CANTIDAD
NECESARIA
POR
PRODUCTO

INCLUYE
(CODIGO DEL
COMPONENTE)

DESCRIPCION
DEL
COMPONENTE

CODIGO ,
SUAVIZADOR | DESCRIPCION

IMAGEN

DE KIT

; Vélvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador | PKVS27D-2.5-1354 1 demarda. ditar (o7 GV ) P
2.5 pies :
: PKTS145 1 Tanque para salmuera (145 litros)
SOFT27D-2.5 cubicos
valvula PKT1354-2.5 1 Tanque en fibra de vidrio, 13" x 54”, 2.5 pie?
Bulto de resina cationica:
PKVS27D |PKRES 3 presentacion 26.5 litros, 22 kg
: Vélvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador | PKVS27D-3-1465 1| demanda. digtal (27 GPM max)
3 pies PKTS145 1 Tanque para salmuera (145 litros)
SOFT27D-3 cubicos . — :
valvula PKT1465-3 1 Tanque en fibra de vidrio, 14" x 65, 3 pie®
Bulto de resina cationica:
PKVS27D | PKRES 3 presentacion 26.5 litros, 22 kg
. Vélvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador | PKVS32D-4-1665 1 |demanda, digital (32 GPM méx)
4 pies | pkTs145 1 Tanque para salmuera (145 litros)
SOFT32D-4 cubicos . — )
valvula PKT1665-4 1 Tanque en fibra de vidrio, 16” x 65, 4 pie®
PKVS32D | PKRES 4| Eroseniaoon 355 s 22 kg
: Vélvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador | PKVS32D-5-1865 1| demanda digital (32 GPM i)
5’ p.|es PKTS145 1 Tanque para salmuera (145 litros)
SOFT32D-5 | cubicos o .
valvula PKT1865-5 1 Tanque en fibra de vidrio, 18” x 65, 5 pie®
Bulto de resina cationica:
PKVS32D PKRES 5 presentacion 26.5 litros, 22 kg
: 7. Valvula para suavizador, regeneracion por
Suaw;ador PKVS48D-7-2162 1 demandg, digital (48 GPM r%éx.) P
7 pies PKTS200 1 Tanque para salmuera (200 litros)
: - cubicos
- SOFT48D-7 valvula PKT2162-7 1 Tanque en fibra de vidrio, 21" x 62", 7 pie®
Bulto de resina cationica:
PKVS48D | PKRES 7 presentacion 26.5 litros, 22 kg
: Vélvula para suavizador, regeneracion por
Suavizador | PKVS48D-10-2472 1| Gemanda, digital (48 GPM oax )
10 pies i
" PKTS200 1 Tanque para salmuera (200 litros)
f‘ ""f SOFT48D-10 cubicos
£$::: valvula PKT2472-10 1 Tanque en fibra de vidrio, 24" x 72, 10 pie?
L = =] Bulto de resina cationica:
e PKVS48D | PKRES 10 presentacion 26.5 litros, 22 kg
@, NDICE]]
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P U R | {< R SUAVIZADOR ENSAMBLADO EN

GABINETE
Cuida el agua, protege la vida ‘
El sistema PURIKOR para suavizacion de agua, le ofrece una solucién
para prevenir la formacion de sarro ocasionado por los minerales
(calcio y magnesio) disueltos en el agua. El equipo esta ensamblado

en una sola unidad compuesto por una valvula de control automatico
por demanda, un tanque de fibra de vidrio con resina y con el depésito
de salmuera integrado en el mismo gabinete.

]

U

« Evita las incrustaciones en tuberias, Ilaves, regaderas, El aguta:
boilers y todo equipo en contacto con el agua nunca esta en
contacto con
* Valvula con pantalla iluminada de facil programacion, mate”a!es ’S_LfletOS
modo de regeneracion tiempo/demanda a oxidacion
* Evita la formacion de sarro por calcio y magnesio

* Mayor vida util de equipos en contacto con el agua.
Por ejemplo: boilers, lavavajillas, maquinas de hielo, etc.

* Permite usar menor cantidad de detergentes, suavizantes
y jabon, redituando en ahorros

* Perduran mas los colores en la ropa PKSOFT1035-1G PKSOFT1044-1.5G
* Piel y cabello mas suave
* Incluye Resina marca PURIKOR Certificaciones: ﬁ
(PKSOFT1035-1G incluye 1 pie cubico de resinay
PKSOFT1044-1.5G incluye 1.5 pies cubicos de resina) ACS &\é\/&ﬁﬁ ; ANO DE
GARANTIA
TANQUE DE FIBRA VOII-)Té\JE
CODIGO SISTEMA CAEILAﬁIEg«D CAPACIDAD EN | VALVULA ALIMEN-
cuBlcos |LITROS [ GALONES TACION
PKSOFT1035-1G 1 38.3 10.1
Suavizacion PKVS26D 10V
PKSOFT1044-1.5G 1.5 48.8 12.9

Capacidad maxima: 10 gal/min (40 Ipm)

@
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

El sistema de desinfeccion con luz ultravioleta marca

PURIKOR, le ofrece una solucion altamente eficiente <s E RI E c LASS I c>
y econémica para desinfectar el agua de bacterias,

virus y microorganismos resistentes al cloro.

SISTEMA DE DESINFECCION CON LUZ ULTRAVIOLETA

PKUV-1-AAV-PK
1
* Proceso libre de sustancias quimicas

.|
i PURIKOR _J.
* Desinfeccion instantanea y eficiente s Cea L e

* No cambia las propiedades del agua

* Amigable con el ambiente

* Bajo costo de inversion y funcionamiento

* Bases de montaje para una facil instalacion

* Portalampara en acero inoxidable 304 PKUV-2-AAV-PK
PKUV-6-AAV-PK
—
i I-’UI\’IK R
Agua limpiay g—
segura = -
para beber

GARANTIA

CAPA-| CORRIENTE e POTENCIA [CONEXIONES
) FOCO
CODIGO SERIE |CIDAD| MAXIMA F%\CNgé EMISOR | TOTAL | ENTRADA/ | ALARMA A\LI&LETQ#/EC?(E)N

(gpm) | (amp) (watts/foco)| (watts) | SALIDA
PKUV-1-AAV-PK 1 12 16 |1/4" TUBING

_ AUDITIVA
PKUV-2-AAV-PK | Classic | 2 0.44 1 16 21 112"NPT |y vISUAL 120V
PKUV-6-AAV-PK 6 25 32 MACHO
@
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P U R | ‘(A R SISTEMA DE DESINFECCION CON LUZ ULTRAVIOLETA

Cuida el agua, protege la vida

El sistema de desinfeccion con luz ultravioleta marca PURIKOR,

le ofrece una solucion altamente eficiente y econémica para ( SE RI E GO LD )
desinfectar el agua de bacterias, virus y microorganismos

resistentes al cloro.

« Contador de tiempo para reemplazo de luz UV PKUV-6-RAV-PK

* Proceso libre de sustancias quimicas 9. a

* Desinfeccion instantanea y eficiente a PKUV-12-RAV-PK

* No cambia las propiedades del agua —~ 4 .

* Amigable con el ambiente PUR_IE_“R 3
* Bajo costo de inversion y funcionamiento e —

* Bases de montaje para una facil instalacion
* Portalampara en acero inoxidable 304

Certificacion

Agua limpia y

segura
para beber ANODE
GARANTIA
CAPA-| CORRIENTE ot OTENCIA(CONEXIONES
. :|CORY FOCO  [POTENCIA RECORDATORIO
CODIGO SERIE |CIDAD|  MAXIMA FCOAég's EMISOR | TOTAL | ENTRADA/ [ALARMA |  DIAS DE A‘L’&LETQ#EC?E,N
(gpm) | (amp,) (watts/foco)| (watts) | SALIDA uso
PKUV-6-RAV-PK 6 25 32 fi12'NPTMACHO
Gold 0.44 1 AUDITIVA S| 110-240V
PKUV-12-RAV-PK 12 55 72 BU4"NPTMACHO| Y VISUAL

@
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P U R | ‘(A R SISTEMA DE DESINFECCION CON LUZ ULTRAVIOLETA

Cuida el agua, protege la vida

( SERIE PLATINUM )

El sistema de desinfeccion con luz ultravioleta
marca PURIKOR, le ofrece una solucion altamente

eficiente y econdmica para desinfectar el agua de PKUV-18-RAV-PH
bacterias, virus y microorganismos
resistentes al clgro. : PKUV-30-RAV-PH

— ——
« Contador de tiempo para reemplazo de luz UV (= = o —
* Foco PHILIPS

* Proceso libre de sustancias quimicas

* Desinfeccion instantanea y eficiente

* No cambia las propiedades del agua

* Amigable con el ambiente

* Bajo costo de inversion y funcionamiento

* Bases de montaje para una facil instalacion
* Portalampara en acero inoxidable 304 PKUV-40-RAV-PH

PKUV-60-RAV-PH
PKUV-80-RAV-PH

Agua limpia y
segura
para beber

ANODE
GARANTIA
POTENCIA
, CAPA- | CORRIENTE Foco |POTENCIAICONEXIONES RECORDATORIO
CODIGO | SERIE|CIDAD| WAXINA (S| cyicot | TOTAL™ 'ENTRADAI | ALARMA | DIASDE | A\ WENTAGN
(gpm) | (amp.) (wattslfoco) (watts) SALIDA Uso
PKUV-18-RAV-PH 18 0.44 40 45 1"NPT
1 MACHO /
PKUV-30-RAV-PH 30 1.03 85 3/4” NPT
. HEMBRA |AUDITIVA
40-RAV-PH |Platinum Sl 110-240V
PKUV-40-RAV-PH 40 2.06 2 - 195 ¥ VISUAL
PKUV-60-RAV-PH 60 3.0 3 292 | 15"NPT
PKUV-80-RAV-PH 80 412 4 390 MACHO

@
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/\ ROTAMETROS PARA LA
P U R | K R MEDICION DE LiQUIDOS
Cuida el agua, protege la vida

*METRO

Los rotametros serie METRO marca PURIKOR son flujometros industrial para medir liquidos, su disefio con escala lineal
grabado en el equipo lo hace un instrumento de mas facil uso, ademas de su amplio rango de mediciones y baja perdida de
presion lo hace el medidor de flujo mas confiable y seguro en sus lecturas.

APLICACIONES:

* Sistemas de tratamiento de agua

* Sistemas de medicion de liquidos

* Sistemas de pruebas de equipos hidraulicos

VENTAJAS:
* Construccién de alta calidad
* Funcionamiento sencillo y de facil uso
* Facil instalacion
* Barra de valores impresa en gpmy Ipm
* Mediciones exactas
* El liquido no esta en contacto con
materiales sujetos a oxidacion
* Amplio rango de mediciones
(1 gpm hasta 150 gpm)

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION:
* Cuerpo en acrilico (Polimetacrilato de metilo)
* Flotador y guia en acero inoxidable 304
* Conectores de entrada y salida en PVC
* Tornillos para soporte en bronce
(s6lo modelos disefio A) METRO5A0.5 METRO10A1 METRO16A1  METRO40B1.5  METROG0B1.5 METRO150B2

* O-Rings de sellado en EPDM

CARACTERISTICAS DE OPERACION:
* Exactitud: £5%

* Rango de temperatura del liquido: 5 a 50°C Y
* Maxima temperatura ambiente: 50°C ANO DE,
« Maxima presion de operacién: 100 psi GARANTIA
. RANGO DE FLUJO | DIAMETRQ . .
CODIGO DE CONEXION | TIPO DE CONEXION DISENO
LPM (pulg.)
METRO5A0.5 1-5 2-18 1/2 0.24
METRO10A1 1-10 5-35 1 MACHO NPT CUADRADO 0.5
METRO16A1 2-16 10-60 1 AGUA 0.52
METRO40B1.5 4-40 15-150 1.5 0.9
HEMBRA NPT
METRO60B1.5 6-60 20-240 1.5 REDONDO 0.94
METRO150B2 25-150 | 100-600 2 MACHO NPT 1.2
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

El medidor de conductividad TDS y Temperatura PURIKOR, le permite medir la pureza del
agua ofreciendo un valor de sélidos totales disueltos en ppm (TDS). El término TDS describe
el peso total de los minerales, sales o metales disueltos en el agua por unidad de volumen.

MEDIDOR TDS

APLICACIONES

* Residencial

» Comercial

* Industrial ligero

VENTAJAS

* Pantalla Digital LCD

* Disefio pequeiio y robusto

* Incluye estuche de transporte

* Baterias incluidas (2 X RL44 1.5V)

ESPECIFICACIONES
* Temperatura de operacion: 0 a 50 °C

CODIGO TEMPEo%ATURA EXACTITUD RESOLUCION

1ppm(0-999);

PK-TDS3 0a9990 0a99 +2% 10ppm(1000_9990)
P U R | ‘<A R MEDIDOR PH
DE ALCALINIDAD Y ACIDEZ

Cuida el agua, protege la vida

El medidor de PH PURIKOR es un equipo utilizado para
medir el grado de acidez o alcalinidad de una disolucion.

APLICACIONES

* Residencial pH
* Comercial

* Industrial ligero

VENTAJAS

* Pantalla Digital LCD

* Disefio pequefio y robusto

* Incluye estuche para transporte

* Baterias incluidas (3 x LR44 1.5V)

* Valor de medicion instantaneo

* Equipo calibrado de fabrica

* Vida atil de la bateria: 150hrs (uso continuo)

ESPECIFICACIONES ANO DE
* Maxima temperatura ambiente: 50°C GARANTIA

, MAXIMA .
(o{0]b]{c]0] TEMPERATURA EXACTITUD RESOLUCION

°C

PK-PH9 0.0a14.0 50°C +0.1pH (@20°C) + 0.2pH 0.1

@
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

El kit de dureza HACH 5B es el método mas simple utilizado
para medir los carbonatos (iones) de calcio y magnesio
presentes en el agua, obteniendo valores con una simple gota
de la dureza total del agua en granos por galon.

APLICACIONES:
* Residencial

» Comercial

* Industrial ligero

VENTAJAS:
* Facil de utilizar

* Método econémico
* Resultados inmediatos

* Contiene aprox.

100 pruebas

* Instrucciones de uso descritas en el empaque

CARACTERISTICAS DE OPERACION:

Gotas de Valoracion: 1 gota= 1 grano de dureza por galén = 17.1

ppm de CaCO3

CODIGO

PARARAMETRO

PLATAFORMA

MEDIDOR DE DUREZA

METODO DE ANALISIS

METODO QUIiMICO

PKDUREZA | Dureza Total=CaCO3 VALORACION EN GOTAS Titracion EDTA
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PURIKOR

Suavizacion y Filtraciéon POE

Cuida el agua, protege la vida

VENTAJAS
* La oxigenacion natural remueve el hierro sin el uso de

FILTRO PARA REMOCION DE HIERRO

El agua nunca esta
en contacto
con materiales sujetos
a oxidacion

quimicos Valvula de control

automatico
* Sistema de dos tanques de bajo mantenimiento

* Ciclos de retrolavado ajustables para un control

; . e Tanque de fibra
personalizado de los requisitos especificos del agua

de vidrio para
oxigenacion

« Exclusiva véalvula de control certificada por la NSF natufs]

* Valvula con pantalla LCD que muestra la hora actual, la

capacidad restante y el flujo en GPM Kit completo listo

Tanque de fibra para instalarse

de vidrio con media
filtrante BIRM

+ Sistema de medicion de flujo con turbina incorporado
en el disefio de la valvula de control

APLICACIONES
* Residencial: casas habitacion, departamentos, viviendas, etc.

» Comercial: oficinas, cafeterias, gimnasios, maquinas de hielo,
locales comerciales, bebidas, etc.

* Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de
bebidas, plantas purificadoras, etc.

ANODE
GARANTIA

VOLUMEN DE MODELO ' VOLTAE

copco | sistema | MATERIAL FLUJOENGPM | \sreriaL|  DE TANQUE CONEXION ALI[RIIEEN

FILTRANTE iy | RETRO- [FILTRANTE| METERIAL | CONTACTO |ENTRADA/ )

) PR MAXITavaDo FILTRANTE |CONELAIRE| SALIDA | DRENAJE L8
Filtro para

PKHIERRO1044-1 | remocion 1 2652 5 | BRM | 10x44 | 08X4d | 34NPT| 112’ 110V
de hierro
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PU R | KA R RESINA CATIONICA

Cuida el agua, protege la vida

La resina cationica de intercambio ionico PURIKOR esta disefiada para sistemas de suavizacion de agua
en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Se emplea en forma de sodio y se regenera con
NaCl de esta manera se reemplazan los iones de calcio y magnesio por los equivalentes en sodio de esta
manera se elimina la dureza del agua.

* Alta pureza

+ Alta eficiencia en la regeneracion v 4 [ o, »&"g;‘é“% 3
* Recuperacion de capacidad de ' !— e o

intercambio ionico

* Certificacion NSF

Resing calidnica oorg suaviotoies

: Retencién de | Densidad |Forma de Capacidad de Disolucion de :
CODIGO | humedad himeda envio intercambio lamateria | Presentacion PESO
estructural | aparente | idnica total (Na+) organica (COD)
-~ Resina himeda >2eq/L
0.82-0.83g/ml Resina seca >4.5eq/kg

26.5 litros

*Promocion con precio especial al comprar este producto por tarima de 42 bultos. Favor de consultar detalles con el
Departamento de Ventas
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PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida
La SAL en pellets (granulos) marca PURIKOR es un producto fabricado de cloruro de sodio
proveniente de fuentes naturales como el agua de mar. Su presentacion es en forma de
comprimidos de sal, solubles en el agua.

SAL EN PELLETS

APLICACIONES

* Tratamiento de agua

* Regeneracion de resinas
* Intercambio idnico

* Cloracion salina

VENTAJAS

* Alta pureza

* Contiene aditivos que limpian la resina del suavizador

* Funciona con cualquier suavizador

* Libre de particulas y suciedad

* Libre de aromas no deseados

* Empacado en holsa de polietileno calibre 600

* Certificacion bajo la norma NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

CODIGO | PRESENTACION | % CLORURO DE % SULFATOS % CALCIO % MAGNESIO % SOLIDOS
SODIO (S04) (Ca) (Mg) INSOLUBLES
NaCl (pureza) EN AGUA
PELLETS
PKSAL (granulos) 99.6-99.8 0.25-0.40 0.07-0.15 0.05-0.15 0.03-0.10 20

*Cantidad minima de venta de este producto es de mdiltiplos de 35 bultos (1/2 tarima)
*Promocion con precio especial al comprar este producto por tarima de 70 bultos.
Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas
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A ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS
P U R | i< R DE TRATAMIENTO DE AGUAY

FILTRACION EN PISCINAS

La zeolita PURIKOR es el medio de filtracion granular con el mejor
desempeiio, hecho a base de un mineral con propiedades unicas.
Su estabilidad y microporosidad lo hacen el medio de filtracion
perfecto para practicamente cualquier aplicacion en la industria de
la purificacion de agua, tratamiento de aguas residuales y
filtracion en piscinas

* Mayor claridad en el agua

* Retiene de 3 a 5 micras de sélidos suspendidos

* Permite una mayor capacidad de flujo debido a su capacidad de
microfiltracion incrementando la capacidad de filtracion

* Brinda un menor diferencial de presion
* Posee una mayor superficie y porosidad con menor densidad

* Ayuda a reducir malos olores debido a su capacidad de retener
cationes de amoniaco y otros compuestos cationicos

* Requiere de menos retrolavados ya que no se satura tan rapido

* Es el medio filtrante mas durable (méas de 4 afios)

DESEM- . PESO
) PENO | FLUJODE | FLUJODE | DURACIONDE | PROFUNDIDAD |ESTABILIDAD | VOLUME-

coDIGO DE SERVICIO |RETROLAVADO | RETROLAVADO | DELLECHO | TERMICA | TRICO

FILTRADO (PVS)
3-5 micras

asa 85210 12210 , 30a40 i
PKZEOLITA ) (() asa gomltt qomift 5a 15 min. oulgadas | Hasta500°C | 21.4kgft 22

de filtracion)

*Promocion con precio especial al comprar este producto por tarima de 40 bultos.
Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas

CARGA DE ZEOLITA PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
(segiin el tamafio del tanque)

MODELO  CAPACIDAD SUFERPICIEDE FLUJO DE SERVICIO RETROIAVADG  CARGA DE

DEL TANQUE (ft%) (ft2) 16 gpmift: 8 gpm/ft  10-12 gpmift? ZEOLITA (kg)
PKT0948-1 1 0.44 7.04 3.52 5.28 22
PKT1035-1 1 0.44 7.04 3.52 5.28 22
PKT1054-1.5 1.5 0.55 8.8 44 6.6 33
PKT1248-2 2 0.79 1264 | 6.32 9.48 44
PKT1354-2.5 2.5 0.92 1472 | 7.36 11.04 55
PKT1465-3 3 1.07 1712 | 856 12.84 66
PKT1665-4 4 1.4 224 1.2 16.8 88
PKT1865-5 5 1.77 2832 | 14.16 21.24 110
PKT2162-7 7 241 38.56 | 19.28 28.92 154
PKT2472-10 10 3.14 50.24 | 25.12 37.68 220

Nota: flujos pueden variar dependiendo al modelo de la valvula que se utilice
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/\ CARBON ACTIVADO CONCHA DE
P U R | ‘( R COCO PARA SISTEMAS DE

TRATAMIENTO DE AGUA

El carbén activado concha de coco PURIKOR se utiliza
ampliamente en procesos de tratamiento de agua, teniendo
como funciones principales las de eliminar el cloro libre que por
norma se adiciona al agua potable y absorber los contaminantes
organicos que por su naturaleza estan en estas aguas y que se
encuentran en bajas concentraciones.

* Purificacion de agua potable

* Decloracién: eliminacién de la totalidad del cloro en el agua
* Eliminacion de olores y sabores

* Retencion de contaminantes organicos

* La materia prima es de origen vegetal, y por lo tanto no
contiene metales pesados

* Absorbe con mayor eficiencia los contaminantes
organicos de bajo peso molecular

* Miembro WQA

CONTENIDO
HUMEDAD REESIE?G% DE CENIZAS SOLUBLE EN EL AGUA

CODIGO (% MAX.) (GIC) TOTALES (% MAX) PESO (kg)
(% MAX.)

PKCARBON1240| 4 055-058 | 4 | 2 14

*Promocion con precio especial al comprar este producto por tarima de 50 bultos.
Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas.

CAPACIDAD DE CARBON ACTIVADO PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

MODELG NCEREICIE CARBON ACTIVADO CANTIDAD
DEL _ CAPACIDAD  DE .  TIEMPO DE CONTACTO TIEMPO DE CONTACTO ~ FLUJODE  DE CARBON
TANQUE (ft)  FILTRACION 1MIN. FLUJO DE SERVICIO  3MIN. FLUJO DE SERVICIO RETROLAVADO ACTIVADO
(ft?) RESIDENCIAL (gpm) COMERCIAL (gpm) 10-12 gpm/ft? (kg)
PKT0948-1 1 0.44 75 2.7 5.28 14
PKT1035-1 1 0.44 75 2.7 5.28 14
PKT1054-1.5 15 0.55 11.25 4.05 6.6 21
PKT1248-2 2 0.79 15 5.4 9.48 28
PKT1354-2.5 25 0.92 18.75 6.75 11.04 35
PKT1465-3 3 1.07 225 8.1 12.84 42
PKT1665-4 4 14 30 10.8 16.8 56
PKT1865-5 5 1.77 375 135 21.24 70
PKT2162-7 7 2.41 525 18.9 28.92 98
PKT2472-10 10 3.14 75 27 37.68 140

Nota: flujos pueden variar dependiendo el modelo de la valvula de control a utilizar

@

CATALOGO 36 SEPTIEMBRE DE 2019



P U R | K/\ R JARRAS PARA PURIFICACION DE AGUA

Cuida el agua, protege la vida

Jarra con filtro integrado para
purificacion de agua

<]

321t 351

cODIGO CAPACIDAD ETAPAS DE FILTRADO

1. Perlas de sulfato de calcio: Elimina el cloro residual,

PKJARRA2 3.21t ajusta el pH del agua

2. Carbén concha de coco: Remueve malos olores, sabores

200 - 250 y cloro en el agua

3. Resina: reduce la dureza del agua

4. Resinas mixtas: remueven metales pesados en el agua,
reduce el nivel de minerales, mejora la pureza del agua

PKJARRA3 351t 5. Membrana de UF: Membrana de ultrafiltracion certificada

por la NSF, remueve los s6lidos suspendidos y bacterias.

ml/min

CARTUCHO DE REEMPLAZO

cODIGO DESCRIPCION

R-PKCARTUCHOJARRA 2?‘?' /;nz,rslo Cartucho de reemplazo para jarras
i
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